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PCU モーター対施にご利用いただけるよう、このマニュアルがご案内いたします。 
説明の流れは次のよラになっています。 

このマニュアルを参考に、あなたの PCU モーターを操作していってください。 

夺夺夺 

PCI 」 モーターは、自宅のパソコンを離れたところか6操作するモバイル端末で 
す。自宅內の別の部屋や外出先からをインターネットを経由して自宅のパソコンの 
データやソフトを利用でさます。 

PCU モーターにはデータを保をしないので、持ち運びは安むです。 

方モリーカードを取り付ければ、自宅のパソコンの中にあるファイルを モリー 
カードへコピーしたり、六モ U —カードからデータを自宅のパソコンに送ったりす 
ることちでさます（ホーム六ニューの r ファイル転送」で操作でさます)。 


ご使用前の準備 


「ご使巧前に確認すること」 
rp 巳リモーターサーバの華 
備」をご覧になり、本機を利 
用するために必要なヴーパ 
とネットワーク機器類を巧 
意してください。 
電源を入れたら次へ！ 


PART 2 巧期設定 


初期設定は、自宅でおこなラ 
設定です。 PCU モーター- ► 
PC 1」モーターサーノ一 PC 

IJ モ ー タ ►お客様登録の 

順におこなっていさます。 


PART 3 基本的な使い方 



※： PCU モーターサーバとは、巧のい 
ずれかを指します。 

•ホームサーバ PC(Lui SX) 
•VALUESTAR R Lui モデル 
•PCU モーターサーバポードび搭 
載さ打たパソコン 



















接続回線には、無線 LAN を使用します。 

接続時に必要なルータなどの機材や、利用でさるサーバの条件などについて 
PART 1でご確認の上お使いください。 


PART 4 接続する 


本機から PCU モーターサー 
パへ接続して、遠隔操作や 
ファイル廣送をしまず。 

画面転送方式は、 ru モートス 
ク U —ン方式」と 「U モートデ 
スクトップ方式」の2種類から 
還べます。 



PART 已設定ずる 


接続に関する設定について 
ご覧 < ださい。 



必要に応じて次の PART ち 
ご覧ください。 

PART 已本機に取り付ける 
PART7 トラブル解決 
付歸本機のお手入れ、アフ 
ターケアなど 



一度、目次に目を通して 
か5始めるとまむ！ 


853-81 1 002-001-A 2009年]月初版 
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PC リモーターの遠隔操作方式 

PCU モーターは、 ru モートスク U - ン」および「リモートデスクトップ」という2 
つの遠隔操作の方式を搭載しています。 


参リモートスクリーン 

「U モー トスク リー ン」とは、 PCU モータ ー( 本機)から PCD モーターヴーバ （自宅 
のホームサーバ PCO_Lii SX)、VALUESTAR R Lui モデル、 PCU モーターサーバ 
ボードを搭載したパソコン)へ接続をおこない、遠隔操作する機能です。 

n 」 モートスクリーン」接続をすると、本機か6自宅のパソコンに接続して動画再生 
を含むパソコン操作が可能です&1。 

「 U モートスク U - ン」接続すると、自宅のパソコンへルが送信され、自宅のパソ 
コンが起動します。 U モートスク U —ン接続によって自宅のパソコンの画面と音声 
が本機に転送され本機で操作できるようになります& 3 。 

&1:ただし、 DVD 再生や地デジ視聴、解像度切り換えを伴ラソフト、一部のオンラインゲー 
ムなど使用でをないちのびあります。 

&2: NEC 独自のデータ圧縮 LSI(U モートスクリーン•エンジン）によって、圧縮率や送信フ 
レーム数を変化させ送信します。 

&3: U モートスクリーン接続で同時に接続できる PCD モーターは]台です。 



PCU モーターのタッチパネル用ペンやキーボードで操作をおこなうと、その情報び PCU 
モーターサーバに送られ、それを反映した画面び届 < といラ仕組み 
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• リモートデスクトップ 

「 U モートデスクトップ」とは、 PCU モーター体機)から、日 S が Wind 日 WS Vista 
Ultimate SPl /Vista Business SPl/XP Professional SP 3 の PCU モーター 
サーバへ接続をおこない、遠隔操作する機能です。 

「リモートデスクトップ」で自宅のパソコンに接続して、ールやワープ□、ホーム 
ページの閲覧などがご利用でさます。 

無線 LAN の電波状況が悪 < 回線速度が遅い場を、ールやワープ□、ホームページ 
の閲覧などをするとさにおすすめです。 

《自宅のパソコンに接続して動画再生を含むパソコン操作(ただし、 DV □再生や地デジ視聴、 
解像度切り換えを伴ラソフト、一部のオンラインゲームなどを除く）をしたい場合は 、 ru 
モートスク U —ン」接続をしてご利用ください。 


•八イブリッドリモートスクリーンについて 

「八イブリッド U モートスク U - ン」とは、 ru モートスク IJ - ン」または「1」モート 
デスクトップ」のどち6かを選んでご利用になれる機能です。 PCU モーターサーバ 
の日 S の種類により、ご利用巧能な方式およびご利用方法が異なります。詳しくは、 
PART 4 の ru モートスクリーン方式と U モートデスクトップ方式」 （ P .1 日 8) をご 
覧ください。 


参 U モートパワーオンについて 

本機から U モートスク U —ン接続および U モートデスクトップ接続するとさ 、 PC 
U モーターヴーノ くがス U —プまたは休止状態の場を 、 PC U モーターヴーノ くは自動 
的に起動します。 

ホームサーバ PC(Lui SX ) をお使いの場をは、シャツトダウン状態からわ起動でさ 
ふ苗 0 
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セーフコネクトとは 

セーフコネクトは、宅外から U モートスク U —ン接続や U モートデスクトップ接 
続、ファイル転送をするとさに、 PCU モーターと PCU モーターサーバを接続す 
るためのソフトです。 

一般に、宅外からインターネット経由で自宅のパソコンに接続し安全にデータをや 
りとりする場を、専門的な知識や複雑な設定が必要です。本機では、セーフコネクト 
により、自宅の PCU モーターサーバと本機とを専用線のよラに接続するため、盗聴 
や改ざんなどの危険性を低くしてアクセスでさます 

セーフコネクトでは、宅外から自宅の PCU モーターサーバに接続するとさ、自宅の 
PC U モーターサーバのグ□ーバル I P アドレスなど必要な情報を;>< ール交換で取得 
します^。そのため、 Web ;>< — ル、フ U —ール、広告が挿入されるメールは、セー 
フコネクトの接続に利用でをません。 

& ] : 1」モートスク U - ン接続や U モートデスクトップ接続、ファイル転送は、本機のホーム 
メニューから操作します。 

《2:本機能の使用にあたっては、あ5かじめ接続先のパソコンに、 PART 2 の r セーフコネク 
卜接続設定(ホームサーバ PC / パソコン側)」 （ P .6 目)をおこなってください。セーフコネ 
クトの設定は、 PCU モーターサーバ/ PCU モーターの組み合わせごとに登録します。 
PCU モーターサーバ(ホームサーバ PC(Lui SX)、VALUESTAR R Lui モデル 、 PCU 
モーターサーバボードび搭載されたパソコン）に登録でをる PCU モーターは最大8台 
です。 

&3:最初に任意のメールアドレスを登録して各 PCU モーターの初期設定を済ませれば、 
ホームメニューの「八イブリツド U モートスク U —ン」を選択したとき自動的にメール 
び送受信され、接続されます。 
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セーフコネクトの接続イメージ 



PC リモーターを起動して接続要求を出ずと、登録した接続先のメールアドレスに 、 PCU 
モーターサーバの IP アドレスを問い合わせる;^ッセージび自動送信されまず。 PCU モー 
ターサーバび現在の IP アドレスを返信すると、両者のネットワーク上の位置び特定でを、正 
し < 接続されるといラ仕組みです。さらに PC リモーターサーバの電源が入ります。これ5 
の PCU モーターサーバ側の動作は、内部に組み込まれたマイコンびおこなうため、待機雲 
流び必要です。 


※：ホームサーバ PC(Lui SX ) をお使いの場を、シャツトダウン状態からも起動できます。 

むチェック 

-セーフコネクトの接続は、 PCU モーターと PCU モーターヴーバの間で 
六ールの送受信をおこなラため、接続完了までに数分かかる場合があ0ま 
す。 

■ 1 台の PCU モーターサーバに対して同時に複数台がセーフコネクト接続 
をすることはでさません（セーフコネクト/クライアントを搭載したパソ 
コンを含む)。 
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この 7 ニュアルの表記にごいて 


♦この マニ ュアルで使用している記号や表記には、巧のよラな意株びお日ます 


むチェック 


してはいけないことや、ミち意していたださたいことを説明して 
います。よく読んでミ主意を守ってください。場合によっては、 
作ったデータの消失、使用しているソフトウエアの破壊、パソ 
コンの破損の可能性びあります。 


♦ メモ 


利用の参考となる補足的な情報や、用語について説明していま 
す。 


C 参照 


関連する情報び書かれている所を示しています。 


♦このマニュアルの表記では、次のよラなルールを使つています 

【 】I 【】 で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。 


♦このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています 


製品の型名とマニュアルで表記されるモデル名を確認してください。 


本 機 Lui RP を指します。 

PCU モーターヴーバ 次のいずれかを指します。 

- ホームサーバ PCCLui SX ) 

- VALUESTAR R Lui モデル 
- PCU モーターサーバボー ドび搭載され た パソコン 


PCIJ モーターサーバ PCU モーターサーバボードびセツトになっているモデルのこ 


ボードセットモデル とです。 


♦PCIJ モーターサーバポードセットモデルについて 

- PCU モーターサーバボードセットモデルについては、 PCU モーターサーバボードセット 
モデルに添付されている 『 PCU モーターサーバボードセットモデルをご購入いただいたお 
客様へ』をご覧ください。なお、 PCU モーターサーバボードセットモデルには、本义中に記 
載されている参照マニュアル 『 PCU モーターを使ラ準備をしよラ①ケーブル接続編』び 
添付されていませんのでごミち意ください。 
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♦本义中の記載について 

-本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることびありまず。また、実 
隙の画面と異なることびあります。 

-記載している内容は、このマニュアルの制作時点のちのです。お問い合わせ先の窓口、住所、 
電話番号、ホームページの内容やアドレスなどび変更されている場含びあります。あらかじ 
めご了承くださし、。 

♦このマニュアルで使用しているソフトウェアちなどの正式ち称 

Windows 、 Windows Vista ® Home Premium Service Pack 1( SPl ) 


Windows Vista 

Windows Vista ® Business Service Pack 1( SPl ) 

Windows XP 

Windows Vista ® Ultimate Service Pack 1( SPl ) 

Microsoft ® Windows ® XP Professional 日 peratin 旨 
system 日本語版 Service Pack 3 

Windows CE 

Microsoft ® Windows ® CE Operatin 呂 System For 
Embedded Systems , Professional Version 已.日日本語版 

Windows Media 
Player 

Windows Media ® Player 11 

Outlook 2007 

Microsoft ® Office Outlook ® 2007 

Windows メール 

Windows ® メール 

インター ネジ トエクスプローラ、 
Internet Explorer 

Windows ® Internet Explorer ® 

ソ U ティア 

Microsoft ® ソ1」テイア 
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♦ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載ずることは禁じ5れていまず。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することびあります。 

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたび、万一ご不審な点や誤り、記載も 
れなどお気づきのことびありました5 、 NEC ] 21コンタクトセンターへご連絡くださ 
し、。落 T 、 乱了本はお取り誓えいたします。 

(4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につさましては、 （3) 項に 
かかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。 

(己）本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇亩機器、輸送設備や機器など、人命に関わ 
る設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等 
の使用は意図されておりません。これ5設備や機器、制御システムなどに本装置を使用さ 
れ、人身事故、財産損害などび生じても、当社はいかなる責任ち負いかねます。 

(目）海外における保守•修理対応は、海が保罰サービス [NEC UltraCareSM International 
Service ] 対象機種に限り、当社の定める地域•サービス拠点にて八ードウェアの保守 
サービスを行います。サービスの詳細や対象機種については、1；(下のホームページをご覧 
<ださい。 

http :// 131 ware . com / ultracare / jpn / 

(7) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許巧な<複製したり、複製物を頒巧した0す 
ると、著作権の侵害となります。 

♦商標 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista、Internet Explorer 、 Outlook 、 および Windows 
Media は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商 
標です。 

SD □コ‘は商標です。 

miniSD 、 microSD は、 SD アソシエーションの商標です。 

CcimpactFlash (] ンパクトフラッシュ）は 、 SanDisk Corporation 社の登録商標です。 

A 日 SS □コ'、 AOSS ™ および AirStati 日 n は株式を社ノいッファ□-の商標です。 

セーフコネクトは NEC パーソナルプ□ダクツ株式を社の商標です。 
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その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 


◎NEC Corporation , NEC Personal Products , Ltd . 2009 

曰本電気株式会社、 NEC パーソナルプ□ダクツ株式会社の許可なく複製-改変などを行ラこ 
とはでをません。 


■輸出に関ずる ミ 主意事項 

本製品（ソフトウェアを含む）は曰本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 
本製品を曰本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねまず。 

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていま 
せん。（ただし、海外保証ヴービス [NEC UltraCareSM International Service ] 対象機種 
については、海外での八ードウ ェア 保守サービスを実施致しております。） 

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為誓巧び外国貿易法に基づいて経 
済産業省の許可び必要となる場合びあります。 

必要な許巧を取得せずに輸出すると同法により罰せ5れます。 

輸出に際しての許巧の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合 
わせ <ださい。 


■ Notes on export 

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and 
does not conform to overseas standards. NEC*^ will not be held responsible for any conse¬ 
quences resulting from use of this product outside Japan. NEC*^ does not provide mainte¬ 
nance service nor technical support for this product outside Japan. (Only some products which 
are eligible for NEC UltraCare^^ International Service can be provided with hardware mainte¬ 
nance service outside Japan.) 

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from 
the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without nec¬ 
essary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office 
whether a permit is required for export or not. 

*1:NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 
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ご使用前の準備 




添付品/型番の確認 


添付品を確認ずる 


箱を開けた6、まずは添付品がそろっているかを確認してください。 
□本体 



□ AC アダプタ □電源コード □タッチパネル用ペン 

※本体に収納されています 


□ PCU モーターサーバソフト統合インス!-ール CD-ROM vl.O ( U (下、統合イン 
ス I ル CD ) 

□保証書 

□ソフトウエアのご使用条件(お客様へのお願い)/ソフトウエア使用条件適用一覧 
《 ] 枚になっていまず。箱の中身を確認後必ずお読みください 

□NEC サービス網一覧表 

□安全にお使いいただくために 
※箱の中身を確認後必ずお読み<ださい 

□ PCU モーターを使ラ準備をしよラ①ケーブル接続編 

※ド〇リモーターサーバボードセツトモデルには添付されていません。 

□ PCU モーターを使ラ準備をしよラ風設定編 
□ユーザーズマニュアル（この冊子です） 

万一、足りないをのがあったり、一部が破損していたりしたとさには、 NEC 121コ 
ンタクトセンターにご連絡ください。 





添付品/型番の確認 






型番を確認ずる 


本機の液晶ディスプレイ裏面に記載されている型番と製造番号が保証書の番号と 
をっているか確認してください。番号が異なる場をは、 NEC 121コンタクトセン 
ターにご連絡ください。 

液晶ディスプレイのスライド方法についてはこの PART の r キーボードで操作す 
る」 （ P .20) をご覧ください。 

NEC 121コンタクトセンター 
(フ U - コール)012日- 977- 121 & 

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。 

※携帯電話や PHS 、 IP 電話など、上記電話番号をご利用いただけないお客様は次 
の電話番号へおかけください。 

。3-日目7。-目。。。(通話料お客様負担） 


型番•製造番号 




ご使用前の準備 


添付品/型まの確認 































各部のち祿とお割 


本体正面/上面 


キーボードを使わないとさ 


ボリュームスイッチ 
(P.103) 

システムスイッチ 

(P.IO) 

へッドフオン出力/ 
外部マイク入力端子 
(P.161) 

SD メモリーカード 
ス□ット 
(p.158) 

U セツトボタンー 
(P.164) 



電源スイッチ(む） 

(P.12) 


ホールドスイツチ 


DC コネクタ 
(p.l1) 

US 日コネクタ 
(p.l54) 


本体正面/下面 


キーボードを使ラとさ 


カーソルスティック 

(p.l9) 


ストラップホール 

バッテリ充電ランプ 
(p.l1) 

キーボード 
(P.20) 



液晶ディスプレイ 

(p.l9) 


タッチパネル用ペン 
(p.l6) 


各部の名称と役割 

















本体底面 




ご使用前の準備 


各部の名称と役割 










^ ご使用前に確認すること II 

本機をご利用になるには、ネットワークの回線やルータなどのネットワーク機器が 
必要です。 

メモ -^ 

動作環境の詳細については;欠のホームページをご覧ください。 
http :// 121 ware . com / lui / 


ここでは、 PCU モーターと PCU モーターサーバ、ネットワークの設定をおこなラ 
前に、必要なちのがそろっているか確認します。 












ご使用前に用意するをの 


PCU モーターと PCU モーターサーバ、ネットワークの設定をおこなラ前に、必要 
なをのがそろっているか確認します。 

■ご利用にあたって必要なちの 

◎:利用シーンに関係なく、本機使用にあたり必須 
ひサービスや機能を利用する場创こ必要 


用意するちの 宅内宅が 


UPnP 対応 


◎ 

檀雑な操作をすることなく、機器 
をネットワークに接続し、ネット 
ワークを通じて操作する規格で 
す。 

DHCP 对応 

◎ 

◎ 

機器びネットワークに接続する 
際に必要な情報を提供する規格 
です。 PCU モーターサーバをイ 
ンストールする際は、 DHCP ヴー 
バ機能を有効にずる必要びあり 
ます。 

グ□ーバル IP アド 
レスの割0当て 


◎ 

インターネットにつなびってし、 

る機器に割り振られた、ほかと重 
複することのないアドレスのこ 
とです。宅外で PCU モーターを 
利用するには、ご自宅のルータに 
グ□ーバル1 P アドレスび割り振 
られているお要びありまず。グ 
□ーバル IP アドレスは「動的」「固 
定」のどち5でちかまいません。 

ご自宅のルータにグ□ーバル IP 
アドレスび割り振られているか 
については、ご利用のプ□バイダ 
にお問い合わせください。 

LAN の空きポート 

© 

◎ 

接続状況により、ルータに必要な 
空さポートの数は異な0ます。ご 
利用されているルータに LAN の 
空をポートび足りない場台は、ス 
イッチング H U 巳などび必要とな 
る場含びあります。必要な空さ 
ポートの数については、「ネット 
ワーク接続図」 （ P .23) を参考に 
して < ださし、。 

無線 LAN 

◎ 

© 

PCU モーターと接続でをる無線 
LAN 回線 ( IEEE 802 .1 lb / 邑準拠） 

び必要でず。 

有線 LAN 

◎ 

◎ 

PCU モーターサーバとルータは 
有線 LAN で接続します。 



ご使用前の準備 


ご使用前に確認すること 














用意するちの 


宅巧宅が 


PCU モーター 
サ_バ※1 

PCU モーターサー 
バとして、次のいず 
れかび必要 
-ホームサーバ PC 
(Lui SX ) 

- VALUESTAR 

R Lui モデル 
- PCU モーター 
サーバボードび 
搭載されたパソ 
つン 

◎ 

◎ 

P 仁1」モーターサーバボードび 
搭載されたパソコンの場を、ディ 
スプレイケーブルとオーディオ 
ケーブルを PC リモーターサーバ 
ボードと本体、ディスプレイに接 
続します。 


LAN ケーブルが 

◎ 

© 


メールアカウント 


◎ 

セーフコネクト使用時に必要で 
す。 

(Web メール、フ U - メール、広告 
び挿入されるメールなどは使用 
不可)迷惑;>< ールフィルタをご利 
用になっている場合、セーフコネ 
クトび正常に動作しないことび 
あります。 

ブ□ードバンド回線 


© 

宅外で PC U モーターを利用する 
には、インターネットサービスプ 
□バイダ(プ□バイダ）とのご契 
約び必要になります。 

回線速度(上り回線の帯域）の目 
ちは、 PCU モーターサーバから 
3 Mbps 切上!: FTTH ) を推奨しま 
す。 

回線速度の詳細は、ご利用のプロ 
バイダにお問いをわせ<ださい。 

インターネッ 
馆が） 

卜に接続でさる環境 


◎ 

外出先から自宅の PCU モーター 
サーバを利用するためには、公衆 
無線 LAN のスポットやホテルな 
ど、インターネットに接続でをる 
環境び必要です。 


公衆無線 LAN など 
のサービス利用契 
約 


〇 

事前にサービス提供業者との契 
約び必要です。また、利用時に店 
舗などで購入することによって、 
事前の申し込みび不要な場合も 
あります。 


《1丄 AN ケーブルを使って、ルータの LAN ポートとパソコンを次のコネクタで接続します。 
狂)パソコン本体の LAN コネクタ 
®PCU モーター サーバボードの LAN コネクタ 

※含：ご利用の環境によって、使用する LAN ケーブルの本数び異なります。ご利巧環境の詳細に 
ついては、:欠の表を参照してください。 


接続する機器 

PC 1」モーターヴーノ（の種類 

必要な LAN ケーブルの数 

PCU モーター 
サーバとルータ 

パソコン 

2本 

ホームサーバ PC(Lui SX ) 

1本 


ご使用前に確認ずること 





















メモ -^ 

対応ルータ、動作確認済みのサービスなどについて詳しくは、次のホーム 
ページをご覧ください。 
http :// 121 ware . com / lui / 

V J 


〇チェック 

このマニュアルでは PCU モーターサーバとは1；|下の3種類のいずれかを指 
します。 

①ホームサーバ PCCLui SX ) 

©VALUESTAR R Lui モデ J レ 

@PCU モーターサーバボードが搭載されたパソコン 



ご使用前の準備 


ご使用前に確認すること 






f ご利用になる前に 



システムスイッチをオンにする 


ご使用前に、システムスイツチをオンにしないと本機を起動することができませ 
ん/。 

1本体底面にあるタッチパネル用ペンを引さ出す 



2タッチパネル用ペンを伸ばす 

和 今 

eg ~~~0 1 I 广 ， JP 

3タッチパネル用ペンの先でシステムスイッチを矢印の方向に動かしてオン 
にする 



ご利用になる前に 

































^ AC アダプタの取り付けと巧電 D 


AC アダプタを接続ずる 


1 AC アダプタ ( PC - AC - LU 日 01) を DC コネクタに接続する 
2電源 コードを AC アダプタに接続する 
3電源 コードのプラグをコンセントに差し込む 



プラグをコンセントに差し込むと、バツテ U 充電ランプがオレンジ色に点打して、 
バツテ U の充電が始まります。 

バツテ U がフル充電されるとバツテ U 充電ランプが緑色に点打します。 

かチェック 

ご購入直勸ま、バツテ U 駆動がでさなかったり動作時間が短くなることがあ 
ります。またバツテ U 残量が正しく表示されない場含ちあります。バツテリ 
びフル充電されるまで AC アダプタを抜かないでください。 



ご使用前の準備 


AC アダプタの取り付けと充電 









[ 電源に〇ぃ了 I ) 


電源の入れち/切りち 


電源を入れる 

1ホールドスイッチを矢印の方向にスライドさせる 



2電源スイッチを約1秒間巧す 



電源について 

















むチェック 

-はじがて電源を入れたとさは、タッチパネル用ペンの設定画面が表示され 
ます。詳しくは PART 2 の r タッチパネル用ペンの設定をする」 （ P . S 4) をご 
覧ください。 

-システムスイッチがオンになっていないと、電源が入0ません。あらかじ 
めこの PART の「システムスイッチをオンにする」 （ P .1 日）をご覧になり、 
システムスイッチをオンにしておいてください。 

-1か月！;(上使わないとさは、バッテリを保護するため、システムスイッチ 
をオフにしておいてください。 

-ご購入後はじめて電源を入れたとさ、ちしくは本機をリセットしたとき 
は、ホーム六ニューが表示されるまでに1分程度かかります。そのままお 
待ちください。 

メモ- 

電源を入れると自動的に PCI 」 モーターサーバに接続するように設定すること 

ちできます。 PART 已の r 設定を変更する」 - r 本機の設定を変更する」 - r 設定でき 

る項目」- ru モートスクリーン設定」の r 電源オン時の自動起動」 （ P . 1 42) をご 

覧ください。 


電源を切る 

1電源スイッチを約1秒間押す 

電源オフ状態になります。 

2ホールドスイッチを矢印の方向にスライドさせる 



メモ- X 

持ち運び中などに誤って電源が入ることを防ぐために、本機を使わないとき 
は、ホールドスイッチを 「 H 日 LD 」 側にしておくことをおすす城します。 

V_ J 


電源について 
















電源状態の確認方法 


r ホーム;>< ニュー」画面上部のアイコンで、バッテ U 残量や AC アダプタが接続され 
ているかを確認することがでさます。 


アイコン 表示 

説明 

図 

AC アダプタび接続されている状態を表します。 

■ 

AC アダプタび接続されていない状態を表します。 

皿' 

バッテ U の残量の状態を表します。表示びアニメーションして 
いる場合、 AC アダプタび接続され充電びおこなわれています。 

メて ^ 

巧びオレンジ色で表示されている場合は充電の準備をおこ 
なっています。しばらく時間びたつと充電び開始されます。 

V J 

皿 > 

バッテ U びかし消費された状態を表します。 

晒 

バッテ U 残量び少ない状態を表します。残量表示び点滅してい 
るとちラすぐバッテ U び切れます。 AC アダプタを接続して充電 
を開始してください。 

皿 • 

バッテ U 残量び切れた状態を表します。自動的に電源オフとな 

0ます。 


むチェック 

バッテリ残量がかないままバッテ U の電源のみで本機を使い続けると、メッ 
セージが表示された後、電源オフ状態になります。 


バッテリ残量が少なくなったとさには 

バッテ U 残量がかなくなったとさは、次のどちらかの操作をおこなってください。 

•コンセントが使えるとを 

AC アダプタを持っていて、使えるコンセントがおくにあるとさは、本機に AC アダ 
プタを接続してバッテ U を充電してください。詳しくは、 PART 1 の 「 AC アダプタ 
の取り付けと充電」を ( P .11) ご覧ください。 


電源について 

















•コンセントが使えないとを 

使えるコンセントが近くにない、 AC アダプタを持ってさていないなどの理由で、す 
ぐにコンセントを使用できないとさは、使用中のソフトを終了して、本機を電源才 
フ状態にしてください。 

チェック 

-が部分ディアの読み書き中にバツテリ残量がなくなり、本機び電源オフ状 
態になると、作成中のデータが失われたり、壊れることびあります。 

-バツテリは消耗品です。充放電を繰り返すと充電能力び低下します。 


バッテリの交換について 


バツテ U が消耗し、充電能力が低下したとさは、交換が必要です。 

121コンタクトセンターにご連絡ください。 

皮|121]ンタク忱：/^- 

ほ0120 -977-1 21《 

フりーコール 

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。 

※携帯電話や PHS、IP 電話など、上記電話番号をご利用いただけないお客様は次の 
電話番号へおかけください。 

日3-日日7日-日日日日(通話料お客様負担） 

受付時巧 

■修理受付、 NEC ノ。ソコン情報 FAX ヴービス24時間3目已日 
-システム六ンテナンスのため、サービスを休止させていただく場含があります。 

むチェック 

121コンタクトセンターへのお問い含わせ方法は、変更させていただく 
場合がございます。詳しくは当社ホームぺージ「12 lware . com 」 をご覧 
<ださい。 



ご使用前の準備 


電源について 


本機の操作方法 


r タッチパネル用ペンで操作する 


本機ではマウスのかわりに添付の r タッチバネル用ペン」で操作をします。 

画面にタッチバネル用ペンで直接触れることで、マウスポインタを動かす操作や、 
クI」ック（タップ)などの操作びでさます。 

^ メモ-^ 

本機の US 目コネクタに巿版の US 目マウスを接続して使ラことちで击ます。 

6参照 

USB コネクタについて一 PART6 の ruSB コネクタ」山.1已 4) 


タッチパネル庙ペンを取り出す 

1本体底面にあるタッチパネル用ペンを引さ出す 



2タッチパネル用ペンを伸ばす 

合 今 

cjrzj} I ^ 1 ' P 


本機の操作ちま 
















タッチノ くネル用ペンを収納する 
1タッチパネル用ペンを縮める 

2本体底面の巧にタッチパネル用ペンをゆつ<りと差し込む 

ペンと本体背面の< ぼみび合ラよラに差し込んで< ださい。 

タッチノ くネル用ペンでの操作 

■タップとダブルタップ(ク U ックとダブルク U ック） 

ク U ックするとをは、タッチバネル用ペンでク U ックしたいアイコンなどに触れて 
からすぐ離します。ダブルク U ックするとをは、その操作を同じ位置ですばやく吕 
回続けておこないまず。ク1」ックを「タップ」、ダブルク1」ックを「ダブルタップ」と 
呼びます。 





ご使用前の準備 


本機の操作方法 


■ちクリック 

ちク U ックするときは、タッチパネル用ペンで画面に触れたままホールド(タッチ 
パネル用ペンを動かさずにいる）するか、【八け】キーを巧しながらタップするとちク 
U ックでさます（ただし、 U モートデスクトップ接続中は、ホールドによるちク U ッ 
クはでさません)。 



C 参照 

キーボードについて一この PART の r キーボードで操作する」 （ p ぶ 0) 


■ドラッグ 

ドラッグしたいアイコンなどをタッチパネル用ペンで軸れ、そのままペンをアイコ 
ンなどから放さずに、軽く押し付けながら目的の位置まで移動させます。 



メモ- N 

ソフトによっては、タップ操作を、誤ってドラッグ操作と認識してしまラ場 
含があります。その場含は、タップするとさにかし長めに画面に軸れるよラ 
にしてください。 

V _ J 


• 本機の操作方法 






カーソルステイツクの操作 

説明 

上下左ちに動かす 

部分表おの画面をスク□ールします。 

押ず 

ウインドウフイット表示します。 


6 参照 

部分表示、ウィンドウフィット表示について^ PART4 の rru モートスクリーンち式」の場合」- 
nj モートスクリーンで接続時の画面について」 （P. 1 22) 


液晶ディスプレイとタッチパネル用ペンを使用するとさは、次のことにを意してく 
ださい。 

-液晶ディスプレイを傷つけないよラ、必ず添付のタッチパネル用ペンで操作し 
てください。 

-液晶ディスプレイの上に物を置いたり、ボールペンや鉛筆などで操作したりし 
ないで < ださい。 

-液晶ディスプレイの表面がミちれた場合は、めがねふさなどの乾いたやわらかい 
巧で軽くふいてください。液晶ディスプレイの表面にゴ S などがついた状態で 
操作すると、液晶ディスプレイの表面に傷がつく原因になります。 

-操作するとをに液晶ディスプレイの表面に手を置いたり、液晶ディスプレイの 
周囲を強く押さないでください。ポインタ（カーソル）の操作が正しくでさな 
かったり、ポインタ（力ーソル)が画面の端に移動することがあります。 


カーソルスティックを上下左ちに動かしたり押したりして U モートスクリーンを 
操作でさます。操作方法は、次の2種類か6選べます。 

カーソルスティックを2秒間押し込むと、2種類の操作方法が切り換わります。 

-カーソルキーとして使ラ場を(ご購入時の設定） 


カーソルスティックの操作 

説明 

上下左ちに動かす 

カーソルキー。 t 】 [i ] 【卜】[一])の役割をします。 

押ず 

Enter ] キーの役割をしまず。 


部分表示スク□ール&ウィンドウフィツトとして使ラ場合 


力ーソルスティックで操作ずる 


液晶テイスプレイ使用上のミま意 



ご使用前の準備 


本機の操作方法 












カーソルステイック 



C 参照 

カーソルスティックの操作方法の設定について一 PART 己の「設定を変更する」-「設定で定る項 
目」-「リモートスク IJ - ン設定」 ( P .142) 


r キーボードで操作ずる 


本機の液晶ディスプレイを矢印の方向にスライドさせると、キーボードが使用でさ 
ふ 9 〇 



キーボードを使わないとさは、逆方向にスライドさせます。 

むチェック 

-キーボードは指で操作してください。タッチパネル用ペンや先のとがった 
硬いをので操作すると、故障の原因になることがあります。 

-液晶ディスプレイをスライドさせるとさは、画面を直接触らないよラにを 
意してください。 

-本機では、一部のキー入力について、複数のキーの組み含わせで入力しま 
す。詳しくは、付録の r キー操作一覧」 （P.184) をご覧ください。 


本機の操作方法 
























無線 LAN 電源のオン/オフのしかた 


【 Fn 】 + に cmll 】 を巧すごとに、無線 LAN 電源のオン/オフが切り換わります。ま 
た、 r 初期設定」を起動すると無線 LAN 電源がオンになります。 


本機の操作方法 


^ PCD モーターサーバの準備1 

PCU モーターと PCU モーターサーバを同一のネッ ト ワークに 接続し、初期設定を 
する前に、次のことをおこないます。 


PC リ モーター ヴーノ（の設定前の確認をずる 


1 PCD モーター サーバの 接続を確認す る 

AV マルチケーブルが、 PCU モーターサーバの本体、 PCU モーターサーバボー 
ド、ディスプレイと正しく接続されていることを確認してください。 

C 参照 

PCU モーターサーノ（の接続確認について 

- PCU モーターサーバボードセツトモデルし^(がの攝合^ド仁|」モーターサーバに添付のマニユ 
アル、および本機に添付の rpcu モーターを使ラ準備をしよラ①ケーブル接続編』 

- PCU モーター サーバボードセツトモデルの場合一 『PCU モーター サーバボードセツトモデ 
ルをご購入いただいたお客様へ』 

チェック 

マルチディスプレイはサポートしていません。 


2 Windows ユーヴアカウントにパスワードが設定されていることを確認す 
る 

Wind 日 WS のパスワードは、自動□グオンユーヴ設定をおこなラとさに必要で 
す。 


PC リモーターヴーバの準備 






^ ホームネットワークの準備 I 


LAN ヶーブルを接続ずる 


PCU モーターサーバとルータは、 LAN ケープルで接続します。 

Lui SX の場合は、1本用意してください。 

パソコンの場をは、2本用意してください。 

ネットワーク接続図 

本機と PC U モーターヴーノ くは次のよラに接続します。 

LAN ケーブルを接続したら、一度パソコンまたはホームサーパ' PC の電源を切り、 
入れなおして < ださい。 

■自宅内の接続図ホームサーバ PC(Lui SX ) の場ち 









※:ルータに空ポートがない場合は、スイッチング HUB び必要となります。 


ホームネットワークの準備 


















































■自宅内の接続図 PCD モーターサーバボードが搭載されたパソコンの場ち 



※:ルータに空ポートがない場合は、スイッチング HU 巳が必要となりまず。 


無線 LAN の設定を確認ずる 


PCD モーターサーバとルータを接続して、無線 LAN の設定を確認します。 

ルータによって無線 LAN の設定方法は異なります。ここでは、 NEC 製の 「Aterm 
WR 1 2日 OH 」 と、目 UFFAL 日社製の rWHR - HP - G 」 をお使いの場合を例に説明して 
います。その他の無線ルータなどをお使いの場合は、各機器のマニュアルをご覧く 
ださい。 

無線 LAN の確認をする前に 、 PCU モーターサーバでインターネットとメールが利 
用でさることを確認してください。インターネットの接続設定については、ご契約 
の回線事業ち/インターネットサービスプ□バイダの情報にしたがって設定してく 
ださい。 

むチェック 

PCI 」 モーターサーバとルータと が正し < 接続され、下記の順番で電源を入 
れないと、正常に機能しません。 


ホームネットワークの準備 













































参パソコンの場合 

1機器の初期化のために、一度パソコンをシャットダウンする 
2パソコンの電源コードを一度コンセントか5抜く 

3ルータとパソコンを LAN ケーブルで接続する 

バソコンの本体の LAN コネクタのほかに PC U モーターヴーバボードの LAN コ 
ネクタとルータの LAN ポートとを LAN ケーブルで接続します。 

4ルータの電源コードをコンセントにつなぐ 

5ルータの電源を入れる 

6ルータが起動しているのを確認して、パソコンの電源コードをコンセント 
につなぐ 

7パソコンの電源を入れる 

ルータを接続した後、はじめてバソコンを起動すると、ネットワークの場所の設 
定画面び表示されます。 

8 r 家庭」をク U ックする 



FAterm WR 1吕〇 OH 」 をお使いの場合 、 「Aterm WR 1 200 H の場合」れ27)へ進 
んで < ださい。 

「 WHR - HP - G 」 をお使いの場合、 「 BUFFALO 社製 WHR - HP - G の場合」れ29)へ進 
んで < ださい。 


参ホームサーパ PCCLui SX ) の 場合 

1機器の初期化のために、一度ホームサーパ ' PC(Lui SX ) をシャツトダウンす 
る 



ご使用前の準備 


ホームネットワークの準備 











2 フ□ントカバーを開け、主電源 (Main Power ) スイッチを約4砂、主電源 
(Main Power ) ランプがオレンジ色になるまで巧す 

3約2〜3分待ち、主電源 (Main Power ) ランプが消えたことを確認する 

4ホームサーパ PC(Lui SX ) の電源コードを一度コンセントか5巧く 

5ルータとホームサーバ PC(Lui SX ) を LAN ケーブル （1 本)で接続する 

6 ルータの電源コードをコンセントにつなぐ 

7ルータの電源を入れる 

8ルータが起動しているのを確認して、ホームサーパ ' PC(Lui SX ) の電源コー 
ドをコンセントにつなぐ 

9ホームサーパ ' PC(Lui SX ) の主電源 (Main Power ) スイッチを巧す 

10約2〜3分ほど待ち、主電源 (Main Power ) ランプが青色になることを確認 
する 

11ホームサーパ ' PC(Lui SX ) の PC Power を巧す 

ルータを接続した後、はじめ口（ソコンを起動ずると、ネットワークの場所の設 
定画面び表示されます。 

12 r 家庭」をク U ックする 



FAterm WR 1 2日日 H 」 をお使いの場合、 「 Aterm 师1=!12日日りの場合」れ 27) へ進 
んで < ださい。 

「 WHR - HP - G 」 をお使いの場合、 「 BUFFAL 日社製 WHR - HP - G の場含」れ 29) へ進 
んでください。 


ホームネットワークの準備 









Aterm WRl 200 H の場合 

1 パソコンの電源を入れ、 Internet Explorer を起動する 
2 URL 入力欄に rhttp :// web . setup/J と入力する 



'6 B に LOBE - 


• ^1# ち丄 | 没きメマて . r mw ;>杠ま居 ♦xw な 57 , 213 A 1 
日本 (httpZ/wwwhif lobenajp ) 

巧！， Ej • h ，。、ぺ-ジの， J ツづ地），-- 


直か3が C ， 

S，PhishWall レ,,.か Wall 


(r I BIGLOBE 


《はじめて使ラときには、ここで r 管理ちパスワードの初期設定」画面び表示されまず。この場 
合は 、 Aterm WR 1 2日 OH に添付の『取扱説明劃をご覧になり、初期設定とインターネット 
の接続設定をおこなってください。 


3ユーザー名とパスワードを入力し、 roK」 をタップする 


ユーヴー名 

admin 

パスワード 

あらかじめ設定したパスワード 





ホームネットワークの準備 



































4 r 無線 LAN 設定」をク U ックする 



5 無線 LAN の設定を確認する 



ホームネットワークの準備 











































6 次の項目をメモする 

この項目は、ホームネットワークへの接続設定 ( P . 日日)で必要になります。 

ルータの項目：ルータの設定画面に表术されている項目でず。ルータによっては （） 巧の 
項目名で表71^されまず。 

ルータの設定：ルータの設定画面をご覧になり、ご利用中の設定をこの表に記入してくだ 
さい。 

PCU モーターでの表記 ： PCD モーターの初期設定画面 r ホームネットワークの接続設定」 
(P.6 日の手順已)で表おされる項目です。 


ルータの 項目 

ルータの 設定 

PC リ モー ターでの 表記 

ネットワーク名 
( SSID ) バ ESSID ) 


ネットワーク名 
( SSID ) 

暗号化モード 
(セキュリティ/暗号 
f しノ了丄 C ) 

WEP の場合 

WPA - パーソ 
ナルの場を 



□認証なし 
(オープンシ 
ステム） 

□共有キー 

□ WPA - 

パーソナル 

( WPA - PSK ) 

セキュ U ティの種類 

□WEP 

□なし 

□ WEP &1 

□TKIP 

□ AES &2 

暗号化の種類 

キー- r ンデックス 
《 WEP 設定時のみ 

□1 02 03 04 


キーインデックス 

暗号化キー（暗号鍵 
/ WPA 暗号化キー 
/ WEP 暗号化キー） 


セキュリティキーま 
たはパスフレーズ 


: WEP の場をはセキユ U テイの種類び r 認証なし（オープンシステム)」、 r 共有キー」 
のどち6に設定されているか確認してください。ルータの設定画面に r 共有キー」び 
ない場合は、「認証なし(オープンシステム)」を選んでください。 

※台： WPA - PSK ( AES ) や WPA - PSK ( TKIP ) とまとめて表現されている場をびあります。 


BUFFALO 社製 WHR - HP - G の場合 
♦ AOSS ™ を使用している場合 

巨 UFFAL □社製 WHR - HP - G をお使いの場合は、 AOSS ™ を使って設定することを 
おすすめします。 AOSS ™ を使用すると、ホームネットワークへの接続設定び自動 
でおこなわれるため、無線 LAN の設定の確認は必要はありません。 

-部の機種によっては、 AOSS ™ を使って設定した場合、接続に失敗することびあり 
まず。この場合、手動で暗号化レベルを rWPA - PSK - AE 引];■(外に変更してください。 

♦ AOSS ™ を使用していない場合 

AirStation 設定ツールの詳細に関しては、 WHR - HP - G に添付のマニュアルなどを 
ご覧ください。 



ご使用前の準備 


ホームネットワークの準備 












1AirStation 設定ツールを起動する 

「©(スタート)」 - r すべてのプ□グラム」 -「 BUFFALO 」- r エアステーシヨンユー 
ティ U ティ」- 「 AirStation 設定ツール」を選択します。 

AirStation が自動的に検索されます。 

2検索された AirStation を選択して、 「WEB 設定」をクリックする 

3 AirStation の設定画面を表おする 

AirStation にパスワードを設定している場をは、ユーヴー名欄に 「 mot 」、 パス 
ワード欄に設定したパスワードを入力して「日 K 」 をク U ックしてください。パス 
ワードを設定していない場をは、パスワード欄を空欄にしたまま「日 K 」 をクリッ 
クします 。 Internet Explorer が起動して、設定画面が表示されます。 


4無線 LAN の設定を確認する 

AirStation の設定画面の r 無線設定」タブをク U ックします。 



5表おされる設定内容を確認する 

「 WPS 機能」 - r 使用する」をク U ックしてチェックを入れた場をにのみ確認可能 
です。 

この設定内容は、ホームネットワークへの接続設定 ( P . 目日)で必要にな0ますの 
で、メモしておいて < ださい。 



6 P .2 目の手順目同様に設定内容をメモする 


ホームネットワークの準備 













むチェック 

自宅がから PCU モーターヴーバに接続してご利用になる場含、 PCU モー 
ターサーバとルータに関する次の点ちご確認ください。 

- PC リモーターサーバを接続するルータに、グ□ーバル IP アドレスが割り 
振5れている 

グ□ーバル IP アドレスが割り振られていないと、 PCU モーターを宅外か 
6接続することがでさません。回線業者からグ□ーバル IP アドレスが割り 
振られてるか確認してください。 

- PC リ モーターサーバを 接続している ルータを2 段!; Lb つないで使用しな 
い 

ルータを2段！;!上つなぐと、 PCI 」 モーターサーバボードをつないでいる 
ルータにグ□—バル IP アドレスが割り振6れず 、 PCU モーターを宅外か 
ら接続することがでさません。 

回線業ちなどからレンタルされているルータに加えて、新たに無線 LAN 
のルータを接続しているケースを、2段つなぞになりますのでごま意くだ 
さい。 

- PC リ モーターサーバとルータの 間に、極力八ブをつなげない 

PCU モーターサーバとルータを直接つなぐことで、宅がからの接続性が 
改善する場合があります。 

-ほかのパソコンなどで同じメールアドレスのメールを同時に受信しない 

PCI 」 モーターは、接続開始時に PCU モーターサーバと六ールのやりとり 
をおこないます。このメールが PCI 」 モーターサーバでないほかの機器に 
取得されてしまラと、接続でをなくなります。 

その場合は、接続時はほかの機器からのメール受信がおこなわれないよラ 
にするか、メールのコピーをサーバに残す設定をおこなってください。 

-接続時に送受信するメールが迷惑メールと見なされない設定にする 
接続時に送受信する六ールをインターネットプ□バイダが、迷惑メールと 
見なしてフイルタしている場含、接続でさなくなります。 

迷惑 ールフィルタをご利用の場含、迷惑 ールの例外設定で、ール 
ヘッダーに次の文字を含むちのを例外条件として設定してください。 
X - Mailer : SafeConnect 1 .3.0 

に afeConnect の潮こ、半角スぺースと、バージョン情報。バージョン情報 
はお使いの状況に含わせて変更してください。） 

- PC リ モーターサーバがメール 受信可能な状態になっている 
ホームサーバ PCCLui SX ) の場含、主電源 (Main Power ) が入っているこ 
とを確認してください。主電源 (Main P 曰 wer ) が入っていないと接続びで 
さませル。 

パソコンの場合、パソコンが起動中、をしくは休止状態/スリープ状態に 
なっていることを確認してください。シャットダウン状態の場含、接続が 
でさません。 



ご使用前の準備 


ホームネットワークの準備 


^ PC リモ■夕■サーパをインストールする! 

本機に添付されている統をインストール CD を使い、パソコン/ホームサーバ PC 
(Lui SX ) に PCU モーターサーバのソフトをインストールしてください。 

むチェック 

-必ず管理ち権限のあるユーザーで□グオンしてか6インス I -ールしてく 
ださい。 

-起動中のアプ U ケーションは終了させてか6、インス!-ールしてください。 

-ルータの DHCP サーバ機能を有効にしておく必要があります。 

-ウイルス検出ソフトなどセキュ U ティソフトを使用していると、「インス 
トールを許巧しますか」 r 通信を許巧しますか」などセキュリティの警告び 
出ることがあります。その場含、 r 許巧する」 r はい」などをクリックしてく 
ださい。インス I -ールを許可しない場合は、インス I -ールはおこなわれま 
せん。 

. ユーヴーアカウント制御の確認で「プ□グラムを続行するにはあな 
たの許巧が必要です」と表示された場含、 r 続行」をク U ックしてく 
ださい。この確認画面が最小化されている場含は、タスクバーにある 
「 dotnetfxScheck . exe 」 または 「 lui - svapsetup . exe 」 をク U ツクして表 
示させてください。 


むチェック 

-インストールおよびアップデートはすべて適用してください。一部しか適 
用しない場含、動作に支障が生じることがあります。 

-統含インストール CD を使用して、バージョン n . i . 日.引政前の pcuf - 
ターヴー バソフ ト、およびバージョン「1.1.日.21」攻前の PCU モーター 
サーバボードか6アップデートをおこなラと 、 PCU モーターサーバに関 
連する設定內容は削除されます。アップデートをおこなラ前に、メールア 
ドレスなどの必要な情報をメモしておさ、すべてのアップデートを適用し 
た後、再度、初期設定をおこなってください。 


インストール手順は、お使いの PCU モーターサーバの種類によって異なります。 

► ホームサーバ PCCLui SX )!；! がのパソコンをお使いの場合 、 r ホームサーバ PC 
( LLiiSX ) l ； l 外のパソコンへのインストール」 （ P .33) へお進みください。 

►ホームサーバ PCCLui SX ) をお使いの場合、 r ホームサーバ PCCLui SX ) へのイ 
ンス I ''―ル」 （ P .37) へお進みください。 


PC リ モーター サーバをインストールずる 






ホームヴーパ PC(Lui SX ) L ソ外のパソコンへのインス I ル 


パソコンへのインストール作業の流れは次のよラになっています。 

必要な作業は、お使いの環境によって異なります。必要な作業が画面に表示される 
ので、画面にしたがって進んでください。 


パソコンに PCU モーターサーバボードび取0付けられていることを確認する 


統合インストール CD をセツトする 


.NET Framework びインストールされていない場合 、 .NET Framework をインストール 
する(しソ下の手順 3) 


ちい バージ ヨンの PCU モーター サーバ ソフトびインストールされている場合、ちい バー 
ジョンをアンインストールする化 TF の手順目） 


PCU モーターヴーバソフトをインス I -ールしてパソコンを再起動する(じ(下の手順 6) 


PCU モーターサーボードをアップデートしてパソコンを再起動する(似下の手順 6) 


すべてのソフトび最新になっていることを確認し、インストール完了(じ(下の手順 7) 


パソコンに統合インストール CD をセットし、インストール（アンインストール）/ 
アップデートをおこなって、すべてのソフトが最新になっていることを確認して完 
了するまでの手順を示しています。表示される画面にあわせて必要な箇所をご覧< 
ださし、画面侧ま 、 Windows Vista のをのを使用しています 。 Windows XP の場を 
を操作方法は同じです。 

〇チェック 

ホームサーバ PCCLui SX )!； (外のパソコンをお使いの場含、インストールす 
る前に、 PCU モーターサーバボードがパソコンに取り付け6れていること 
を確認しておいてください 


1本機に添付されている統ちインストール CD をパソコンの BD / DVD / CD ド 
ライブにセットする 

自動再生の画面が表示されたら、プ□グラムのインストールを実行して<ださ 
い。 



ご使用前の準備 


PCU モーター サーバをインストールずる 









むチェック 

自動的にインストールが開始されない場含は次のちまでインストールして 
<ださい。 

1. 「スタート」一 r マイコンピュータ」をクリックする 

2. 統含インス I ル CD をセットした目 D / DVD / CD ドライブを開く 

3. 「 dc ) tnetfx 3 check . exe 」 をダブルク U ックする 

これで、 rpcu モーターサーバ統含インストーラ」が開始されます。 


2「ユーザアカウント制御」の画面が表おされた場ち、 r 続行」をクリックする 

この画面が最小化されている場合は、タスクバーにある fdotnetfxScheck . 
exe 」 または nui - svapsetup . exe 」 をク U ックして表示させてください。 

3「本アプリケーシヨンを使用するために、 .NET Framework が必要で 
す。. NET Framework をインス!ルしてよろしいですか？」と表示された 
SrOK 」 をクリックして、 .NET Framework をインス I ルする 

この画面が表示されない場を、手順4へ進んでください。 

4次の画面が表おされた s 、 rc ) K 」 をクリックする 



5次の画面が表おされた5、画面にしたがって確認をおこない、問題がなけれ 
ば roK 」 をクリックする 

PC U モーター ヴーノ（ボードが搭載されていない場合、 r ヴーノ（ボードがパソコ 
ンに組み込まれていません。」のエラー;><ッセージが表示されます。その場合、 
PCU モーターサーバに PCU モーターサーバ ボードを取り付けてから、インス 
トールをはじめからやり直してください。 


沒巧 

PC リモータを使 
•ヴーバポート 
•サーバポート 
. LAN ケーブ J 

巧み化んでいむ 
樹壳しをのち、7 

問題がなけれ(ま 

巧するためにた rr のことを齢召してくださし、。 

をバソコンに組みなましたカバ 

およびバソコンの西方に LAN クーブルがつながっていますかマ 
がルー5とつながっていますか？ 

し竭さは説巧きをき转しサづ林-ド、し AN ケーブルを 
にアブリケ—シヨンを起勒してください。 

「 OKJ ボタンをクリジウしてください。 

1 0 K 1 

1キサンむレ1 


PC リ モーター サーバをインストールずる 


























6 次の画面が表おされた s 、 インス I -ールまたはアンインストールが必要な 
すべてのソフトをインス I -ール/アンインストールする 

この画面が表示されない場を、手順7へ進んでください。 

チェック 

インストールおよびアップデートはすべて適用してください。一部しか適用 
しない場合、動作に支障が生じることがあります。 

► 次の画面の場合、 r ちいバージヨンの PCU モーターヴーバソフトのアンインス 
卜ール」 （ P .44) をご覧ください。 



► 次の画面の場を、 rpcu モーターサーバソフトのインストール」 （ P .4 目）をご覧 
ください。 




ご使用前の準備 


PCU モーター サーバをインストールずる 
































►次の画面の場を、 rpcu モーターサーバボードのアップデート」 （ P . 已 0 ) をご覧 
ください。 



7 必要なインストールをすべておこなラと次の画面が表示されるので、 roK 」 
をクリックする 



8 統ちインストール CD をパソコンの BD / DVD / CD ドライブか S 取り出す 


PC リ モーター サーバをインストールずる 




































ホームサーパ PC(Lui SX ) へのインス I — ル 


ホームサーバ PCCLui SX ) へのインス I -ール作業の流れは次のよラになっていま 
す。 

必要な作業は、お使いの環境によって異なります。必要な作業が画面に表示される 
ので、画面にしたがって進んでください。 

統含インストール CD をセツトする 


.NET Framework びインストールされていない場合 、 .NET Framework をインストール 
する(政下の手順 3) 


ちいバージヨンの PCU モーター サーバソフトびインストールされている場合、ちいバー 
ジョンをアンインストールしてパソコンを再起動する(じ(下の手順 5) 


PCU モーターヴーバソフトをインス I -ールしてパソコンを再起動する化 TF の手順己) 


ユーザアカウント制御び有効になっている場合、ユーザアカウント制御を無効にしてから 
パソコンを再起動する(しソ下の手順 6) 


Lu 倍 tation 関連 (DiXiM Media Server、Digital Video Network Player 、 LuiStation ) 
のうち必要なをのをアップデートしてパソコンを再起動する(似下の手順 9) 


ユーザアカウント制御 （ UAC ) を有効にしてパソコンを再起動する化 TF の手順 10) 


すべてのソフトび最新になっていることを確認し、インストール完了(じ(下の手順1 3) 


ホームサーパ ' PCCLui SX ) に統合インストール CD をセットし、インストール（アン 
インストール）/アップデートをおこなって、すべてのソフトが最新になっている 
ことを確認して完了するまでの手順を示しています。表示される画面にあわせて必 
要な箇所をご覧 < ださい。 

1 本機に添付されている統ちインストール CD をホームヴーバ PCCLui SX ) 
の BD / DVD / CD ドライブにセットする 



ご使用前の準備 


PCU モーター サーバをインストールずる 









むチェック 

自動的にインス I -ールが開始されない場含は次の方までインストールして 
<ださい。 

1. 「スタート」一 r マイコンピュータ」をクリックする 

2. 統含インス I ル CD をセットした目 D / DVD / CD ドライブを開く 

3. rclc ) tnetfx 3 check . exe 」 をダブルク U ックする 

これで、 rpcu モーターサーバ統含インストーラ」が開始されます。 


2 「ユーザアカウント制御」の画面が表おされた場ち、 r 続行」をクリックする 

この画面が最小化されている場合は、タスクバーにある fdotnetfxScheck . 
exe 」 または nui - svapsetup . exe 」 をク U ックして表示させてください。 

3 「本アプリケーシヨンを使用するために、 .NET Framework が必要で 
す。. NET Framework をインストールしてよろしいですか？」と表示された 
5 rOK 」 をクリックして、 .NET Framework をインストールする 

この画面が表示されない場合、手順4へ進んでください。 

4 次の画面が表おされた s 、 rc ) K 」 をクリックする 



5 次の画面が表おされた S 、 インス!-ール(アップデート）/アンインス!-一 
ルが必要なすべてのソフトのインストール（アップデート）/アンインス 
I ルをおこなラ 

この画面が表示されない場を、手順日へ進んでください。 


PC リ モーター サーバをインストールずる 













► 次の画面の場含、 r ちいバージヨンの pcu モーターヴーバソフトのアンインス 
卜ール」 （ P.44) をご覧ください。 



► 次の画面の場合、 「 PCU モーターヴーバソフトのインストール」 （ P .4 日）をご覧 
ください。 




ご使用前の準備 


PCU モーター サーバをインストールずる 





















































6 次の画面が表おされた 5、 r 無効化」をクリックする 

この画面が表示されない場を、手順9へ進んでください。 



7 ユーザアカウント制御 （ UAC ) を無効にする確認画面が表示されるので、 
「日 K 」 をクリックする 

「キャンセル」を選択した場を、 Lu 信 tation の関連ソフトをインストールできま 
せん。 

8 確認画面で roK 」 をクリックする 

ホームサーバ PCCLui SX) が再起動します。 

9 次の画面が表おされた S 、 必要なソフトのアップデートをおこなラ 

この画面が表示されない場合、手順1日へ進んで < ださい。 

むチェック 

インストールおよびアップデートはすべて適用してください。一部しか適用 
しない場含、動作に支障が生じることがあります。 


PC リ モーター サーバをインストールずる 

























►次の画面の場合 、 「DiXiM Media Server のアップデート手順」 （ p . 已 4) をご覧く 
ださい。 



►次の画面の場合 、 「Digital Video Network Player のアップデート手順」 
( P . 已已）をご覧ください。 




ご使用前の準備 


PC リ モーター サーバをインストールずる 




























































► 巧の画面の場合、 「Lu 旧 tation のアップデート手順」 （p .巳 7) をご覧ください。 



10化要なインス I ル(アップデート）をすベておこなラと、次の画面がまお 
されるので、 r 有効化」をク U ックする 



PCU モーターサーバをインス I ルずる 






















































11 ユーヴアカウント制御 （ UAC ) を有効にする確認画面がまおされるので、 
「0 K 」 をク U ックする 

12 確認画面で roK 」 をク IJ ックする 

ホームサーバ PCCLui SX) び再起動しまず。 

13 再起動後、 PCU モーターサーバソフト、および DiXiM Media Server 、 
Digital Video Network Player 、 Lu 吃 tation が「最新です」とまおされた 
5、 rOK 」 をク U ックする 

14 統合インストール CD をホームサーパ ' PC(Lui SX ) の BD / DVD / CD ドライ 
ブか5取り出す 



ご使用前の準備 


PCU モーター サーバをインストールずる 


ちい バージ ヨンの PCU モーター サーバ ソフトのアンインス!ル 

PCU モーター サーバソフトをインストールする前に、ちいバージヨンのアンイン 
ストールをおこなラ場を、次の手順でおこなってください。 

1 次の画面が表おされた s 、 r アンインストール」をクリックする 

この画面は r ホームサーバ PCCLui 3 X )1； (外のパソコンへのインストール」 
( P .33) の手順目、または r ホームサーバ PCCLui SX ) へのインストール」 （ P .37) 
の手順已で、お使いのパソコンまたはホームサーバ PCCLui SX ) にインストール 
済みの PCU モーターヴーバソフトが古い場合に表示されます。説明中の画面例 
はパソコンのをのです。 



2 「 PCD モーターヴーバソフトを削除しますか？」といラメッセージが表示 
された5、 r はい」をクリックする 



PC リ モーター サーバをインストールずる 





























3 pcu モーターヴー バソフトを削除後 、 rpcu モーターヴー バソフトのセツ 
トアップの完了」のメッセージが表おされた s 、 r 完了」をクリックする 



4 「 PCD モーターサーバソフトに対する設定を有効にするには、システムを 
再起動する必要があります」といラメッセージが表おされた5、 r はい、今す 
ぐコンピュータを再起動します」を選択し、 roK 」 をクリックする 

パソコン/ホームサーバ PCCLui SX ) が再起動されます。 



〇チェック 

再起動時に、 rpcu モーターヴーバソフトのアンインストール中にエラーが 
発生しました。既にアンインストールされている可能性があります。」と表示 
される場含がありますが、正常にアンインストールされていますので、問題 
あ0ませ/ U 。 



ご使用前の準備 


PCU モーター サーバをインストールずる 


































PC リ モーター サーバソフトのインス I ル 

PCU モーターヴーバソフトをインストールする場を、:;欠の手順でおこなってくだ 
さい。 

1 次の画面が表おされた S 、「 PCD モーターサーバソフト」の「インス I -ール」 
をクリックする 

この画面は r ホームサーパ 'PCCLui SX )!；! 外のパソコンへのインストール」 
( P .33) の手順6、または r ホームサーパ ' PCCLui SX ) へのインストール」 （ P .37) 
の手順己で PCU モーターサーバソフトのインストールが必要な場を、およびち 
いバージヨンのアンインストールをおこなった後に表示されます。説明中の画 
面例はパソコンのをのです。 



PC リ モーター サーバをインストールずる 


















2 「セットアップの準備」と表おされた後、 rpcu モーターヴーバソフトセッ 
トアップへよラこそ」の画面が表示された s 、 r 次へ」をクリックする 

LU 降、表示される画面については、デフォルトの設定のまま「次へ」をク U ック 
し、インストールを進めてください。 



3 プ□グラムフォルダ指定画面が表おされた S 、 変更しないで r 次へ」をク 
リックする 

チェック 

PCU モーターヴーバソフトのインス!-ール先は変更しないでください。 




ご使用前の準備 


PCU モーター サーバをインストールずる 







































4 インス I ル確認画面が表おされた s 、 r インストール」をクリックする 

「 PCU モーターサーバソフトをインストールしています。しば6くお待ちくだ 
さい」の画面び表示され、インストールがおこなわれます。そのまましばらくお 
待ちください 



5 「 pcu モーターヴーバソフトセットアップの完了」メッセージが表示され 
た s 、 r 完了」をクリックする 



PC リ モーター サーバをインストールずる 































6「 PCD モーターヴーバソフトに対する設定を有効にするには、システムを 
再起動する必要があります」のメッセージが表おされた5、 r はい、今すぐコ 
ンピュータを再起動します」を選択し、 roK 」 をクリックする 

パソコン/ホームサーバ PCCLui SX ) が再起動します。 




ご使用前の準備 


PC リ モーター サーバをインストールずる 











PCu モーターヴーノ く ボー ドのアップデート 

PCU モーターサーバボードのアップデートをおこなラ場を、次の手順でおこなつ 
てください。 

1 次の画面が表おされた S 、 PCD モーターヴーバボードの r アップデート」を 
クリックする 

この画面は r ホームサーバ PCCLui SX )!；! 外のパソコンへのインストール」の手 
順日で、 PCU モーターサーバボードのアップデートが必要な場合に表示されま 
す。 



2 「ユーザーアカウント制御」の画面が表おされた場ち、 r 続行」をクリックす 
る 

3 「 PCU モーターサーバボードアップデートツール」の画面が表おされた 
5、 r ノ（ージョン情報の取得」をクリックする 



むチェック 

「 PCU モーターヴーバボードとの通信に失敗しました。」と表示された場合、 
ルータの DHCP サーバ機能を有効にしてパソコンをシャツトダウンしてく 
ださい。シャツトダウン後にパソコンの電源ケーブルを抜いて3曰秒間待つ 
てから再度電源ケーブルを接続してパソコンを起動してください。 


PC リ モーター サーバをインストールずる 







































4 パ'—ジョン情報が表おされることを確認し、 r ファイルを開く」をクリック 
する 



5表おされた画面でファイルを選択し、 r 開く」をクリックする 

6 r 選択したファイル」に選択したファイル名が表示されていることを確認す 
る 



むチェック 

「選択したファイル」のファイル名のち端が隠れている場含、表示されている 
ファイル名の部分をクリック後、【^】キーを巧すと、スクロール表示でさま 
す。 

7「アップデートの開始」をクリックする 




ご使用前の準備 


PC リ モーター サーバをインストールずる 






























































8 次の画面が表おされた6、 r はい」をク u ックする 

アップデートび開始されます。 



〇チェック 

アップデート中は、プ□グレスバー（をみ具合)び表示されます。この間、絶巧 
にノ くソコンやルータの電源をオフにしないでください。また、ネットワーク 
ケープルち絶巧にはずさないでください。 



9 次の画面が表おされた5、 r 閉じる」をク U ックする 



10次の画面が表おされた5、 r 閉じる」をク U ックする 



PCU モーターサーバをインス I ルずる 

































































むチェック 

アップデート前の PC IJ モーター ヴーノ くボードの ノ くージョンが r 1 .0.0 .日」よ 
りちい （1 . 0.0 .已前)の PC リモーターサーバボードからアップデートをお 
こなった場含には、次の画面が表示されますが、 PCI 」 モーターサーバボー 
ドのアップデート、および設定ファイルの初期化は正常に完了しています。 
PCU モーターサーバボードを再起動するため、メッセージにしたがって、パ 
ソコンをシャツトダウンしてください。シャツトダウン後にパソコンの電源 
ケープルを抜いて30砂間待ってから、再度電源ケープルを接続してパソコ 
ンを起動してください。 



11 次の画面に 、 PCU モーターサーバ ソフトと PCU モーターヴーバ ボードが 
「最新です」と表おされた!5、 rOK 」 をクリックする 




ご使用前の準備 


PCU モーター サーバをインストールずる 






























DiXiM Media Server のアップデート手順 

DiXiM Media Server のアップデートは次の手順でおこなってください。 

私子ェック 

必ず管理ち権限のあるユーザで□グオンし、ユーヴアカウント制御 ( UAC ) が 
無効の状態でアップデートをおこなってください。 


1 ホームサーバ PC(Lui SX ) への インストールで、次の画面が表おされた5、 
「DiXiM Media Server 」 の「アップデート」をクリックする（インストール 
されていない場ちは「インストール」が表示されるので「インストール」をク 
リックする） 

この画面は r ホームサーバ PCCLui SX ) へのインス!ル」 （ P .37) の手順9で、 
DiXiM Media Server のアップデートが必要な場合に表示されます。 



DiXiM Media Server for NEC-lnstaNShield Wizard 画面が表示され、アップ 
デートび開始されます。 

2 しば S くすると「メンテナンスの完了」と表示されるので、 r 完了」をクリッ 
クする 

3 しば S くすると再起動確認画面が表示されるので「日 K 」 をクリックし、ホー 
ムサーバ PC(Lui SX ) を再起動する 

再起動したら、 DiXiM Me 址 a Server のアップデートは完了です。 


PC リ モーター サーバをインストールずる 



























Digital Video Network 円 ayer のアップデート手順 

Digital Vide 曰 Network Player のアップデートは次の手順でおこなってくださ 
い。 


私子ェック 

必ず管理ち権限のあるユーザで□グオンし、ユーヴアカウント制御 ( UAC ) が 
無効の状態でアップデートをおこなってください。 


ホームサーバ PC(Lui SX ) への インストールで、次の画面が表おされた5、 
[Digital Video Network Player 」 の「アップデート」をクリックする（イ 
ンストールされていない場ちは「インストール」が表示されるので「インス 
トール」をクリックする） 

この画面は r ホームサーバ PCCLui SX ) へのインス!ル」 （ P .37) の手順9で、 
Digital Video Network 円 ayer のアップデートが必要な場合に表示されます。 


PC リモーターヴーパ巧合インストーラ 


"ーヴ3ン ： Windows Vista Home Premium Service Pack 1 

アブブデ—卜を実巧してくださん 

し PC リモータ-サーバソフト 
バージヨン；1.2.0.6 


辰巧でずIアンインスト—ル 


インストール 


2. ユーザアカウントお阳 ( UAC ) を無巧化 

3. DiXiM Media Server 

バ-ジョン： 2.6.48.2 辰巧でず 

4. Digital Video Network Player 
"—ジが2008 /2/14 

5> Luistation 
バージ3ン： 1.0.0 

6. ユーザアカウント巧巧 ( UAC 〉 をち知化 


アジブデート 


穴ヴデ-卜 


[] キャン它ル 


2アップデートプ□グラムが起動し 、 Digital Video Network Player のアッ 
プデートセットアップウィザードへよラこそ画面が表おされた5、「次へ」 
をク U ックする 

3使用許諾契約書画面が表おされた5、契約内容に同意する場合、「同意する」 
をク U ックし、 r 次へ」をク U ックする 


PCU モーターサーバ をインス I ルずる 





























4 インス I ルの確認画面が表おされた5、 r 次へ」をク U ックする 

アップデートび開始されます。 

5 しば5くして「インス!ルが完了しました」とま示された 5、 r 閉じる」を 
ク U ックする 

6 再起動確認画面が表示されるので roK 」 をク U ックし、ホームサーパ ‘ PC 
(Lui SX ) を再起動する 

再起動び完了した6 、 Digital Video Network 円 ayer のアップデートは完了で 
す。 


PCU モーターサーバをインス I ルずる 


LuiStation のアップテート手順 

Lu 陌 tation のアップデートは次の手順でおこなってください。 

〇チェック 

. 録画中の場含は録画を停止してください。 

-録画予約時刻がおい場含は予約をキャンセルして<ださい。 

-セーフコネクト接続中の場含、セーフコネクトを切断してください。 

-必ず管理ち権限のあるユーザで□グオンし、ユーザアカウント制御 
( UAC ) が無効のが態でアップデートしてください。 

むチェック 

アップデート中に;欠の六ッセージが表示される場含がありますが、アップ 
デートは正常に完了しますので無視してください。 

【六ッセージ1】 

. ネットワーク情報の取得に失敗しました 

. ネッ トワークに接続されている機器の情報を正しく取得でさませんでし 
た。 

-本機器を再起動してから、再度やり直してください。 

【方ッセージ 2】 

-起動に失敗しました 

-セーフコネクト/サーバ設定ユーティ U ティを起動でさませんでした。 

. ネットワークケーブルが抜けていないか、無線 LAN の設定が正しいかな 
ど、ネットワークの設定や配線を確認して<ださい。それでち起動でさな 
い場含は、本機器を再起動してください。 



ご使用前の準備 


PC リ モーター サーバをインストールずる 


1 ホームサーバ PC(Lui SX ) へのインストールで、次の画面が表おされた S 、 
「 Lu に tation 」 の r アップデーりをクリックする 

この画面は r ホームサーバ PCCLui SX ) へのインストール」 （ P .37) の手順9で、 
Lu 信 tation のアップデートが必要な場をに表示されます。 



2 「 LuiStation のアップデートを開始します。」と表おされた 5、 r はい」をク 
リックする 



PC リ モーター サーバをインストールずる 














































3 20 秒ほどすると、 「 L 山 station のアップデートを行います。」と表おされる 
ので、 roK 」 をク U ックする 

再起動には3分ほどかかります。 

LuiStahon 


# LuiStat : ion のアップデートを巧います. 

アジプデートを(ホ本体を琴起動 I 心まず. 

[0 K ] をクリックすると、録酉を信止し、 UjiStation のアップデートを 
閱鞋します， 




0 K 

キでンセル 


▼「 Lu 信 tation をアップデートしています。」と表示され、アップデートが開始され 

9 〇 



▼しば6くすると、ホームサーバ PCCLui SX ) の主電源 (Main Power ) ランプが才 
レンジ色に点口します。 



PC リ モーター サーバをインストールずる 

































41 日分ほどして、 r アップデートを完了するため本体を再起動します。」と表 
おされた！ 5、 roK 」 をクリックする 

再起動には3分ほどかかります。 



5 ホームサーバ PC ( LuiSX ) を再起動する 

再起動後、ホームサーバ PCCLui SX ) の主電源 (Main Power ) ランプが青色に点 
口したら、 Lu 陌 tation のアツプデートは完了です。 



PC リモーターサーバをインストールずる 






















初期設定 



^ PCIJ モータ ー/ PC リモーターヴーバの初期設定 II 

初期設定では、 PCU モーターを使うための、 r ホームネットワーク設定」、 r セーフコ 
ネクト設定」、 r 公衆無線 LAN 設定(必要なかたのみ)」をおこないます。 

初期設定をおこなラ前に、 PART 1 の rpcu モーターサーバの準備」、 r ホームネッ 
トワークの準備」、 rpcu モーターサーバをインストールする」を済ませておいてく 
ださい。 

初期設定は PCU モーターサーバの近くでおこなってください。また初期設定をお 
こなラには、ールアドレスおよびネットワーク環境が必要です。本機と PCU モー 
夕ーヴーバを同ーネットワーク上に設置して洞じルータにつないで）ください。 

6参照 

P 巳 U モーターと PCU モーターサーバとを自宅の無線 LAN で接続して初期設定をおこなラ場 
合の手順について、次の添付マニュアルの中から、お使いになる PCU モーターサーバに合わせ 
てご覧ください。 

- PCU モーターサーバボードセットモデル1；(がの場合^ 『PCIJ モーターを使ラ準備をしよラ 
①ケーブル接続編』、 『P 巳 U モーターを使ラ準備をしよラ感設定編』 

- PCU モーターサーバボードセットモデルの場合一 『PCU モーターサーバボードセットモデ 
ルをご購入いただいたお客様へ』、 『PCU モーターを使ラ準備をしよラ②設定編』 

メモ-^ 

PCU モーターの 初期設定は本機と PC 1」 モーターヴーノ （のそれぞれでしリ下 
の 順まに交互におこないます。 


1 2 3 



PCD モーター ホームサーノ PCU モーター 

設定 パソコン設定 設定 


V_ J 

ルータの DHCP サーバ機能を使わない場合にはこの PART の riP アドレスを手動で 
設定する場を」 （ P .83) をあわせてご覧ください。 


PC リ モーター /PC リ モーターヴーバ の初期設定 














なお、初期設定後にを、設定内容を変更した0、ほかの接続設定を追加したりでさま 
す。 

また、初期設定をおこなった後、再度、手動で初期設定を起動してやりなおすことわ 
巧能です。 

6参照 

-この P 冉 RT で設定した巧容の変更や、接続設定を追加/変更ずる場合一 「 PART 已設定す 
る」 

•再度、初期設定をする焉を一 P 冉 RT 己の "PC U モーター初期設赴を手動で開始する」 

《初期設定を始める前に、パソコンで次のホームページをご覧になり、 PCD モーターのアッ 
プデートびないか確認してくださし、お使いの PCU モーターのバージョンは、 PCU モー 
夕一の画面で「設赴-「システム設赴 - r システム情報」の順にタップして確認できます。 
http:// ] 21 ware.com/lui/ 


本機を起動する 


1本機に AC アダプタを接続する 

C 参照 

AC アダプタの接続について一 PART 1 の 「 AC アダプタの取り付けと充電」 （ P .11) 

むチェック 

本機を起動して初期設定をおこなラ前に、 PART 1の 「 PCU モーターサーバ 
の準備」、「ホームネツトワークの準備」、 「 PCU モーターサーバをインストー 
ルする」が済んでいることを確認してください 

2 電源 スイッチを巧す 

しば6 くすると、次の画面が表示されます。 


タッチバネルの巧きぞ開巧します。 

夕ーゲットの中也をタッチバネル巧ペンで1巧ほど巧さえて < ださい。 
タッチバネル用ベンを班すヒターゲットザを動しホすので、 

順ホ、同じ到巧を摸りをしてください。 

最巧からサロ直す巧合は 【 Esc 】 キーを押してください。 


PC リモーター / PC リモーターヴーノ f の初期設定 



ツチ !(ネル用ペンの設定をずる 


本機では、マウスのかわりに、 r タッチパネル用ペン」で直接画面を輔って操作しま 
す。本機を使い始めるために、まずタッチパネル用ペンの設定をおこないます。 

C 参照 

タッチパネル巧ペンの使い方について一の PART 1の「タッチパネル巧ペンで操作する」 （ P . 1日） 

1 タッチパネル用ペンを取り出す 

2タッチパネル用ペンの調節をする 

画面の説明を読んで、タッチノ ネル用ペンの調節をおこないます。 

む子ェック 

タッチパネル用ペンの調節をやりなおすとさは、液晶ディスプレイをスライ 
ドさせて、キーボードのに SC】 を押してください。 

r * メモ-^ 

タッチパネル用ペンの設定は、 r 設定」 -r システム設定」 -r スタイラス調整」で 
媛からやりなおすことをでさます。 

V. _ J 

C 参照 

キーボードの使い方について一 PART 1 の「キーボードで操作する」 （ P .20) 

3 Enter 】 キーまたは力ーソルステ ィ ックを巧し込む 

タツチノ ネル用ペンの設定が終わり、次の画面が表示されます。 



PC リモ-夕 -/PC リモ-夕-サ-バの欄醜 










ホームネットワーク接続設定(本機) 


まずは本機でホームネットワーク接続設定をおこないます。 

1 r 初期設定」をタップする 

r 初期設定」を起動すると、無線 LAN 機能が有効になります。 


LUl 

な刚2008 / 11 / 26 ( 木)18:03 

よラこそ/ 

巧巧設をを行うと [IJ モートスクリーン J 機能と 
r ファイル起送 J お能び利用できるようじなりまを 

，目 j ゲーム ( ソ•斤作） 



法を 

« 



/" 

、 

, 


2 r 次へ」をタップする 


I 【 PCiJS-5 —】 

ホームネットワーク接続設定 


协-ムサ-パ PC /パソコン】 
じーフコネクト接続設定 


初期設定の開を 

これから PC リモーターで「リモートスウリーン J お能ヒ r 乃イル 
ii 送 J 構能を利用するための留:をを巧います。留:をは、下 
の図の流れ(こ;台って、 POJ モーターヒホームサーパ PC / バソコ 
ンの両そを試:をします。 


【 PC リモーター】 

ホームサーバ PC / バソコンから 
設定情報の取0込み 


【 PC リモーター】 
公衆巧お LAN 接続設定 


<巧期窗:をの流れ> 


2 3 

ホームサーパ PC 
バソコン設定 設定 





PC ' 歡- 


3 PCD モーター名を確認して r 次へ」をタップする 

本機にはあらかじめ PCU モーター名が設定されています。あらかじめ設定され 
ている本機の PCU モーター名を変更したい場をは r 変更」をタップして変更し 
て < ださい。 

ネットワーク上に本機と同じ名前の PCU モーターがある場を、変更する必要が 
おります。 

メモ-^ 

PCU モーター名を変更する場をは、1已文字内の半角英数字を入力しま 
す。ただし、 PCU モーター名の先頭に、数字は使用でさません。 


PC リ モーター /PC リ モーターヴーノ （の初期設定 





















I 【 PC リ モータ ー】 

ホームネットワーク接続設定 


协ームサ-パ PC /パソコン】 
忆ーフコネクト接続設定 


POJ モーター名の確認 

ホームサー/の C/ バリコンが PC リモーターを特まする為に、 PCU モータ ー 
名を任巧します。 

本磯には，「 PCREMOTER-XXXXJ が予め設をされています。 

ネットワーワ巧に同じ名前の PC リモ ー5- がある場合は、 PC リモ ー5- 
名を蛮更する必要があります。 

蛮更する場合は、「を更」ボタンをクリッウしてください。 


【PCU モーター】 

ホームサーバ PC / バソコンから 
設定情報の取0込み 


【PC リモーター】 
公衆巧お LAN 按続設定 



PC リモ ー$ -ち： KMM>nK I/B 

[ を更 I 



\ J をウリツウして <たさい。 


■1 次へ〉 II 

キャン t ル 


4 ホームネットワークへの接続設定方法を選択して r 次へ」をタップする 



► r 手動で設定する」を選択した場を、手順已へ進んで < ださい。 

► rAOSS ( TM ) で設定する」を選択した場を、 "A 日 SS ( TM ) で設定する」を選択し 
た場合」 （ P . 日 8) へ進んでください。 

5 ホームネットワークへの接続設定画面が表おされた5、無線 LAN の接続に 
必要な項目を入力して r 次へ」をタツプする 

PART1 の r 無線 LAN の設定を確認する」 （ P . 29) で控えた無線 LAN の設定情報 
を利用して設定します。 



PC リ モーター / PC リ モーターサーノ くの初期設定 










































プ□ファイル名 

設定を識別するための名称です。識別しやすい名称を自由に 
設定してください。 

ネットワーク名 ( SSID ) 

お使いの無線 LAN 機器の SSID を選択または入力します。 

セキュ1」テイの種類 

お使いの無線 LAN 機器で使用されているセキユ U テイの種 
類を選びます。暗号化の種類び rwE P 」 の場合は r 認証なし」 
または r 共有キー」をご利用の状況に合わせて選択してくだ 
さい。 

認証なし(オープンシステム）：認証をおこなわない 
共有キー:共有キーにより認証 

WPA - ノ くーソナル: WPA - ノ くーソナル方式で認証 

暗号化の種類 

お使いの無線 LAN 機器で使用されている無線 LAN の暗号化 
の種類を選びます。 

なし 

WEP 

AES 

TKIP 

キーインデックス 

暗号化の種類び WEP 形式のとさに、お使いの無線 LAN 機器 
で使巧されているキー- r ンデックスを選びます。 

セキュ U テイキーまたは 
パスフレーズ 

お使いの無線 LAN 機器で使用されているセキユ IJ テイキー 
を入力します。「暗号化キー」、 rWEP キー」、 「 WPA キー」など 
と呼ばれている場をもあります。 


しばらくして「ホームネットワーク接続設定の完了」画面が表示されたら、 PCI 」 
モーターはそのままにして、サーバとなるパソコンで次の r セーフコネクト接続設 
定(ホームサーバ PC / パソコン側)」をおこないます。 



むチェック 

接続び何度も失敗する場含は、ルータの暗号化レベルを rWPA - PSK-AESJ 
政がに変更してください。 


PC リ モーター /PC リ モーターヴーノ f の初期設定 
















rAOSS(TM) で設定する」を選択した場合 

ホームネットワークへの接続設定方法の選択画面 (P. 目日)で rAC)SS(TM) で設定す 
る」を選択した場を、次の手順をおこなってください。 

1 AC ) SS ( TM ) 設定中画面が表おされた S 、 無線 LAN ルータ(アクセスポイン 
卜)の AOSS ™ ボタンを AOSS ランプ ( SECURITY ランプ)が点 ミ 威するまで 
押し続ける 

WHR-HP-G の場合、 AOSS™ ボタンは親機の上面、 AOSS ランプ (SECURITY 
ランプ)は親機の前面にあります。 



2 無線 LAN ルータ(アクセスポイント)の A 日 SS ランプ ( SECURITY ランプ) 
が点 ミ 威した状態で、 roK 」 をタップする 

無線 LAN の設定が開始されます。 



3 AOSS ™ による無線 LAN 接続の設定が完了すると、プ□ファイル名の設定 
画面が表示されるので、プ□ファイル名を入力し、 r 次へ」をタップする 

プ□ファイル名の設定画面には、 SSID のはじめの已文字が表示されます。認識し 
やすいプ□ファイル名に変更してください。 

ホームネットワーク接続設定の完了画面が表示されたら、 PCU モーターはそのま 
まにして、サーバとなるパソコンで次の r セーフコネクト接続設定（ホームサーバ 
PC/ パソコン側)」をおこないます。 

むチェック 

接続び何度も失敗する場含は、ルータの暗号化レベルを rWPA-PSK-AES」 
政がに変更してください。 


PC リ モーター / PC リ モーターサーノ くの初期設定 





















-フコネクト接続設定(ホームサーノ （ PC / パソコン側) 


メモ-^ 

セーフコネクトは、宅外からホームネットワークにアクセスするためのソフ 
卜です。 

宅内に設置した PCI 」 モーターサーバと本機との間に安全なネットワークを 
開設することで、ホームネットワークにアクセスできます。 

詳しくは、巻頭の r セーフコネクトとは」 （ p . vi ) をご覧ください。 

V_ 夕 

むチェック 

-必ず管理ち権限のあるユーヴーで□グオンしてか6初期設定をおこなつ 
て < ださい。 

-ホームサーバ PCCLui SX ) の場含、通知領域にセーフコネクトのアイコン 
が表示されている時は、このアイコンをちク U ックし終了させてください。 

1「スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 PCD モーター」- 「 PCD モーター初期 
設定 ( PCD モーターヴーパ')」をクリックする 

「ユーヴーアカウント制御」画面が表示された場をは、 r 続行」を選択してください。 



2 初期設定画面が表おされた s 、 r 次へ」をクリックする 




初期設定 


PC リ モーター / PC リ モーターヴーノ f の初期設定 m 





































3 自動□グオンユーヴ設定画面が表おされた5、 Windows に□グオンする 
ユーザーアカウントを確認し、ユーザーアカウントのパスワードを入力す 
る 

Windows のパスワードを設定していない場合は、先に進めません。 



4 「テスト」をクリックする 

自動□グオンテスト結果に r 日 K 」 が表示されることを確認してください。 

「日 K 」 が表示されないと次へ進めません。 

メモ-^ 

- PCU モーターをご利用の場合は、あらかじめ設定した□グオンユーヴー 
でのみご利用でさます。 

-お使いのホームサーバ PC / パソコンの解像度設定が、横:1280または 
縦:7目8より小さい場合、 PCU モーターサーバ初期設定は、終了します。初 
期設定をおこなラときは、解像度を横:1280、縦:7日8より大さく設定し 
てください。 

-ホームサーバ PGXLui SX ) の場を、 セーフ コネクト/ サーバが 起動してい 
ると 、 PCU モーターサーバ 初期設定は終了します。初期設定をおこなラと 
をは、 セーフ コネクト/ サーバを 終了してください。 

- Windows のパスワードが設定されていないと、 U モートスク U - ンおよ 
びファイル転送機能をご利用になれません。そのため PCU モーターをご 
利用になるには、 Windows のパスワードを設定してください。 

V_ J 


5 自動□グオンユーザ設定画面で、 r 次へ」をクリックする 


PC リ モーター / PC リ モーターサーノ くの初期設定 



















6 セーフコネクト接続用電子メールの設定画面が表おされた5、電子メール 
の設定をおこない 、 r メール送受信テスト」をクリツクする 

PCU モーターサーバに接続するための IP アドレスの通知に ールを使用する 
ため、;>< ール設定をおこないます。 

次ページの表を参考に必要な項目を入力してください。 

Outlook 2日日7、または Wind 曰 ws ><- ルで使用しているルアドレスと同 
じ設定を使う場含は、 routi □日!<2日07のメール設定の設定取り込み」または 
「 Windows メールのール設定の取り込み」をク U ツクしてください。 

〇チェック 

- PC U モーターサーバの日 S が Windows XP の場合、 Windciws >< —ルの設 
定を取り込むことはでさません。 

- POP パスワードと SMTP 認証パスワードは取り込めませんので、それぞ 
れ入力して < ださい。 



▲ SMTP 認証を使用する設定の一例でず。 

〇チェック 

宅がか6接続するために、初期設定値では SMTP サーバの「ポート番号」が 
已87、 POP サーバの r ポート番号」が110、けール送信時に認証機能を使用 
する」と 「 SMTP 認証を使用する」にチェックが入っています。 

この値を変更してしまうとプ□バイダの迷惑方ール対策の P 2 已巨）によって 
宅がか6接続でさなくなる場含びあります。 

SMTP 認証をおこなラことを強く推奨します。 



初期設定 


PC リ モーター / PC リ モーターヴーノ （の初期設定 































；>< -ル設定の情報について詳しくは、プ□バイダのホームぺージやプ□バイダか 6 
送られてさた書類などを参照してください。 


;><ールアドレス 

Web メール、フ U —メール、広告び挿入されるメールなどは 
使用でをません。 

SMTP サーバ 

プ□バイダによっては「送信メールサーバ」や r メールヴー 
バ」などと記載されている場合びあります。 

ポー トき号 

PCU モーターを宅列■から接続するためには、 SMTP 認証を 
使用する設定に合わせたポート番号を設定する必要びあり 
まず（通常は已 87 です)。 2 已番ポート設定の場合、プ□バイ 
ダの迷惑メール対策 (0P2 已目)により宅外から利巧でをな 
し、場台びあります。 

POP サーバ 

プ□バイダによっては「受信メールサーバ」や r メールヴー 
バ」などと記載されている場台びあります。 

ボー トき号 

POP サーバのポート番号を入力して < ださい（通常は]] 0 
です)。 

P 日 P アカウント 

プ□バイダによっては「アカウント名」、「受信メールサーバ 
アカウント」、 r ユーザー名」、 r 六ールアカウント」などと記載 
されている場をびあります。 

POP パスワード 

プ□バイダによっては r パスワード」、 r 受信メールサーバパ 
スワード」、「メールパスワード」などと記載されている場合 
びあ 0 ます。 

;><ール送信時に認証機能 
を使用する 

宅斜から利用する場合はチエックを入れてください。認証磯 
能を使用しないと、プ□バイダの迷惑メール対策(日 P2 已 B) 
により、宅外か 5 利用でさない場合びあります。 

SMTP 認証を使用する 

認証方式のひとつです。宅列■から利用する場合はこちらを選 
択することをおすずめします。 

SMTP 認証アカウント 

プ□バイダによっては r アカウント名」、「ユーザー名」、「メー 
ルアカウント」などと記載されている場合びあります（プロ 
バイダによっては P 曰 P アカウントと同じ場合びあります)。 

SMTP 認証パスワード 

プ□バイダによっては r パスワード」、「メールパスワード」な 
どと記載されている場合びあります（プ□バイダによっては 

P 曰 P パスワードと同じ場合びあります)。 

POP before SMTP を使 
用する 

認証方式のひとつです。こちらを利用しても宅外か 5 利用で 
さない場合びあります。宅外からご利用の場合は SMTP 認 
証を使用して < ださい。 

APOP を使用する 

プ□バイダの POP サーバび APOP に対応している場合のみ 
使用可能です。 SMTP 認証を使用する場合は使用しません。 


PC リ モーター /PC リ モーターサーノ くの初期設定 

















むチェック 

広告などが自動挿入されるよラなメールサービスは使用しないでください。 
Web 方ールやフリー六ールなど広告などが自動挿入されて六ール件名や本 
文が書壬誓わってしまラと、使用でさません。メールの件名や本文が書さ替 
わ6ない六ールサービスをお使いください。 

ール送受信のテストがおこなわれ、結果が表示されます。 

7テスト結果を確認し、 r 次へ」をクリックする 

8リモートデスクトップ設定画面が表おされた s 、 nj モートデスクトップ設 
定画面」をクリックする 

Windows Vista Home Premium をお使いの場をは表示されません。手順11 
へ進んでください。 




初期設定 


PC リ モーター / PC リ モーターヴーノ f の初期設定 

















9 システムのプ□パテイ画面がま示された5、 u モートデスクトップの許可 
の設定と、許可ユーザーの登録をおこない、 roK 」 をク U ックする 

「1」モートデスクトツプ」で「1」モートデスクトツプを実行しているコンピユー 
夕か 5 の接続を許巧ずる」を還択し、必要びある場合はユーヴーを指定してくだ 
さし)。 



10 U モートデスクトップ設定画面で r 次へ」をク U ックする 

11 セキュ U ティソフトのファイアウォール機能で通信許可の確認がまおされ 
た場合は、通信を許可し、「次へ」をク U ックする 

ファイアウオールの設定変更のしかたについては、この PART の「ファイア 
ウォールの設定」 （ P .8 1 ) をご覧ください。 



PCU モーター /PC U モーターサーバの 初期設定 











































12 本機と pcu モーターサーバを接続するための接続用パスワードを設定し、 
r 次へ」をク U ックする 

ここで設定した接続用バスワードは、 U モートスク U - ン接続時に必、要になる 
ので、メモを取っておいてください。 

メモ-^ 

接続用パスワードには日文字攻上40文字政内の半角文字列を入力します。全 
角文字は使用でをません。入力された文字は「*」で隠されて表示されます。 

V J 



PCU モーターヴーバと本機の間で自動で通信が開始されます。設定び終わると、完 
了の画面が表示されます。 

13ホームサーバ PC / パソコンのセーフコネクト接続設定の完了画面が表おさ 
れた5、コンピュータ名が PCD モーターの画面にち表示されていることを 
確認し、 r 完了」をクリックする 



続いて本機でホームサーバ PC / パソコンか6の設定情報の取り込みをおこないま 
す。 


PC リ モーター /PC リ モーターヴーノ f の初期設定 













































ホームサーノ （ PC / パソコンか日の設定情報の取り込み(本機) 


パソコン側でセーフコネクト接続の設定が終わると、本機に自動的に手順1の画面 
が表示されます。 


ホームサーバ PC / パソコンのコン ピュータ 名に、 PCU モーターサーバ の名 
前が表示されていることを確認し、 r セーフコネク ト 接続設定」の手順12で 
設定した接続用パスワードを入力して、 r 次へ」をタップする 

おームサーパ PC / パソコンから設を情報の取り化み 

PC リモー$-をホームサー/の CZ バン〕ンじ巧続ずる t めじ&要なデー 
5$ホームサー/恥;/バン〕ン谢から乾送します。 

下に表ホされているホームサー/で C/ バンコンのコンピュ ー5 名を確語 
し、ホームサー冲 C/ バリコン地で入力しとのと同じち続巧バスワード 
を入力してください。 



n け I f 4 - 1-1 ; 4 ' r .わ 


ご M をウリツウして <たさい。 


かームサーパ ’ PC / バソ〕ンから設定情報の取り込み 

PC リモーターをホームサー/の C/ バリコンじ}き続ずる t めじ必■要なデー 
5$ホームサー/恥;/バリコン巧协ら輯送しまず。 

下に表ホされているホームサー/で C/ バン〕ンの〕ンピュ ー5 名を確語 
し、ホームサー/で C/ バン〕ン邮で入力したのと同じ接続巧バスつード 



上粗の設までよろしければ、「ホへ J をウリツウしてくたさい。 

キ t ン t ル I 


2 r 初期設定の完了」と表おされた s 、 r 公衆無線 LAN 設定」または「初期設定 
の完了」をタップする 

► 外出先から接続するための公衆無線 LAN の設定をする場合は、 r 公衆無線 
LAN の設定」をタップし、;欠の r 公衆無線 LAN の接続設定」に進んでください。 
►公衆無線 LAN の接続設定をしない場合は r 初期設定の完了」をタップし、次の 
セキュ U ティソフトの設定について画面で r 完了」をタップして、本機の初期 
設定を終了してください。 

セキュ U ティソフトの設定画面について詳しくはこの PART の「ファイア 
ウオールの設定」 （ P .8 1 ) をご覧ください。 


PC リ モーター /PC リ モーターヴーバ の初期設定 



























初期設定の完了 

ホームサー/の C/ バリコンから設定情報®巧0なみが完 T しました。 

PC リモ -5 -で「リモ-トスクリ-ン」お能と「ファイル巧送」お肯ほお巧 
することができまず。 

続けて、 PC リモー5-$公をお線 LAN じち続して巧田する t めの設を 
を行うことげできます。 

缴まど設定を行う場合は、 peg モ-さ-ホ-ム画面の「設を」-「接続 
設定」-「接続プ□フ7イル設を-「追加」からも巧うこヒができまず。 


な衆無細 _AN 窗ミを巧わない場合は、 r 初期留:ミの完 
了 J をウリツウしてください。 

な巧無線 LAN 苗ちを行う場合は> r な巧*樹 LAN 巧ち J 
をウリツウして〈ださい。 


I 巧期設をの完了 公おお練 LAN 設を rt 


【 PCU モーター】 

ホームネツトワークが胎 


【 PCU モータ ー 】 
ホ-ムサーパ PC / バソコンから 
設定情帝の取 D をみ 


I 忆キユリティソフトの設をについて 

Iなのことを51詔してください。 

•初が設を中に t キユリティ、パトのファイアか f- ルをけフ」じは;場合 
Iは、「オン」じ戻してください。 

•お客樣の摄谢こよつ口3、 t キユリティリフトなどIのファイアウ3-ル磯 
1能により、通信が制旧されている場合があります。こ-巧曲こなる制こ、 
I PC リモ ー5- サーバ上のアプリケーシヨンの适恒が許可されているか、フ 
1 7イアウ d- ルの設をを確語してください。許可されていない場さは， 

I ユーザープ7ニユアルを参照して記載ミれているアプリケーンヨンじつい 
I て例幻•ルールの設をを行つてください。 

I な上で巧期をまは完了です。 




完了 


〇チェック 

-セーフコネクトは、ユーヴーごとの登録ではなく、 PCU モーターヴーバ/ 
PCU モーターの組み含わせごとに登録をおこないます。 

そのため同ーユーザー名であってち、異なる PCI 」 モーターを使用する場 
含は使用する PCU モーターごとに初期設定を実施する必要があります。 

-初期設定をおこなラと前回の初期設定を上書さします。別の PCU モー 
ターサーバと初期設定すると前の PCU モーターサーバとの初期設定は 
上書をされます。 

■ 1台の PCU モーターサーバに同時に2台！;!上の PCU モーターを接続す 
ることはでさません。 

• PC U モーターヴーノりこ登録が可能な PC リモーターは8台までです。 




メモ 


公衆無線 LAN の設定は後でをできますが、宅内で済ませてか6本機を持 
ち出すことをおすすめします。 


公衆無線 LAN の設定を後でする場合、 r 設定」メニューか6 r 接続プ□ファ 
イルの設定」をおこなってください。 

J 


PC リモーター /PC リモーターヴーノ f の初期設定 
























f 公巧無線 LAN ® 接続設定 I 


公衆無線 LAN を利用するには、事前にサービス事業者へ申し込みが必要です。 
対応する公衆無線 LAN アクセスポイントについては、次のホームページをご覧く 
ださい。 

http :// 121 ware . com / lui / 

接続に必要な設定は、初期設定時におこなラか、または、初期設定後であれば、ホー 
ム六ニューの r 設定」 - r 接続設定」 - r 接続プ□ファイル設定」で r 追加」を選んでおこな 
^•ぶ9 〇 


後から設定をおこなラとさや、設定を追加するとさは、この PART の r 接続設定を追 
カロ/変更/削除する(接続プ□ファイルの設定)」 （ P .88) をご覧ください。 

前ページの初期設定の完了画面で r 公衆無線 LAN 設定」をタップした場を、:;欠の公 
衆無線 LAN 接続設定画面が表示されます。 

1公衆無線 LAN アクセスポイントの設定をおこない、 r 次へ」をタップする 



公衆無線 LAN の接続設定 



































接結先 

接続先をプルダウンメニューから選択します。 

プ□ファイル名 

設定を識別するための名称です。 

認証方式 

公衆無線 LAN などに接続ずる場を、認証方式を選択しまず。 
認証なし(宅巧などからの接続） 

Web 認証 

PPPoE 認証 

MAC アドレス認証 

ネットワーク名 （ SSID ) 

公衆無線 LAN アクセスポイント利用申し込み時に通知され 
た SSID を入力します。 

セキュリティの種類 

公衆無線 LAN アクセスポイントで使用されているセキュ1」 
テイの種類を選びます。暗号化の種類び 「WE P 」 の場含は 
「認証なし」または「共有キー」を選択してください。 

認証なし（オープンシステム）：認証をおこなわない 
共有キー:共有キーにより認証 

WPA - パーソナル: WPA - パーソナル方式で認証 

暗号化の種類 

公衆無線 LAN アクセスポイントで使用されている無線 LAN 
の暗号化の種類を選びます。 

なし 

WEP 

AES 

TKIP 

セキュリティキーまたは 
パスフレーズ 

公衆無線 LAN アクセスポイント利用申し込み時に通知さ 
れたセキュリテイキーを入力しまず。 r 暗号化キー 」、 rwEP 
キー」、 rwpA キー」などと呼ばれている場合ちあります。 

サービス名 

Mzone を利用する場合、契約内容にしたびってサービス名 
を選択します。 

ユーザの 

公衆無線 LAN アクセスポイント使用時の「ユーザ ID 趣ドゾ 
イン名にグイン ID 感ド;><イン名)」を入力します口□バイ 
ダによってはユーヴ ID のみ入力の場をびあります。詳しく 
はプ□バイダのホームページやプ□バイダから送られてさ 
た書類などを参考にして < ださい)。 

なお、接続先び Mzone の mopera U サービスご利用の場合 
は、 「- mopera 趣 docomo 」 の前を入力します。 

パスワード 

公衆無線 LAN アクセスポイント使用時のパスワードを入力 
しぶ ; J 。 


※：プルダウンゾニューにないプ□バイダを設定する場合には、 r 接続先」を「ユーヴ指定」と 
して、プ□ファイル名やネットワーク名 ( SSID ) などを入力してくださし、詳しくは、この 
PART の「接続設定を追加/変更/削除する（接続プ□ファイルの設定)」 （ P .88) をご覧くだ 
さい。 


上で、初期設定は終了です。 r 完了」をタップして本機の初期設定を終了してくだ 
さい。 


公衆無線 LAN の接続設定 














初期設定び終了すると、ホームメニューび表示されます。 



¥ mil 冊 


公衆無線 LAN の接続設定 









f ファイアウォールの設定 II 


ファイアウォールについて 


PCU モーターを外出先か6使ラとき、インターネツトを介して自宅の PCU モー 
ターサーバに接続します。そのため、ほかの不正なアクセスは防ざなが6 、 PCU 
モーターか6自宅の PCU モーターサーバには接続でさるセキュ U ティの設定が必 
要になります。 

外部(インターネツ ト） か6の不正侵入を防ざ、情報の流出を防ぐ機能を「ファイア 
ウオール」といいます。ウイルスバスター2 日日日では、 PCU モーターか 6 U モート 
接続する際のファイルアクセス許巧が自動的になされるため、そのままで利用でさ 
ます。 

ウイルスバスターのその他のバージ ョン およびその他のセキ ュ U ティソ フ トをお 
使いの場合は、次の「ファイルアクセス許可の設定」をご覧になり、手動で設定をお 
こなって < ださい。 

むチェック 

ファイアウォールのソフトを2つ！;(上同時に使ラと干渉し含ってラまく働 
かないことがあります。パソコンに Windows ファイアウオールとその他の 
ファイアウォールのソフトがインス!-ールされている場合ち、どち6かを選 
んで使用してください。 



初期設定 


ファイアウォールの設定 







イルアクセス許可の設定 


r ウイルスバスター2日日9」!；(外のファイアウオールのソフトを使ラこともでさま 
す。その場合は、手動でファイアウオール機能のファイルアクセスを許巧する必要 
がお0ます。 

ご使用になる前に、お客様が PCIJ モーターヴーバソフトをインストールしたフオ 
ルダの; 欠のファイルアクセスを許可してください 

C:¥Pra 旨 ram 円 les¥NEC¥PC-Rem 日 ter フオルダ内 
- pcrservice.exe 
- pcrftservice.exe 
- pcrsvset.exe 
- pcrsvm 呂 「.exe 
- RRS.exe 

- WupS 巨 rvic 巨.巨X巨 & 

- pcrsubproc.exe 
- pcrsvinitset.exe 
- RRS_GUI.exe 

※: ホームサーバ PC(Lui SX) には存在しません。 

C:¥Program Files¥NEC¥SafeC 日 nnect¥biri フオルダ巧 
- ScSvGUI.exe 
’ scsvfrm.exe 
’ scsvinit.exe 
’ scsvmailer.exe 
- screlayd.exe 
’ scsvsetm.exe 

設定方法については、各セキュリティソフトのマニュアルなどを参照してくださ 
い。 


ファイアウォールの設定 




ドレスを手動で設定ずる場合) 1 

DHCP ヴーバ機能を使用しない場合には、 rPCU モーター初期設定」で IP アドレス 
などの設定をする必要があります。 

本機の設定 

「 PCU モーター初期設定」の操作中に次のよラな画面び表示されたら rip アドレス」 
「ヴブネットマスク」 r デフオルトゲートウエイ」の設定をして「;欠へ」をタップして 
<ださい。 



PCU モーターヴーノ（の設定(ホームサーノ （ PC / パソ〕ン側） 

「 PCU モーター初期設定」をしているとをに;欠の画面が表示されたら本体のネット 
ワークアダプタに固定の IP アドレスを割り当ててください。 


( -ィみ》. i <« *»卜っ一» - f *, りク I 



IP アドレスを手動で設定する場合 


























PCU モーター初期設定をしているときに次の画面が表示されたら、 PCU モーター 
サーバボードの IP アドレスをパソコンや他の機器の IP アドレスと重ならないよう 
に設定してください。 



IP アドレスを手動で設定ずる場合 









^ 宅巧でお続©確認をずる || 

「 PCU モーター初期設定」び完了した後、宅内で接続を確認するには巧の手順でお 
こなし'!ます。 

1 ホームメニユーで r 八イブリッド U モートスク U - ン」をタップする 

巧期設定後すぐに接続したとをは、初期設定で作成したネットワーク （S S I D ) に 
接続されます。 



2 セーフコネクト接続画面がまおされた5、接続用パスワードを入力し、 
「0 K 」 をタップする 

「セーフコネクト接続設定(ホームサーパ' PC / バソコン側)」の手順12 (P.7 封で 
設定した r 接続用バスワー问を入力してください。 























3 PCD モー ター サーバ 側で 「PCD モーターへの 接続を受け付けますか？あ 
と〇秒で自動的に接続します。」と表おされた場却よ、 r はい」をクリックする 

r はしリをク U ックしなくてを、しば6 くすると自動で接続されます。この画面 
び出ないように設定することもできます。 PART 已の r 設定を変更する 」- rpcu 
モーターヴーノ（の設定を変更する」 （ P . 14日）をご覧ください。 

しば6 くすると PCI 」 モーターヴーバ側の画面が消えて、本機に画面が表示され 
よ9 〇 



6き照 

PCIJ モーターサーバのケーブルび正し<接続されていないと、この画面び表示されないことび 
あります。その場合、本機に添付されている 『 PCU モーターを使ラ準備をしよラ①ケーブル接 
続編』を参照して確認してください。 


4 リモートスクリーンを使ラ 

PCU モーターに表示される映像は回線速度、画質優先/動さ優先、 PC モード 
/M 日 vie モードの各パラ;><一夕によって調節することがでをます。ネットワーク 
の状態や PCU モーターの利用用途に応じて、調節してください。 

■ PC モード/ Movie モード 

文書作成に適した PC モードと、動画視聴に適した Movie モードがあります。 
ご購入時には PC モードに設定されています。モードの設定方法は PART4 の 
rn 」 モートスク U —ン方式」の場含」 - r 画質の調節」- 「PC モードと Movie モード」 
( P .123) をご覧ください。 

■画質優先/動を優先 

画質優先/動さ優先は、画面1枚あた0のデータ量と、フレームレート(単位時間 
あたりの画面数）のバランスを調節するパラ 一夕です。調節方法については 
PART 4 の rn 」 モートスク U —ン方式」の場を」 - r 画質の調節」 - r 画質優先と動さ 
優先」 （ P . 124)をご覧ください。 

画質優先にすると、映像は鮮明になりますが、マウス(タッチパネル用ペン)など 
のレスポンスは悪くなります。 


宅内で接続の確認をする 

















■回線速度 

回線速度は、ネットワーク帯域に応じて転送するデータ量を調節するパラ 一夕 
です。調節方法については PART 己の r 設定を変更する」-体機の設定を変更する」 
(P.140) をご覧ください。ご購入時には、レベル4 (7Mbpsl； (上)に設定されてい 
ます。 

カクツキが発生する場合は回線速度のレベルを下げて<ださい。 

5リモートスクリーンを終了する 

接続び確認でさたら、 【Fn】 + に SC】 を押すと U モートスクリーンが終了します。 
C 参照 

が出先から接続する場合一 PART 4 の rru モートスクリーン方式」の場合」 ( P .121) 

むチェック 

ホームヴーノ （PC(Lui sx ) に接続して音声を出力する場合、 ホームヴーノ （PC 
の「コント□-ルパネル」-「八ードウエアとヴウンド」 -r ヴウンド」の r 再生」夕 
プで「ライン」を選択し、 r 既定値に設赴をタップします。 

リモートスク U —ン終了後は r サウンド」の r 再生」タブで、お使いの再生デバ 
イスの設定にもどしてください。 




初期設定 


宅内で接続の確認をずる m 


^ 続設定を追加/変更/削除する 脂続プ □ファィルの 設定)! 1 

接続時に必要な情報を登録してお < 接続プ□ファイルは、初期設定で登録した後ち 
追加/変更したり、削除したりできます。また、接続プ□ファイルの優先順位を設定 
し自動接続にしておくと、指定した優先順に接続されるので便利です。 


接続プ□ファイルを追加ずる 


初期設定で登録した接続設定のほかにち、が出先か6の公ま無線 LAN を使った接 
続設定を追加する場合、接続プ□ファイルの追加をおこないます。 

宅内無線 LAN の接続プ□ファイルの設定 

ここでは、宅内で無線 LAN に接続ずるための接続プ□ファイル設定について説明 
しよ9 〇 

1「ホームメニュー」で r 設定」をタップする 

r 設定」メニューが表示されます。 

2左欄の r 接続設定」をタップする 
3 r 接続プ□ファイル設定」タブで r 追加」をタップする 



4表おされた画面で接続先に r ユーザ指定」を選択する 

AOSS ™ 搭載のルータをお使いの場含、 r ユーヴ指定 ( AOSS ( TM ))」 を選んで 
rAOSS ( TM ) 設定開始」をタップしてください。ネットワーク名 （ SSID ) などの 
項目が自動表示されます。 

私子ェック 

A 日 SSTM で作成した接続プ□ファイルがすでに登録されている場含、「ユー 
ヴ指定 ( A 日 SS ( TM ))」 は表示されません。 


接続設定を追加/変更/削除する(接続プ□ファイルの設定) 



































5 プ□ファイル名を入力し、ネットワーク名 ( SSID ) を選択する 

ネットワーク名 （ SSID ) がステルス設定になっている場を、ネットワーク名 
( SSID ) —覧には表示されませんので、手動で入力してください。 
r ユーヴ指定 ( AOSS ( TM ))」 を選択した場を、プ□ファイル名を入力してください。 


6 r 設定」をタップする 


POJ モーター登録設を 
リモートスクリ-ン設を 
リモ-トデスクトップ設定 
ファイル牵云送設定_ 


を続設を 


システム設を 



0 K ] I キヤンセル I [適用 I 


7 ワイヤレスネットワークプ□パティ画面が表おされた5、無線 LAN の 
セキュリティの種類、暗号化の種類などを入力し、 roK 」 をタップする 

「ユーヴ指定 ( AOSS ( TM ))」 を選択した場合、設定を変更できません。 r キャンセ 
J レ」をタップしてください。 

8 その他の設定項目を設定し、 roK 」 をタップする 

接続先の選択によって設定項目は異なります。 

9 表おされた画面で roK 」 をタップする 


接続設定を追加/変更/削除ずる(接続プ□フアイルの設定) 


























公衆無線 LAN の接続プ□ファイルの設定 

ここでは、公巧無線 LAN に接続ずるための接続プ□ファイル設定について説明し 
ま' 

1 「ホームメニュー」で r 設定」をタップする 

r 設定」メニューび表示されます。 

2 左欄の r 接続設定」をタップする 
3 r 接続プ□ファイル設定」タブで r 追加」をタップする 

4 表おされた画面で接続先に、利用する公衆無線 LAN サービスを選択する 

手動で設定する場合は、ユーヴー指定を還おしてください。 



公ま無線 LAN サービスを還おすると、プ□ファイル名、 SSID などび自動的に表 
示されます。 

5 その他の設定項目を設定し、 roK 」 をタップする 

接続先の選択によって設定項目は異なります。 

6 表おされた画面で roK 」 をタップする 


接続設定を追加/巧更/削除ずる(接続プ□ファイルの設定) 

































接続プ□ファイルを変更する 


1 「ホームメニュー」で r 設定」をタップする 

r 設定」メニューび表示されます。 

2 左欄の r 接続設定」をタップする 

3 r 接続プ□ファイル設定」タブで、変更したいプ□ファイルを選択し、 r 変国 
をタップする 

4 まおされた画面で設定を変更し、 roK 」 をタップする 


接続プ□ファイルを削除ずる 


1 「ホームメニュー」で r 設定」をタップする 

r 設定」メニューび表示されます。 

2 左欄の r 接続設定」をタップする 

3 r 接続プ□ファイル設定」タブで、削除したいプ□ファイルを選択し、「削除」 
をタップする 

確認のメッセージが表示されたら、 r はい」をタップしてください。 



初期設定 


接続設定を追加/変更/削除ずる(接続プ□フアイルの設定) 


^ お客様登録のお願い II 

121 ware では「お客様登録」することで、さまざまなメ U ットを提供しています。 
あなたのデジタルライフをグッとオトクに、そしてさらに便利でちっと身近に感じ 
る121 ware のサービスを是非ご利用ください。 

登録料•舍費無料 


登録ずるとメリットびたくさん 


■1 電話での r 使い方相談」 

♦保有商品を登録すると購入後1年間無料で使い方の相談がでをる’XI 
121コンタクトセンターからお電話をさしあげる「電話ヴポート予約サービス」ち 
利用巧能になります。インターネットでご予約ください。 

《1:パソコン本体し;^外の商品/ NEC Refreshed PC (再生パソコン)の「使い方相談」の無料 
期間は、各商品の保証書に記載の保証期間となります。 

■2 あなただけのマイページ 

♦マイぺージは、あなた専用のページです 

登録した商品をちとに、あなたの製品に含ったサポートやサービス(優待販売）に関 
する情報が表示されます。 

むチェック 

「マイページ」はお客様登録をすると使えるよラになるページです。 


■3 NEC Direct の優待サービス&ポイントも Get 

♦NEC Direct の優待ヴービスでお買い物。ポイントもも5える 

保有商品を登録されているお客様は 、 NEC Direct の優待サービスが受け6れます。 

■その他の特典 
♦メールニュース 

商品広告•活用提案•サポート•キャンペーンなどの情報をお届けします。 


お客様登録のお願い 






お客様登録のち法 


電話サポートや優待サービスなど、各種特典のご利用にはお客様登録が必要です。 
登録には、インターネットを使ったサービスが便利です。 

インターネットによる登録をおすすめします 

「121 ware お客様登録番号」と「□グイン ID 」 を同時に取得でき、すぐにインター 
ネッ トサポートが受け6れます。 

まだインターネットをお使いになれないお客様には FAX 登録をご用意しておりま 
す。ただし、 FAX 登録か6では「121 ware お客様登録番号」のみの取得になり、イン 
ターネットでのさまざまなサービスがご利用いただけません。 

インターネットが使えるよラになり次第、 r □グインの」の取得をおすすめします。 

■インターネット登録(推奨） 

インターネットに接続して、 NEC パーソナル商品総を情報サイト「121 ware , 
com 」 のマイぺージ ( http :// l 21 ware . com / my /) から登録します。 

《すでにお客様登録びお済みのお客様は、保有商品の追加登録をお願いいたしまず。 
「1引 ware . com 」 のマイぺージ ( http :// 1 2] ware . com / my /) 内の「保有商品情報」で、ご 
購入いただいた商品を追加することびでさます。 

■FAX 登録 

FAX 用紙は NEC パソコン情報 FAX サービスから取り出してください。 

お手持ちの FAX から「01 20-977-1 21」（フ U - コール）に電話します。ご希望の 
窓口案内のアナウンスが流れますので、 FAX 情報ヴービス窓口番号である「9」を巧 
しよ9 〇 

FAX 情報ヴービスにつながりますので、アナウンスにしたがい、目日 X 番号3日日2と 
#を押し、お客様登録用紙を取り出してください。必要事項をご記入の上、 FAX でお 
送りください。 

《番号をよくお確かめになり、おかけください。 



初期設定 


お客様登録のお願い m 



基本的な使い方 



^ 接続のしかた II 


接続プ□ファイルと自動接続 


PCU モーターか bPcu モーターサーバに接続するとを、ホーム六ニューから r ノ、 
イプリッド U モートスクリーン」をタップし、接続が完了すると、 PCU モーターに、 
PC U モーターサーバのデスクトップ画面が表示されます。 

接続に必要な情報を登録しておく接続プ□ファイルは、あ6かじめ 「 PART 2 初期 
設定」で登録しておさます。登録後ち追加したり、変更したりでさます。 

接続プ□ファイルの優先順位を設定し自動接続にしておくと、指定した優先順に接 
続されるので便利です。また、一時的に手動に切り換えて、接続プ□ファイルを選ん 
で接続することを巧能です。 

C 参照 

-接続プロファイルの追加や変更について^ドみ円下2の「接続設定を追加/変更/削除する（接続 
プ□ファイルの設定)」 （ P .88) 

-自動接続について一 PART 巳の「設定を変更する」-「本機の設定を蜜更する」-「設定でをる項 
目」-「接続設定」-「接続プ□ファイル設定」 （ P . 1 43) 


I | PCiJ モ -5 -登録設を^お続設を〉お続ブ□ファイル設ま 

1 :是 I [ろ?'；ミ f 蟲 I ぉ視ブ□ファィル設を居を蹲を画骑|_ 

' ファイル牵云送設を_ I 自動ち続 ®ON OOFF 


を続設定 


システム設を 
メンテナンス 


追力 D ] 変更1削除 


0 K I キャン t ル 」I 適用 I 


プ□ファイル名 ISSID 

語なちま 

自動ち 

自を WAR... 

フレッツ•スポット-... FLET... 
ホットスポット- N... 0033 

語1正なし 
PPPoE 語証 
Web 語証 

する 

する 

する 






日 

<1 

1 


自動接続が日 N の場含、ホームニューで「八イブリッド U モートスク U —ン」を 
タップすると、接続プ□ファイルの優先順位にしたがって接続されます。接続され 
たプ□ファイルの画面転送方式にしたがって、 U モートスク U —ン方式または U 
モートデスクトップ方式で接続されます。 

自動接続が OFF の場合、画面転送方式を選択後、セーフコネクト接続画面、 SSID - 
覧画面が表示されます。 SSID —覧画面には、登録した接続プ□ファイル名が表示さ 
れるので、接続プ□ファイルを選択します。 

画面転送方式の初期値は U モートスクリーンです。 

C 参照 

画面転送方式について一 PART 4 の 「 U モートスクリーン方式と U モートデスクトップ方式」 
( P .108) 


接続のしかた 




























画面転送方式の選ひ方 


PC U モーターか 6 PC U モーターヴーノ（へ接続する際の画面転送方式には、次の2つが 
お0ます。 

• U モートスクリーン 

• 1」モートデスクトップ 

C 参照 

巻頭の 「PC リモーターの遠隔操作方式」 （ p . iv )、 PART 4 の rU モートスク U - ン方式と U モート 
デスクトップ方式」 （ P .1 曰 8) 

通信回線状況が良好な場合は、まず、 ru モートスクリーン」方式がおすすめです。 
電波状況が悪<公衆無線 LAN の速度が遅い場合などに「1」モートデスクトップ」方 
式に切り換えて、メールやワープ□、ホームページ閲覧をすることがでさます。 

PART 4 の ru モートスク U - ン方式とリモートデスクトップ方式」-「ハイブリッド 
U モートスク U - ンとは」 （ P .1 日 8) の表を参考にして、お使いの環境や利用シーン 
にあわせてご利用 < ださい。 



基本的な使い方 


接続のしかた 



I ； tv— ム> —ュ ー k I 



本機を起動すると、ホーム ニューが表示されます。 PCU モーターサーバに接続 
し U モート操作する「八イブリツド U モートスクリーン」や、 PCD モーターサーバ 
とファイルのやりとりをする「ファイル転送」など、本機でおこなえるすべての機能 
は、ホームメニューか6起動します。また本機の接続設定をしたり、バツテ U の充電 
状態やネットワークの接続状態などの確認ちホーム^ニューからおこなえます。 


むチェック 

初期設定び済んでいない場含には r 初期設定」ボタンが表示されます。まずは 
初期設定をおこなってください。 


.一の画面 


A イブ U ツドリモートスクリーン 
ファイル転送 



状態表示部(上） 
Internet Explorer 
ダーム（ソリティア） 
設定 


サーバ 切斷 


状態表示部(下） 


♦八イブリツドリモートスクリーン 

PCU モーターヴーバ と接続し 、 U モー ト操作します。 

6参照 

ノ VイブI」ッド U モートスクリーンについて一巻頭の 「A イプリツド U モートスク U —ンについ 
て」 (P.v) 


ホームメニューについて 


























♦ファイル乾送 

PCU モーターサーバと接続し、ファイル転送をします。 

6参照 

ファイル転送について一 PART 4 の「ファイルを転送する」 （ p . 13已） 

♦ヴーパ切断 

PC U モーターヴーノ くとの通信を切断します。 

♦状態表示部(上） 

日時や本機の電源(バツテ U’AC アダプタの状態)を表示します。 

6参照 

アイコンについて 一 この PART の「状態表示について」 （ P .100) 

♦状態表示部(下） 

本機のネツトワーク状態および、 PCU モーターヴーバとの接続状態を表示します。 
C 参照 

アイコンについて 一 この PART の「状態表示について」 ( p . lOO ) 

♦Internet Explorer 

Internet Expl 曰 rer を起動します。 

むチェック 

-公衆無線 LAN や、ホテルか6のインターネツト利用時のユーヴ認証用に 
ご使用ください。それ!;!がの Web ページはご利用でさない場含がありま 
す。また、状態表示部(下）に「サーバ接続 中」 と表示されている間は使用で 
さません。 

- Adobe 円 ash や」 AVA などのプラグインには対応していません。 


♦ゲーム（ソリティア） 

ソ U ティアを起動します。 r ヘルプ」をタップしてを、ヘルプは表示されません。 
♦設定 

本機の設定がおこなえます。 

6参照 

設定について一 PART 已の r 設定を変更する」 （ P . 1 40) 



基本的な使い方 


ホームメニューについて 


状態表示について 


ホーム六ニューの上下には本機の状態を表すアイコンが表示されます。アイコンの 
意巧は;欠のとおりです。 


U 1 

ホールドスイッチによるホールドが態を表します。アイコンび 
表示されているとさは、本機の操作はでさません。 


m 

AC アダプタび接続されている状態を表します。 


9 

AC アダプタび接続されていない状態を表します。 

皿 L 

バッテ U の残量の状態を表します。表示びアニメーションして 
いる場合、 AC アダプタび接続され充電びおこなわれています。 

r ，^ゾ て A 

巧びオレンジ色で表示されている場合は充電の準備をおこ 
なっています。しばらく時間びたつと充電び開始されます。 

V J 

晒 

バッテ U び少し消費された状態を表します。 

晒 

バッテ U 残量び少ない状態を表します。残量表示び点滅してい 
るとちラすぐバッテリ残量びなくなります。 AC アダプタを接続 
して充電を開始してください。 

晒 

バッテ U 残量び切れた状態を表します。自動的に電源オフとな 

0ます。 

關 

無線 LAN でネットワークに接続されている状態を表します。無 
線 LAN のシグナル状態のち側に、接続している SSID び表おさ 
れます。 

m 

無線 LAN の電源はオンになっていますび、無線 LAN でネット 
ワークに接続されていない状態を表します。 

關 

本機の無線 LAN 機能びオフの状態を表します。キーボードの 
【 Fn 】 + にび011】を巧して、オンにすることびできます(オンに切 
り換わるまでに数秒かかります)。 


無線 LAN 接続時のシグナルの状態を表します （6 段階)。本数び 
をいほど電波状態は良好です。 


- DO - サーパ 接続中 


PCU モーターサーバに接続されている状態を表します。 




PCU モーターヴーノ ' a こ接続されていない状態を表します。 


6参照 

電源ランプについて一 PART 1の r 電源について」 -r 電源状態の確認方法」 （P. 1 4) 


ホームメニューについて 


























^ 画面の明るさの調節 II 


表示機能について 


ここでは、本機の輝度を調節する方法などについて説明します。 

むチェック 

液晶ディスプレイは、非常に高精度な巧術で作6れていますが、画面の一部 
にドツト抜け&(ご<わずかな黒い点や、常時点口する赤、青、緑の点)が見え 
ることがあります。 

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。 
これ6は、液晶ディスプレイの特性によるをのであり、故障ではありません。 
交換•返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

※：社団法人電子情報技術産業協爸 ( JEITA ) のガイドラインにしたがい、 
ドツト巧けの割含を r 仕様一覧」に記載しております。ガイドラインの詳 
細については、次のホームページをご覧ください。 

r パソコン用液晶ディスプレイのドツト抜けに関する定量的表記ガイド 
ライン」 

http :// it . jeita . or . jp/perin 干 o / committee / pc / 日已 03 dot / index.html 


輝度の調節 


本機の液晶ディスプレイの明るさ（輝度)を、8段階で調節でさます。画面の明るさ 
の調節はキーボードまたは r 設定」六ニューからおこないます。 

■キーボードで調節する 

キーボードで輝度を調節するには次のキーでおこないます。 


機能 

キー 操作 

説明 

輝度を下げる 

(，な） 

【 Fn 川，】 

キーを押すごとに、液晶ディスプレイび暗く 
なります。 

輝度を上げる 

(ぶ-) 

【 Fn 川.】 

キーを押すごとに、液晶ディスプレイび明る 
<なります。 


■ 「設定」メニューで調節する 

「設定」メニューで輝度を調節するには次の手順でおこないます。 


画面の明るさの調節 














1 「ホームメニュ ー」 を表示させる 

2 r 設定」をタップする 

r 設定」メニューび表示されます。 

3左欄の r システム設定」をタップする 

4「システム設定」タブで r 輝度」のつまみを左ちに動かして、輝度を調節する 



画面の明るさの調節 























^ 音量の調節 II 


、ヴウンド機能について 


■音量調節機能 

本機で内蔵スピーカの音量を調節するには複数の方法があります。詳しくは、この 
ぺージの情量を調節する」をご覧になり、そのときの状況に応じて、使いやすい方 
法で音量を調節してください。 


接続できる機器 


本機には、市販の平型コネクタ対応のへツドフオンやへツドセツトを接続でさます。 

むチェック 

へツドフオンやへツドセツトの使い方を誤ると、聴力に悪い影響を与えるこ 
とがあります。添付の肢全にお使いいただくた曲に』を必ずご覧ください。 


音量を調節ずる 


本機の音量はボ U ユームスイッチまたは r 設定」;>< ニューで調節でさます。 


■ボ U ュ ー ムスイツチで 音量を調節する （ 1 目 段階) 

音量はボ U ユームスイッチで調節します。 


スイッチの「一」側を巧すたびに 
音量が下がります 






















■ 「設定」メニューで音量を調節する （6 段階） 

「設定」メニューか5音量を調節するには巧の手順でおこないます。 

1 「ホームメニュー」で r 設定」をタップする 

r 設定」メニューび表示されます。 

2 左欄の r システム設定」をタップし、 r システム設定」タブの r ボ U ューム&サ 
ウンド設定」をタップする 

3 「ボ U ューム」タブでつまみを上下に動かして音量を調節する 



マイクを使う 


U モートスクリーン時に音声チャットを利用する際などに、マイクを使ラ場合、次 
の設定が必要です。 

1 「ホームメニュー」で r 設定」をタップする 

r 設定」メニューが表示されます。 

2 左欄の「リモートスクリーン設定」をタップし、「リモートスクリーン設定」 
タブを選択する 

3「マイク入力設定」にチェックを入れる 

マイク入力が有効になり、ボ U ューム変更ができるよラになります。 


音量の調節 










- u モートデスクトップ接続中は、マイク機能は使用でさません。 

-マイク入力を有効にすると、マウスポインタなどの反応び鈍くなることが 
あ0ます。 

- PCU モーター サーバの マイク入カレベルを確認してください。 

- PCU モーターサーバ上で（リモートスク U —ン時に）音声チ ヤッ トなどの 
アプ U ケーションを利用する場含、アプ U ケーションのポート設定の変更 
び必要になることがあります。アプリケーションのマニュアルで確認して 
ください。 



■ J モートスク u —ンまたは 
■ J モートデスクトツプで巧扇する 



^モートスク IJ — ン方式とリモートデスクトツプち式 j ) 


八イブリツドリモートスクリーンとは 


「八イブリツド U モートスク IJ ーン」とは、 ru モートスク U —ン」または「1」モー 
トデスクトップ」のどちらかを選んでご利用になれる機能です。 PCU モーターヴー 
バの日 S の種類により、利用巧能な方式およびご利用方法が異なります。また、利用 
シーンによって適した方式が異なります。次の表を参考にして、お使いの環境や利 
用シーンにあわせてご利用ください。 


項目 

___ _7?式 

U モートスク U —ン 

U モートデスク 
トップ 

説明 

NEC び開発した PC 

Windows の PC 

を遠隔操作する機能 

遠隔操作機能 


サーバとなるパソコン 



ホームサーバ PC(LLii SX) 

〇 

X 


VALUESTAR Lui モデ J レ 

〇 

〇※] 


PCI 」 モーターサーバボー ドが搭載された 
パソコン 

〇※1 

〇※ 1 


サーバ OS 



Windows Vista Ultimate SPl 

〇 

〇 


Windows Vista Business SPl 

〇 

〇 


Windows Vista Home Premium SPl 

〇 

X 


Windows XP Professional SP3 

〇※2 

〇※2 

おすすめの利用シーン 




回線速度 

1 Mbps 政上 

己00 kbps 政上 


動画再生 

〇※3 

X 


画像表术 

〇※4 

〇※3 


音楽再生 

〇※3 

X 


ホームページ閲覧 

〇※3、&4 

〇※3、※已 


ゾールやワープ□などの文字中むの利用 

〇※4 

〇 


マイク入力を必要とする AP 

〇※日 

X 


: 0S の種類により利用でをない場合びありまず。本表のサーバ OS を参照してください。 

※召： U モートデスクトップ方式で接続した後に、リモートスク U- ン方式に切り替えて接続するこ 
とはでさません。 

《3:回線速度び遅い場合は、スムーズに再生•表おびでさない場合びあります。 

《4:回線速度び遅い場含は、画像や文字びぼやけて表おされる場合びあります。 

※已：動画、アニメーション、多くの画儘などを用いたホームページはスムーズに表示できない場合び 
あ0ます。 

※巨：回線の状況によってはマイク入力した音声び遅延する場合びあります。 


リモートスクリーン方式とリモートデスクトップ方式 






































リモーターサ ー A に接続する II 

ノ V イブリッド U モートスクリーンは、 PCU モーターサーバのデスクトップ環境を 
本機で遠隔操作する機能です。自宅のパソコンを PC U モーターサーバにした場合、 
が出先からメールを使用して自宅にある PCU モーターサーバを起動します。その 
後パイブリッド U モートスク U —ン接続をおこない、遠隔操作することがでをま 
す。八イブリッド U モートスク U —ン接続で同時に利用可能な PCU モーターは1 
台です。 

6参照 

セーフコネクトについて一巻頭の r セーフコネクトとは」 （ p.vD 

PC リ モーターヴーノ くの電源について 

PCU モーターから八イブリッドリモートスク U —ン接続するとさ、 PCU モーター 
サーバがス U —プまたは休止状態だった場合は、 PCU モーターサーバは自動的に 
起動します。 

ホームサーバ PC(Lui SX ) をお使いの場を、シャットダウン状態からを起動でさま 
す。 

自動接続/優先順位/画面転送方式について 

► ホームメニューで「八イブ U ッドリモートスク U —ン」をタップすると、接続プ 
□ファイルで設定した r 自動接続」 r 優先順位」 r 画面転送方式」の項目にしたがっ 
て接続びおこなわれます。 

自動接続が日 N の場合、接続プ□ファイルの優先順位にしたがって接続されま 
す。接続されたプ□ファイルで設定されている画面転送方式にしたがって 、 U 
モートスクリーン方式または U モートデスクトップ方式で接続されます。 

自動接続が OFF の場含、画面転送方式を選択後、セーフコネクト接続画面、 SSID 
-覧画面び表示されます。 SSID - 覧画面には、登録した接続プ□ファイル名が 
表示されるので、接続プ□ファイルを選択します。 

画面転送方式の初期値は U モートスク U —ンです。 

► 自動接続が日 N の場合でわホームニューでに hifU を押しながら「八イブリッ 
ドリモートスク U —ン」をタップすると、画面転送方式を手動で切り換える画面 
を表示でさます。 



リモ—トスクリ—ンまたはリモ—トデスクトツプで接続する 


PCU モーターヴーノ りこ接続ずる 







むチェック 

1」モートデスクトップ方式を利用するには、 PCU モーターサーバの 
日 S が Windows Vista Ultimate SPl/Vista Business SPl/XP 
Professional SP 3 のいずれかで、初期設定または PCU モーターサーバ上 
で、「スタート」 - r すべてのプ□グラム 」- 「PCU モー ター 」- 「PCU モー ター 
サーバ設定」をク U ックし、「リモートデスクトップ設定」 - r リモートデスク 
トップ設定」で、 U モートデスクトップの許巧の設定と許巧ユーヴの登録を 
おこなっておく必要があります。 


6参照 

初期設定の ru モートデスクトップ設定」について一 PART 2 の rPCU モーター/ PCU モーター 
サーバの初期設定」 - r セーフ〕ネクト接続設定柿ームサーバ PC / パソコン側)」 （ P .6 日） 


、 PC リモーターヴーパへの接続(宅内) 


宅内で「八イブリツドリモートスクリーン」を使用するには次の手順でおこなって 
<ださい。 

むチェック 

- DVD ディスクが PCI 」 モーターサーバの目 D / DVD / CD ドライブに挿入さ 
れているとさは PCI 」 モーターサーバに接続でさません 。 PCU モーターを 
お使いになる場合は、目 D / DVD / CD ドライブか 6 DVD ディスクを取り出 
してか6お使いください。 

-マルチディスプレイはサポートしていません。 

-ホームサーバ PCCLui SX ) をお使いの場含で、リモートスクリーン中に 
PCI 」 モーターで音を聞くときは 、 PCU モーターサーバのヴウンドのプロ 
パティで、才ーデイオ出力を r ライン」に変更する必要があります。 


1「ホームメニュー」で r 八イブリツドリモートスクリーン」をタップする 



PC リモーターヴーノ くに接続する 











むチェック 

PCU モーターヴーバの日 S が Wind 日 WS XP Professional の場含、リモート 
デスクトップ方式で接続した後に J 」 モートスクリーン方式に切り誓えて接 
続することはでさません。そのため手動接続でどち6か一方の方式でのご利 
用をおすすめします。自動接続をご利用になる場合は、プ□ファイルの設定 
をどち6かの一方の方式に統一してご利用ください。 


メモ-^ 

自動接続の設定が日 N の場合でを、 U モートスクリーン/リモートデスクトッ 
プの画面転送方式の選択、およびネットワーク名 ( SSID ) の選択を一時的に 
手動でおこなうには、に hi け】を押しながら「八イブリッドリモートスクリー 
ン」をタップします。 

V _ J 


2 セーフコネクト接続画面がまおされた5、接続用パスワードを入力し、 
「0 K 」 をタップする 



3 ネットワークへの接続が完了した5、 U モートデスクトップ方式の場合、 □ 
グオン画面が表示されるので、□グオンする 

1」モートスク U - ン方式の場合、自動で Windows に□グオンして、 PCU モー 
ターサーバのデスクトップ画面び表示されます。 


PCU モーターサーィ（に接続ずる 


















むチェック 

接続完了後に PCI 」 モーターサーバの 画面が PCI 」 モーターに 表示されるま 
で時間がかかる場含があります。 


むチェック 

手動接続、およびホーム六ニューでに hift 】 を巧しながら「八イブ U ッドリ 
モートスク U —ン」をタップした場含、次のよラな画面転送方式の選択画面 
び表示されるので、 r リモートスク U —ン」または「リモートデスクトップ」の 
いずれかの方式を選択し、 roK 」 をタップしてください。 



チェック 

risp 接続確認」が表示された場合、宅内からの接続のときは、 r 認証なし」を選 
おしての K 」 をタップしてください。 



PC リ モーターヴーノ くに接続ずる 






























むチェック 

に SID —覧」が表示された場含、接続する無線 LAN 機器のネットワーク名 
( SSID ) を選択し、 r 接続」をタップしてください。 

に SID —覧」は、無線 LAN 機器の電波強度、ネットワーク名 ( SSID )、 該当す 
る登録済み接続プ□ファイル名を一覧表示します（表示されるまでしばら< 
時間がかか0ます)。 

rssiD —覧」で表示されるアイコンの意巧は次のとおりです。 

加日日 H 無線 LAN 機器のシグナルのが態を日段階で表します（本数が多いほど電 
波状態は良好)。 

^ セキュリティ設定が有効であることを表します。 

接続プ□ファイルについては、 PART 2 の r 接続設定を追加/変更/削除する 
(接続プ□ファイルの設定)」 （ P .88) をご覧ください。 



リモ—トスクリ—ンまたはリモ—トデスクトツプで接続する 


PCU モーターヴーノ りこ接続ずる 


PC リ モーター ヴーノ （への接続(宅が) 


公衆無線 LAN で接続する 

外出先か6無線 LAN で「八イブリツド U モートスクリーン」を使用するには次の手 
順でおこなってください。 

むチェック 

- DVD ディスクが PCI 」 モーター サーバの目 D / DVD / CD ドライプに挿入さ 
れているとさは PCI 」 モーター サーバに接続でさません 。 PCU モーターを 
お使いになる場合は、目 D / DVD / CD ドライブから DVD ディスクを取り出 
してか6お使いください。 

-マルチディスプレイはサポートしていません。 

-ホームサーバ PCCLui SX ) をお使いの場含で、リモートスクリーン中に 
PCU モーターで 音を聞くとさは 、 PCU モーター サーバのヴウンドのプロ 
パティで、才ーデイオ出力を r ライン」に変更する必要があります。 


むチェック 

電波び弱くアンテナが2本！; TF になっていたり、已か所政上の多数のアクセ 
スポイントが近くに設置されたりしていないかを確認してください。をし、 
このような状況になっている場含は、無線の電波ができるだけ強い場所に移 
動したり、アクセスポイントがかない場所に移動したりしてください。 


PC リ モーターヴーノ くに接続ずる 


メモ- 

ホテルからの接続では、専用の認証（□グイン）が必要な場^があります。 
ホーム六ニューで一度 、 Internet Explorer を起動し、そのホテルの専用の認 
証にグイン)画面で認証にグイン)をおこなった後、ご利用ください。 
Internet Expl 日 rer の起動直後は次のような画面が表示されます。認証(□グ 
イン)する際は URL を入力するなどして任意のサイトにアクセスする必要が 
あります。 


なお、ホーム;><ニューの Internet Explorer は、ホテルからのインターネット 
接続時、および公衆無線 LAN 利用時のユーヴ認証用にご使用ください。それ 
がの Web ページはご利用でさない場含びあります。 


1 乃イルの S* 正） K 示担） fi'a ； A0(A) 1 ill al'SI 

l「； 
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メモ- ^ 

自動接続の設定が日 N の場をでを、リモートスク U —ン/リモートデスクトッ 
プの画面転送方式の選択、およびネットワーク名 （ SSID ) の選択を一時的に 
手動でおこなうには、に hi け】を押しなが6「ハイブリッド U モートスク U — 

ン」をタップします。 

V J 


PCU モーターヴーノ りこ接続ずる 




























2 セーフコネクト接続画面がまおされた5、接続用パスワードを入力し、 
「0 K 」 をタップする 


たーフコネクト接続 

它ーフコネクト接続のための 
接続用バスごードを入て)し roK 」 を巧してください。 

X 接齡こはお!十秒から巧分かかりまず。 

接病田バスヮ-ド！^^^^^^^^^ 

n 接病用ノ 〇ワード翌至を.初めで接続する 



「自動認証する」が有効になっている接続プ□ファイルでは、事前に登録してお 
いたユーザ ID やパスワードなどを使用して、ネットワークへの接続認証を自動 
的におこないます。初期状態では r 自動認証する」が有効になっています。 

メモ-^ 

PCU モーターの自動認証は次の公衆無線 LAN サービスに対応しています。 

-フレッツ•スポット （ NTT 東日本、 NTT 西日本） 

- HOTSPOT 
-目目モバイルポイント 
- Mzon 巨 

- lived 曰曰「 Wireless 

V _ y 

むチェック 

自動認証で公衆無線 LAN サービスに接続した場合、切断時の□グオフ処理ち 
自動でおこなわれます。 

手動で公衆無線 LAN サービスに接続した場含は、手動で□グオフ処理をする 
必要があります。 


3 ネットワークへの接続が完了した5、リモートデスクトップ方式の場ち、 □ 
グオン画面が表示されるので、□グオンする 

U モートスクリーン方式の場含、自動で Wind 日 WS に□グオンして、 PCU モー 
ターサーバのデスクトップ画面が表示されます。 

むチェック 

接続完了後に PCU モーターサーバの 画面が PCU モーターに 表示されるま 
で時間がかかる場含があります。 


PC リ モーターヴーノ くに接続する 












むチェック 

手動接続、およびホームメニューでに hifi :】 を巧しながら「八イプ U ッドリ 
モートスク U —ン」をタップした場含、;欠のよラな画面転送方式の選択画面 
び表示されるので、 ru モートスクリーン」または 「 U モートデスクトップ」の 
いずれかの方式を選択し、 r 日 K 」 をタップしてください。 



チェック 

「 SSID —覧」が表示された場含、接続する無線 LAN 機器のネットワーク名 
( SSID ) を選択し、 r 接続」をタップしてください。 

に SID —覧」は、無線 LAN 機器の電波強度、ネットワーク名 ( SSID )、 該当す 
る登録済み接続プ□ファイル名を一覧表示します（表示されるまでしばら< 
時間がかか0ます)。 

rssiD —覧」で表示されるアイコンの意巧は次のとおりです。 


ud 無線 LAN 機器のシグナルの状態を日段階で表します（本数が多いほど電 
波状態は良好)。 

。セキュ U ティ設定が有効であることを表します。 

接続プ□ファイルについては、 PART 2 の r 接続設定を追加/変更/削除する 
(接続プ□ファイルの設定)」 （ P .88) をご覧ください。 



リモ—トスクリ—ンまたはリモ—トデスクトツプで接続する 


PCU モーターヴーノ りこ接続ずる 
















むチェック 

risp 接続確認」が表示された場含、認証方式を選択して r 日 K 」 をタップして 

ください。インターネット経由で接続する場含は、利用する各公衆無線 LAN 

サービス事業者の手順に沿ってユーヴ認証をおこなってください。 

-認証の必要びない場含は、 r 認証なし」を疆尺し、 r 日 K 」 をタップしてください。 

-ブラウザ上でユーザ ID 、 パスワードを入力して認証する必要がある場合は 
rweb 認証」を選択してください。 Web 認証を選択した場含はブラウヴが 
起動します。認証が終了した6ブラウヴの rx 」 をタップしてください。接続 
画面に戻り、リモートスクリーン接続処理が開始されます。 

- PPP 日 E 方式で認証する場含は rPPPoE 認証」を選択してください。 
rpppoE 認証」を選択した場含は r 接続プ□ファイル設定」で登録したユー 
ヴ ID 、 パスワードを使って認証します。 PPPoE 認証を選択した場含は、事 
前に PPPoE 認証をする接続プ□ファイルを作成しておく必要がありま 
す。 PPPoE 認証をする接続プ□ファイルが複数登録されている場含は候 
補が表示されますので、接続先を選択しの K 」 をタップしてください。 

- PCU モーターの MAC アドレスを使って認証する場含は 「 MAC アドレス 
認証」を選択してください。 MAC アドレス認証を選択した場含は、事前に 
PCIJ モーターの MAC アドレスを公衆無線 LAN サービス事業者に登録し 
てお < 必要があります。 



C 参照 

MAC アドレスの調べ方について一 PART 已の「設定を蜜要する」-「本機の設定を変更する」 
(P.140) 

チェック 

インターネツト経由で接続する場含 

-本機と PCU モーターサーバの間で六ールのやりとりをおこない、接続処 
理をおこないます。そのため、接続が完了するまで数分かかります。 

-接続完了後に PC リ モーターヴーノ くの画面が PC リ モーターに 表示される 
まで時間がかかる場合があります。 

-遅延が生じるネットワークに接続した場合、遅延に応じて操作の反応時間 
が遅 < なります。 


PC リ モーターヴーノ くに接続ずる 













6 参照 

表を方法について一 PART3 の「画面の明るさの調節」-「表示磯能について」 (p.lOl) 

接続時の画質について一この PART ® rnj モートスクリーン方式」の場合」 - r 画質の調節」 
(P.123) 



リモ—トスクリ—ンまたはリモ—トデスクトツプで接続する 


PCU モーターヴーノ りこ接続ずる 


接続中の画面について 


PCU モーター サーバに 接続すると、本機に PCU モーター サーバの 画面が表示され 
よす 0 

Cl チェック 

サーバの状態、または回線の状態によっては、接続に失敗する場含がありま 
す。この場含は、再度接続してください。 


接続中の画面表示は、画面転送方式によって異な0ます。 

U モートスクリーン方式で接続した場を、この PART の rn 」 モートスク U —ン方 
式」の場を」の陋面表示につい口 （ P .121) を、 U モートデスクトップ方式で接続し 
た場合、この PART の rn 」 モートデスクトップ方式」の場を」の r 画面表示について」 
( P .132) をご覧ください。 


PC リ モーターヴーノ くに接続ずる 


モートスクリーン方式 J の場合) 


画面表のについて 


[Fn] + 【一】を押すことで、画面上部に PCU モーターサーバとの接続状態が一定時 
間表示(オンスクリーン表示)されます。 ru モートスクリーン」を使用しているとさ 
の状態はアイコンで確認でさます。 


W1 


ホールドスイッチによるホールド状態を表します。アイコン 
び表示されているとさは、本機の操作はでさません。 


回 


PC モードで接続していることを表します。 

PC モードについてはこの PART の個質の調節」をご覧くだ 
さい。 


困 


Movie モードで接続していることを表します。 

Movie モードについてはこの PART の「画質の調節」をご覧 
<ださい。 


無線 LAN 接続時のシグナルの強さを表します。 


晒 


バッテ U 残量を表します。 


ィ函巧ぎ ► 


現在の画質を表します。 


現在の音量を表します。 



リモ—トスクリ—ンまたはリモ—トデスクトツプで接続する 


ru モートスクリーン方式」の場合 



















リモートスクリーンで接続時の画面について 


本機の表示方法を全体表示と部分表示に切り換えることがでさます。 
切り換えは 【 p ±】 でおこないます。 


全体表示 

全体表示とは、 PCU モーターの 液晶ディスプレイに PCU モーターサーバの デスク 
トツプ画面全体を表示する機能です。 

全体表示のとさは、画面に黒枠が表示されます。 



部分表示 

部分表示とは、 PCU モーターの 液晶ディスプレイに PCU モーターサーバの デスク 
トツプ画面の一部を表示する機能です。 



部分表示の画面は次の方までスク□ールでさます。 

①に cmll 】 を巧しながら 【 t 】【 i 】卜】卜】を押すと、矢印の方向に画面がスク 
□ールします 

©に cmll 】 を押しながら画面をタップすると、タップした位置が中むになるよラ 
に画面が移動します 

風カーソルステイックを上下左ちに動かして画面をスク□ールすることわでさま 
す。詳しくは、 PART 1の r 本機の操作方法」 - r カーソルスティックで操作する」 
也19)、または、 PART 己の r 設定を変更する」 - r 設定できる項目」- ru モートスク 
U - ン設定」 （ P . 1 42) をご覧ください。 


r リモートスクリーン方式」の 場合 














ウィンドウフィット表示 

部分表示のとさに、 PCU モーターサーバで表示しているソフトのウィンドウヴ 
イズを本機の液晶ディスプレイに最適な大きさで表示する機能です。切り換えは 
【 Fn 】 + 【 p ±】 またはに crall 】 +に±】でおこないます。 

変更後は、ソフトのウィンドウおよび部分表示の位置び画面左上に移動します。 
なお、ソフトによってはウィンドウサイズを変更でさないことがあります。画面上 
のボタンがかくれるなどでソフトの操作ができなくなった場合は、 [ Alt ] + [ Fn ] + 
【4】 を巧して、ソフトを一度終了させてから、再度ソフトを再起動してください。 
また、ソフトによっては、動作に支障をさたすことがあります。ウィンドウフィット 
表示の状態から全画面表示や最大化をおこなラと、 PCI 」 モーターサーバの画面上 
で最大化されるために本機の液晶ディスプレイの画面からはみ出ます。 


画質の調節 


PCU モーターへ送信する画像や音声は、ネットワークの速度設定に合わせて圧縮 
して送信します。ネットワークの速度が遅い環境では、より高圧縮して送信するた 
め、速度の遅い環境でご使用になる場合は、ネットワークの速度が速い環境でご使 
用されるときにく6ベて画質や音質が劣ります。 

ご利用方法に含わせて、 PC モード/ Movie モードの選択、画質優先/動き優先の調節 
をおこなって < ださい。 

PC モードと Movie モード 

■PC モード[巧 

画像の鮮明さと本機を操作するとさのレスポンスを重視するモードです。文書作成 
などの操作をするとさに選択します。 PC モードでは操作レスポンス優先のため、映 
像と音声のずれや、音切れが発生しやす < なります。 

U モートスクリーン接続時には、 PC モードで接続されます。必要に応じてモードを 
変更してください。 

■ Movie モード I 画 I 

動画のなめ6かさを重視するモードです 。 Windows Media Player などで動画を 
再生するときなどに選択します。 Movie モードでは操作レスポンスは悪くなります 
が、映像と音声がずれず、音切れを発生しにくくなります。 

また、 Movie モードでは、タッチパネル用ペンやキーボード操作などをおこなって 
を、すぐには反応しません。遅れる時間は、 U モートスク U —ン設定の Movie モー 
ド時のバッファサイズ数によって変わります。バッファサイズを大さくすると接続 
回線の変動による画像や音声の乱れに耐えやす<なります(その分、遅れる時間が 
大きくなります)。バッファサイズの変到ま、 r 設定」- m モートスク U —ン設定」メ 
ニューか6、 Movie モード時のバッファサイズでおこなってください。 



リモ—トスクリ—ンまたはリモ—トデスクトツプで接続する 


「リモートスクリーン方式」の場合 


PC モードと Movie モードは次のキーで設定します。 


機能 

キー 操作 

PC モードにする 

【 Fn 川 :] 

Movie モードにする 

【 Fn 川/】 


画質優先と動さ優先 

画質を優先させるか、画像の動をを優先させるかを調節します。画質の調節はキー 
ボードまたは r 設定」ニューでおこないます。 

設定している回線速度や表示している画面の内容によっては画質の見た目が変わ 
らないことがあります。 


■キーボードで調節する 

キーボードで画質を調節するには次のキーでおこないます。 


機能 

キー 操作 

説明 

画質優先にする 

【 Fri 】 + 阿 

キーを押すごとに、画質び向上します。タツ 
チパネル用ペンの操作やキーボード入力な 
どをした場をの反応速度は下びります。 

動さ優先にする 

肝 川 W] 

キーを押すごとに、画質び低下しまず。タツ 
チパネル用ペンの操作やキーボード入力な 
どをした場をの反応速度は上がります。 


■ 「設定」メニューで調節する 

「設定」;>< ニューでの設定は J 」 モートスク U —ン接続時の画質を設定します。 

なお、接続中は設定でさません。接続終了後におこなってください。 

「設定」;>< ニューで画質を調節するには次の手順でおこないます。 

1「ホームメニュー」で r 設定」をタップする 

r 設定」メニューが表示されます。 

2左欄の「リモートスクリーン設定」をタップする 

3「リモートスクリーン設定」タブで、 r 画質/動き設定」のつまみを左ちに動か 
して、画費を調節する 


r リモートスクリーン方式」の 場合 













化化1|ミすむぶ 


1 画面も下のアイコン(却をもタップして表示されるメニューか 5 機能を選択する 


POJ モーターき録設を リモートスクリーン設定 > 化ートスクリーン設定 


—トスウ IJ- ン設を 


リモ-トデスクトップ設定 
ファイルお送設定 
接続設走 
システム設を 
メンテナンス 


I リモートスウリ-ン設ま をーソル スティック設を L 


面巧/鼠きお定 
画篇巧た 





小 - 1 - 


大 

Movie モ-ド時のバッファサイブ 



小 J —— 


大 

□ 7 イウ乂 力 巧を 



小 - J— 


大 

電源オン時の自動超動 



0 お動ずる ® 起動しない 




J _キヤンかレ」 適用 ] 


つまみを r 画質優先」に動かすと画質が向上します。タッチパネル用ペンの操作や 
キーボード入力をした場合の反応速度は下がります。 

つまみを r 動さ優先」に動かすと画質は低下します。タッチパネル用ペンの操作や 
キーボード入力をした場合の反応速度は上がります。 


PCU モーターサーバにインストールされている 「U モートスク U —ン><ニュー」 
で PCI 」 モーターサーバと本機との接続を管理でさます 。 PCU モーターサーバの 
切断の操作、通信の際の回線速度の調節などがでをます 。 ru モートスク U —ンメ 
ニュー」は次の方まで使用でをます。 




メモ- 


の モートスク U —ン」を使用している場含、本機か 6 を ru モートスクリー 
ン>< ニュー」を操作できます。 


い 1U 品が II おご Lr.il 

禀，で當星曲心 
当 I 之が二 


ru モートスクリーン方式」の場合 











































切断 


1 リモートスクリーンメニューで r 切断」をタップする 

2リモートスクリーンの切断確認画面で r はい」をタップする 

本機と PCU モーターヴーバとの ru モートスク U - ン」を終了しホーム;>< ニューに 
戻ります。この場を、セーフコネクトでのサーバ接続状態は維持されています。 

回線速度 

PCU モーターサーバに接続中の回線速度を調節でさます。ご使用になっている 
ネットワークの帯域に応じて回線速度の調節をおこなって<ださい。 

回線速度に含わない設定をすると、操作しづらい場合があります。 

回線速度の目安は;欠の表を参考にしてください。表の値は、参考値であり、 PC モー 
ド /M 曰 vie モード、画質優先/動さ優先の設定によって、必要となる回線速度は異な 
0ます。 


ネットワーク種別 

回線設定 

回線速度の目を 

無線 LAN 

レベル4 

7Mbps 政上 


レベル3 

已 Mbps じ(上 


レベル2 

4Mbps 政上 


レベル] 

3MbpsliLL 


むチェック 

-回線速度は、理論値ではな<実効値です。 

-回線速度の調節は一時的なちのです。通信を切断するとプ U セツトされて 
いる設定に戻ります。回線速度の設定を変更する場含は、 r 設定」 - r 接続設 
定」 -r 接続プ□ファイル設赴でおこなえます。詳しくは、 PART 已の「設定 
を変更する」 - r 本機の設定を変更する」 （ P . 140)をご覧ください。 


接続拒否 

PCIJ モーターで接続されているとさに「リモートスクリーン^ニュー」を使って接 
続を拒否する操作はでさません。 

タスクトレイか！5出す/タスクトレイに入れる 

U モートスク U —ン><ニューをタスクトレイか6出したり、収納したりできます。 


r リモートスクリーン方式」の場合 










本機を操作ずるとをのま意事項 


U モートスクリーンで接続中に解像度を切り換えると、通信が切断されること 
がお0ます。 

ru モートスク U —ン」で接続中は、□グオンする画面、ユーヴー切り替えする画 
面、□ックする画面などには遷移できません。ユーザー切り替えをおこなラと、 
遷移後、自動的に□グオンされるか、回線が切断される場をびあります。そのた 
め、ユーヴー切り替えや□ック機能はご使用になれません。 
n 」 モートスク U - ン」で接続中は、に tri 】+【 Alt 】 パ Del 】 を押して表示される画 
面の状態で切断しないでください。解像度切り換え機能などが正常に動作しな 
い場合があります。 

ru モートスク U —ン」で接続中は、 PCU モーターサーバでス U —プ/休止状態 
の設定がされている場合でわ自動でス U —プ/休止状態になることはありませ 
/u 。 

画面モードび切り換わるゲームなどのソフトを起動すると通信が切断されるこ 
とがお0ます。 

ソフトによっては起動するとタッチパネル用ペンでの操作がでをなくなる場を 
があります。その場をは、キーボードにより操作、終了してください。 

PCI 」 モーターヴーバで、目 D / DVD / CD ドライブにアクセスする機能や仮想ド 
ライブを作成する機能のある次のよラなソフトが起動している場合には、本機 
で PC U モーターヴーノ。こ接続でをない場合があります。 

- DVD やブルーレイディスク再生ソフト 
-音楽 CD ソフト （CD 再生、 U ッピングなど） 

-ディスクライティングソフト （DVD 作成機能がある動画編集ソフトを含む） 

-仮想ドライブソフト 

マルチディスプレイはサポートしていません。 

著作権保護のため、地上デジタル放送や目 S/CS デジタル放送の録画番組を PC 
U モーターサーバで再生させ、本機で見ることはでさません。 DVD やブルーレ 
イディスクの再生をおこなラことはでをません。 

回線速度が遅い環境でご使用になる場を、映像のコマ落ち、音声の途切れが発生 
しやす < なります。 

ご使用の環境、またはネットワークの環境によっては操作反応の遅延が起こ0 
よす 0 

特定のソフトにより、ウィンドウの大ささが変わらない、分ニューが隠れて操作 
でさなくなる、画面のほとんどが;>< ニュー表示になってしまラなどの症状が発 
生する場合があります。 

PCU モーターヴーノ くにキーボードが接続されていない場を、 n 」 モートスク 
U —ン」は使用でさません。また、接続中にキーボードが取り外された場合は 、 U 
モートスク U —ン接続が切断されます。 

Movie モード時の最大フレームレートは 20 fps です。 

U モートスク U —ン接続中に、スタートボタンから再起動をおこなラと、再起動 
後、 PCI 」 モーターサーバの□グオン画面が小さく表示される場をがあります。 



リモ—トスクリ—ンまたはリモ—トデスクトツプで接続する 


ru モートスクリーン方式」の場合 


PC リモーターヴーノ（を操作ずるとをの注意事項 


PCU モーターヴーバ に□グオンしている ユーザーが 一時的に PCU モーターか 
6の接続拒否をしているとさは、 PCU モーターサーバ側のユーヴーが□グオフ 
することにより□グオンでさるよラになります。 

本機で PCU モーターサーバに接続しているときは、本機か6のみ PCU モー 
ターサーバの操作がでさます 。 PCU モーターサーバに接続されているマウス 
やキーボードでは操作でさません。また、ディスプレイには画面が表示されませ 
/v 。 

本機で PCU モーターヴーバに接続しているときに PCU モーターヴーバ側で操 
作をしたいとさは、 PCU モーターヴーバ側で 【 Alt 】+【 F 1】 を巧すと、本機と PC 
リモーターサーバの接続は切断され、本機には r ホームメニュー」が表示されま 
す。 

本機と PCU モーターサーバの 切断後 、 PCU モーターサーバの 解像度がちとに 
戻6ない場合があります。 

PCU モーターと接続中に、 DVD ディスクを PCU モーターサーバに挿入する 
と、通信が切断されます。 

マルチユーヴーには対応していません。リモートスクリーン接続時は、ユーヴー 
切り誓えをおこなわないでください。 

PCU モーターの初期設定で自動□グオンユーヴーとして登録したユーヴー政 
外び PCU モーターサーバに□グオンして使用しているときには 、 U モートスク 
リーンは使用でをません。 

PCU モーターヴーバが Windows XP の場をは、「ようこそ画面」は使用できな 
<なります。 


r リモートスクリーン方式」の場合 


r リモートスクリーン」の終了 


ru モートスクリーン」を終了する場合は、次の方まがあります。 

むチェック 

P 巳 U モーターは自動認証で公衆無線 LAN に接続した場合のみ、自動的に □ 
グオフ処理をおこないます。手動で公衆無線 LAN に接続した場含は、手動で 
□グオフ処理をおこなってください。 

むチェック 

リモートスクリーン接続した状態でスリープまたは休止の操作をおこなわ 
ないでください。 PCU モーターサーバをスリープまたは休止状態にさせる 
には、 PCU モーターサーバの Wind 日 WS の電源設定で一定時間経過後にス 
U —プまたは休止状態になるよラに設定してください。 


■【 Fn 】 +【 Esc 】 を巧す 

セーフコネクトの接続が維持されたままホームメニューに戻ります。 

PC U モーターサーバは □ックされた画面になります。 

むチェック 

音楽などを再生中に J 」 モートスク U —ンを終了すると、 PCU モーターヴー 
バの画面は□ックされた状態で、スピーカーから音楽が流れます。 

■「リモートスクリーンメニュー」を使ラ 

画面ち下の-可をちタップして表示される n 」 モートスクリーンメニュー」で「切断」 
をタップすると、セーフコネクトの接続が維持されたままホームメニューに戻りま 
す。 

むチェック 

音楽などを再生中に J 」 モートスク U —ンを終了すると、 PCU モーターヴー 
バの画面は□ックされた状態で、スピーカーか6音楽が流れます。 

むチェック 

ホーム ニューの r サーバ切断」をタップすると、セーフコネクト接続 (PCU 
モーターヴーノ くとの通信)び切断されます。 



リモ—トスクリ—ンまたはリモ—トデスクトツプで接続する 


ru モートスクリーン方式」の場合 


PC リモーターヴーパの操作 


r 接続拒到について 

PCU モーターサーバ側で PCU モーターに接続されると不都含な操作をおこなう 
場合は、リモートスクリーンメニューで r 接続拒否」を設定することがでさます。操 
作を開始する前に r 接続拒否」を設定していると、 PCU モーターから接続されるこ 
とな<操作がでさます。操作が終了した6、 r 接続拒否」を解除することにより 、 PC 
リモーターか6の接続を受け付けるよラになります。 

「接続拒否」を設定していてを、 PCU モーターから U モート再起動した場合 、 PCU 
モーターサーバ側に確認画面が表示され、1日秒後に再起動します。 

r* メモ- ^ 

r 接続拒否」の状態は、 PCU モーターヴーノくの再起動ちしくは、ユーヴーが 
Windows から□グオフすると自動的に解除されます。 

V _ J 


PCU モーターヴーノ くでの切断方法 

PCU モーターで PCU モーターサーバに 接続しているとさは 、 PCU モーターヴー 
バ側には何を表示されず、 Wind 曰 WS の操作をおこなラことはでさません 。 PCU 
モーターヴーノ く側から操作をおこないたい場をは 、 PC U モーターヴーノ く側で【八け】 
+【 F 1】 を押して強制的に通信を切断して < ださい。接続許巧画面が表示されるま 
では、この操作をおこなっても切断できない場をびあります。 

接続許可確認について 

PCU モーターサーバを操作中に 「 PCU モーターへの接続を受け付けますか？あと 
〇秒で自動的に接続します。」といラ画面が表示されたとをに、 r はい」をク U ックす 
ると PCU モーターからの接続を受け付けます。接続を受け付けると PCU モーター 
サーバ側の画面には何を表示されな <なり、操作をおこなラことはでさな<な0ま 
す。 r いいえ」をクリックすると PCU モーターからの接続を拒否でさます。 

メモ-^ 

- 「 PCU モーターへの接続を受け付けますか？あと〇秒で自動的に接続し 
ます。」といラ画面が表示されたとさに、操作をおこなわなかった場含、一 
定時間後に PCU モーターからの接続を受け付けます。 

- 「 PCU モーターか6の接続を受け付けますか」といラ画面を表示する必要 
がない場をには PC U モーターサーバの設定を変更してください。 


r リモートスクリーン方式」の場合 










c 参 p . 貝 

接続許可確認の設定について 一 PART 己の r 設定を変更する」- 「P 巳リモーターサーバの設定を変 
要する」 （P. 14 日） 



リモ—トスクリ—ンまたはリモ—トデスクトツプで接続する 


「リモートスクリーン方式」の場合 


0 リモートデスクトツプ方式 J の場合!) 


画面表示について 


[ Fn ] +【一】を押すことで、画面上部に PCU モーターサーバとの接続状態が一定時 
間表示(オンスクリーン表示）されます。 U モートデスクトップを使用しているとさ 
の状態はアイコンで確認でさます。 



リモートデスクトップで接続していることを表し 
ます。 

1 


無線 LAN 接続時のシグナルの強さを表します。 

皿 > 

バッテ U 残量を表します。 

1 

SI 


現在の音量を表します。 


本機を操作ずるとをのを意事項 


本機で PCU モーターサーバに U モートデスクトップ接続しているとをに、ほか 
のパソコンなどか 6 PCU モーターサーバに U モートデスクトップ接続した場 
含、本機の U モートデスクトップ接続は切断されます。 

スクリーンセーバの設定を有効にしている場合 J 」 モートデスクトップ接続中 
は、スクリーンセーバが動作せずに、□グイン入力画面が表示されます。 

U モートデスクトップで接続中の画面解像度は8 日日 X 48 日と なり、一部アプ U 
ケーシヨンのボタンなどが画面巧に収ま6ず、動作でさない場合があります。 
マイク機能は使用できません。 

PCU モーター サーバとの 接続終了後に 、 PCU モーター サーバをスリープ また 
は休止状態にさせるには 、 Windows の 電源設定で一定時間経過後に スリープ ま 
たは休止状態になるよラに設定してください。 

ご使用の環境、またはネットワークの環境によっては、操作反応の遅延が起こり 
よ 9 〇 

PCU モーターヴーバの日 S が Windows Vista Ultimate / 目 usiness の場を 、 U 
モートデスクトップを終了する際には必ず□グオフをしてください。□グオフ 
をしない場合は J 」 モートスクリーン方式に切り誓えて接続することができま 
せん。 


r リモートデスクトップち式」の場合 



















- PCU モーターヴーパの日 S が Wind 日 ws XP Professional の場合、 U モートデ 
スクトップ方式で接続した後に、 U モートスク U —ン方式に切り替えて接続す 
ることはでさません。そのため手動接続でどちらか一方の方式でのご利用をお 
すすめします。自動接続をご利用になる場をは、プ□ファイルの設定をどちらか 
の一方の方式に統一してご利用ください。 

. 動画や音楽の再生が正常にでさない可能性があります。 

. アプ U ケーションによっては、正常に動作しない場合があります。また、解像度 
や色数を固定するアプリケーションなどは、起動しない場をがあります。 


PC リモーターヴーノ（を操作ずるとさのを意事項 


本機び PCU モーターサーバに U モートデスクトップ接続をする場を、リモート 
スクリーン接続する場をと異なり、 PCI 」 モーターサーバ上に確認のメッセージ 
は表示されません。 

本機で PCU モーターサーバに U モートデスクトップ接続している場含 、 PCU 
モーターサーバのディスプレイにはユーザー切り換えの画面が表示されます。 
PCU モーターサーバ上で□グオンをおこなラと、本機の U モートデスクトップ 
接続は切断されます。 


r リモートデスクトップ方式」の場合 



リモ—トスクリ—ンまたはリモ—トデスクトツプで接続する 


r リモートデスクトツ刀の終了 


n 」 モートデスクトップ」を終了する場合は、次の方法があります。 

■【ド0】+に5(3】を巧す 

セーフコネクトの接続が維持されたままホームメニューに戻ります。 
PC U モーターヴーノ （は ユーザー 切り誓えの画面になります。 


■ r スタート」 - rx 」 をタップする 

セーフコネクトの接続が維持されたままホームメニューに戻ります。 
PC U モーターヴーノ （は ユーザー 切り誓えの画面になります。 


■ r スタート」 - r □グオフ」をタップする 


セーフコネクトの接続が維持されたままホーム;>< ニューに戻ります。 

PCU モーター サーバは □グオン画面になります。 

〇チェック 

U モートデスクトップか6接続した状態でスリープまたは休止の操作をお 
こなわないでください。 PCU モーターサーバをスリープまたは休止状態に 
させるには、 PCU モーターサーバの Windows の電源設定で一定時間経過後 
にスリープまたは休止状態になるよラに設定してください。 


r リモートデスクトップち式」の場合 


£ ファイルを面送ずる ) 

ファイルを転送する場をを、接続方法は、 ru モートスク U —ン」を使ラとさと同様 
です。 

6参照 

接続方法について一 PART 4 の 「PC U モーターサーノ（に接続する」 （ P . 1 09) 


イル転送機能について 


PCU モーターヴーバにあるデータを本機に挿入した外部 ディアにダウン□-ド 
して使ラことびできます。また本機に挿入した外部 ディアのデータを PCU モー 
ターサーバにアップ□ードできます。 

むチェック 

ファイル転送で使用する Windows のユーヴーにはパスワードを設定してく 
ださい。パスワードを設定していないユーヴーでは、ファイル転送機能で □ 

グオンでさません。 

C 参照 

対応しているメディアについて一 PART 日「本磯に取り付ける」の各メディアのぺージ 


イル転送をする 


ファイル転送をするには r ファイル転送」を起動しまず。 

1外部メディアを取り付ける 

2「ホームメニュー」で r ファイル転送」をタップする 

本機び PC U モーターヴーノ U こ接続されていない場合は 、 PC 1」 モーターサーバ 
への接続び開始されます。 

C 参照 

PCU モーターサー(に接続する—この PART の 「 PC リモーターサ ー; (に接続する」山.1 09) 



リモ—トスクリ—ンまたはリモ—トデスクトツプで接続する 


ファイルをお送ずる 






3 セーフコネクト接続画面がまおされた5、接続用パスワードを入力し、 
「0 K 」 をタップする 


たーフコネクト接続 

它ーフコネクト接続のための 
接続用バスごードを入て)し roK 」 を巧してください。 

义 接爲にはお!十秒から巧分かかりまず。 


语病巧バスワード 

n 接病用ノ 〇ワード翌至を.初めで接続する 



4 ファイル転送が起動し、 Windows 認証画面が表おされた5、ユーザー名と 
パスワードを入力し、 rOK 」 をタップする 


r ファイル$5送」の画面 


メニュー アップ□ードボタン 

フォルダ参照 フォルダ参照 

フォルダ移動 I フォルダ移動 


お^^ 

画描 '] II Ixj 



ファイルー覧(本機) 


ファイルー覧 ( PC リモーターサーバ） 
ダウン□ードボタン 


♦メニュー 

r ファイル転送」の機能を設定する ニューです。 

•接続 

□グオンや□グオフ、 r ファイル転送」の終了ができます。 




































•表 7 JT 

ファイルー覧の表示形式の変更やファイルのソートがでをます。 

•操作 

ファイルのアップ□ー ドやダウン□ー ド、フォルダの作成、ファイルやフォルダ 
の削除や名前変更などがでさます。 

ファイル名やフォルダ名の変更は、反転表示されているをのが対象になります 
(チェックボックスでチェックされているちのではあ0ません)。 

アップ□ー ド、ダウン□ー ド、削除の場合は、チェックボックスでチェックされて 
いるをのが対象になります(反転表示されているをのではありません)。 

•設定 

外部メディアの保をについての設定がでさます。 

♦フォルダ移動 

上位のフォルダへ移動するとさにタップします。 

♦フォルダ参照 

選択するファイルのフォルダを参照するときにタップします。 

♦ファイルー覧 

フォルダ内のファイルの一覧です。 

♦チェックボックス 

選択したファイルにチェックが入ります。 

♦アップ□—ドボタン(本機一 PC リモーターヴーパ') 

チェックしたファイルを本機から PCU モーターサーバへアップ□ー ドします。 
♦ダウン□—ドボタン (PCD モーターヴーバー 本機） 

チェックしたファイルを PCU モーターサーバから本機へダウン□-ドします。 

本機か！ 5 PC リ モーター サーバへデータを転送する（アップ□ー ド） 

1 外部メディアを取り付ける 

2 「ファイル転送」のメイン画面を表示させる 

SD ；>< fU —カード政外のディアか6転送したい場をには、「フォルダ参照」か 
ら使用したい;>< ディアのフォルダを選択してください。 

3 ファイルー覧(本機)の転送したいデータにチェックを入れてアップ□—ド 
ボタンをタップする 



リモ—トスクリ—ンまたはリモ—トデスクトツプで接続する 


ファイルをお送ずる 


PCU モーターサーバ か！ 5 本機へ データを 転送する（ダウン □ー ド） 

1外部メディアを取り付ける 

2「ファイル乾送」のメイン画面を表示させる 

SD メモ U —カード！;(外の六ディアに転送したい場含には、「フオルダ参照」から 
使用したいメディアのフオルダを選択してください。 

3ファイルー覽 (PCD モーターサーバ)の転送したいデータにチェックを入 
れてダウン□ードボタンをタップする 

r ファイル転送」の設定をする 

「ファイル転送」では、 r 設定」ニューから転送時の設定ができます。 

むチェック 

ファイル転送中にス IJ - プ状態にならないようにするためには、「ファイル 
転送設定」の r 電源オフ移行時にファイル転送を継続する」にチェックを入れ 
てください。チェックされている状態で、タイマ設定によるスリープ状態へ 
の移行が凳生した場含は、ファイル転送が終了した時点でスリープ状態に 
なります。なお1日ファイルを転送中であれば、1曰ファイル転送完了後にス 
IJ ープ状態に移行します。また、電源スイッチを押してス IJ ープが態にする 
設定の場含ち、この設定に従います。 

6参照 

設定で去る項目^ドみ3下已の「設定を蜜更する」-「本機の設定を蜜更する」 （P. 1 40) 


r r ファイル転送」を終了する 


画面ち上の XI をタップするか、 [ Fn ] +に sc 】 を押すと、 r ファイル転送」が終了しま 
す。 


メモ- 

-終了時はセーフコネクトの接続が維持されたままホーム六ニューに戻り 
ます。 

-画面左上のニューから r 接続」 - r 終了」を選択して終了することわでさます。 


ファイルを転送する 






設定ずる 



^ 設定を変更する || 

「 PCU モーター初期設定」で設定した内容を含め、本機や接続する PCU モーター 
サーバの設定、時刻などを変更することがでさます。 PCU モーターサーバの設定の 
変更は rpcu モーターサーバ設定」か 6 おこないます。 


本機の設定を変更する 


本機の設定を変更するには r 設定」からおこないます。 

1 「ホームメニュー」を表示させる 

2 r 設定」をタップする 

r 設定」メニューが表示されます。 



3設定が終了した sr 日 K 」 をタップする 


設定を変更ずる 























設定でさる項目 


■ PC U モー ター登録設定 


セーフコネ 
クト設定 

PCU モーターサーバのコ 
ンピュータ名 

PCU モーターサーバのコンピュータ名び 
表示されます。設定はでさません。初期設定 
び完了していない場合は空欄で表示され、 
初期設定完了後表示されます。 

PC 1」モーター名 

PCD モーター名び表示されます。設定はで 
さません。 

接続用パスワード変更 

セーフコネクトの接続巧パスワードを変更 
します。初期設定び完了していない場合は 
接続用ノ くスワード変更はできません。 

，メモ -^ 

パスワードの変更は、 PCD モーター 
サーバと本機とび同ールータでネット 
ワークにつなびっている場合のみ可能 
です。 

V J 




メール設定 

メールアドレス 

セーフコネクト接続に使用ずるメールアド 
レスを設定しまず。 

SMTP ヴーバ 

SMTP サーバの IP アドレスまたはホスト名 
を設定します。 

ポー トま号 

SMTP サーバのポート番号を設定します。 

POP ヴーバ 

POP サーバの IP アドレスまたはホスト名を 
設定します。 

ポー トま号 

POP サーバのポート番号を設定します。 

POP アカウント 

POP サーバにアクセスするアカウント名を 
設定します。 

POP パスワード 

POP サーバにアクセスするアカウント名の 
パスワードを設定します。 

メール送信時に認証機能を 
使用する 

メール送信時に認証機能を使用する場合は 
チェックを入れます。 

宅がか5接続するときに使用する ISP と、 
SMTP サーバを提供している ISP び異な 
る場合は、一般的に SMTP 認証 (SMTP 
Auth ) を使用しないとメール送信びでさま 
せん。 


SMTP 認証を使用 
する 

SMTP 認証 (SMTP Auth ) をおこなう場合 
はチェックを入れます。 

SMTP 認証アカウ 
ント 

SMTP 認証 (SMTP Auth ) のアカウント名 
を設定します。 

SMTP 認証パス 
ワード 

SMTP 認証 (SMTP Auth ) で使用するパス 
ワードを設定します。 

POP before 
SMTP を使用する 

POP before SMTP 認証をおこなラ場合は 
チェックを入れます。 

APOP を使用する 

APOP で;>(ール愛信をする場合はチェック 
を入れます。 



設定する 


設定を変更ずる 


























■ u モートスク u — ン設定 


1」モートスク 

1」ーン設定 

画質/動さ設定 

リモートスク U —ン接続時の PCU モーター 
の画質を設定します。 

部分表 7 K 時の移動量 

本機で PC 1」モーターサーノ（の部分表おびさ 
れているとさの、スク□ールの移動量を設定 
します。 

Movie モード時のバッ 
ファサイズ 

Movie モード時のバッファのサイズを設定 
します。 

マイク入力設定 

マイク入力を使用する場合は、チェックを入 
れ、ボリュームを設定します。 

電源オン時の自動起動 

r 起動する」を選ぶと、 PCD モーターの電 
源をオンにしたとさに自動でリモートスク 
リーン機能で接続します。 

カーソルス 
ティック設定 

カーソルステイック機 
能切り替え 

カーソルスティックを操作するとさの動作 
を設定します。 


■ U モートデスクトップ設定 


画面 

色 

1」モートデスクトツプ接続時に表示される画 
面の色を設定します。 

エクスぺ U エ 
ンス 

パフオーマンス 

1」モートデスクトツプ接続時の接続速度や表 
示に関する設定をおこないまず。 


■ファイル転送設定 


ファイル転送 

己ス疋 

初期フォルダ 

「ファイル転送」を起動したときに表おされる 
フォルダを設定します。 r 参照」をタップして設 
定することもできます。設定する隙は、ファイ 
ル転送に使用する外部メディアを取り付けて 
<ださい。 


ファイル上書さ 

転送先に同じ名前のファイルびあったとさの 
動作を設定します。 


電源オフ移行時に 
ファイル転送を継続 
する 

チェックを入れると、ファイル転送をしている 
ときに電源オフに移行してち、ファイル転送を 
継続します。ファイル転送び完了した後で、接 
続を切断し電源オフにします。 


設定を変更ずる 






















■接続設定 


接続プ□ファ 
イル設定 


自動接続 

「 ON 」 にずると、「自動認証する」にチェックび 
入っている接続プ□ファイルを優先度の高い 
順に使用して、自動的に接続を試みます。 

優先度 

選択した接続プ□ファイルの優先度を設定し 
よ 9 0 

次の項目を設定する場合は、「追加」または「変更」をタップしてくださ 
い。 

接続先 

接続先を選択します。手動で設定する場合は、 
ユーヴ指定を選択します。 

プ□ファイル名 

接続先の設定を識別するための名称を設定し 
よ 9 〇 

ネットワーク名 
( SS 1 D ) 

ネットワーク名 ( SSID ) を入力します。 

己义& 

ネットワーク名 ( SSID ) のセキュリティを設定 
します。 

ネットワーク名 
( SSID ) 

ネットワーク名 ( SSID ) び表示されます。 

セキュ U ティの種 
類 

セキュ1」ティの種類を選択します。 

暗号化の種類 

暗号化の種類を選択します。 

キーインデックス 

キーインデックスを選択します。 

セキュ U ティキー 
またはパスフレー 
ズ 

セキュリティキーまたはノ くスフレーズを設定 
します。 

画面転送方式 

画面転送方式を選択します。 U モートスク U — 
ンかリモートデスクトップかを選択します。 

認証方式 

認証方式を選択します。 

サービス名 

Mzone を利用する場合、契約内容にしたびっ 
てサービス名を選択します。 

ユーヴの 

公衆無線 LAN アクセスポイント使用時の 
「ユーザ ID @ ドメイン名（□グイン ID @ ドメイ 
ン名)」を入力します（プ□バイダによっては 
ユーザ ID のみ入力の場合びあります。詳しく 
はプ□バイダのホームページやプ□バイダか 
ら送られてをた書類などを参考にしてくださ 
し、)。 

なお、接続先び Mzone の mopera U サービス 
ご利由の場合は、 r - mopera 趣 docomo 」 の前を 
入力します。 

パスワード 

パスワードを入力します。 

回線速度 

接続時の回線速度を設定します。 

自動認証ずる 

チェックを入れると、この接続プ□ファイルを 
使って接続するとをに、設定した情報を使用し 
て自動認証します。 


設定を変更ずる 


























デパ‘イス設定 

PCU モーターのネットワークデバイスび表示されます。次の項目を 
設定する場をは、設定したいネットワークデバイスを選択し、「設定」を 
タップして < ださい。 

IP アドレスを自動的 
に取得する 

IP アドレスの取得方法を設定します。チェック 
び入っていると、次の項目には現在取得してい 
る値び表示されます。次の項目を設定する場合 
は、チェックを外してください。 

IP アドレス 

IP アドレスを設定/表おします。 

サブネット 7 スク 

サブネットマスクを設定/表おします。 

デフオルトゲート 
ウェイ 

デフォルトゲートウ I イを設定/表示します。 

DNS サーバのアドレ 
スを自動的に取得ず 
る 

DNS サーバのアドレス取得方法を設定しま 
す。なの項目を設定する場合、チェックを外し 
て < ださい。 

優先 DNS サーバ 

優先 DNS サーバ(プライマリ DNS サーバ)び 
あれば設定します。 

代替 DNS サーバ 

代替 DNS サーバ(セカンダ UDNS サーバ）び 
あれば設定します。 

接続設定 

プ□キシサーバ 

プ□キシサーバを使用するか選がします。次の 
項目を設定ずる場をは、「使巧する」を選択して 
ください。初期状態では「自動検出する（推契)」 

び選択されています。 

アドレス 

プ□キシサーバの IP アドレスまたはホスト名 
を設定します。 

ポー ト番号 

プ□キシサーバのポー N 番号を設定します。 

サーバ接続完了時に 
通知音を鳴らす 

サーバ接続完了時に通知音を鳴らす場を、 
チェックを入れます。 


むチェック 

ネットワークのが況によっては、自動接続できない場含があります。この場 
含は手動で接続してください。 


設定を変更ずる 




















■ システム設定 


システム設定 

輝度 

液晶ディスプレイの輝度を設定します。 

パワーマネジ;>< ント 

電源設定は、次の3つの項目びあります。設定 
タブを選択すると設定できまず。 


状態をユーザーァ 
ィドルに変更 

システムの状態をユーザーアイドル(省電力 
モードのひとつ）に変更するまでの時間を設定 
します。 

「なし」を設定するとユーザーアイドルに変更 
しません。 

状態をシステムァ 
ィドルに変更 

ユーザーアイドルに変更した後、システムアイ 
ドルに変更するまでの時間を設定します。 
システムアイドルに変更すると、バックライト 
の輝度を落とします。 

「なし」を設定するとシステムアイドルに変更 
しません。 

状態をサスペンド 
に変更 

システムアイドルに変更した後、電源オフにす 
るまでの時間を設定します。 

「なし」を設定すると電源オフにしません。 

日付•時刻設定 

日付と時刻を設定します。初期設定時には 、 PC 

U モーターサーバに接続したときに自動で取 
得されます。 

ボ1」ューム&ヴウン 
ド設定 

ボ U ュームとサウンドの設定をします。 

キーボード設定 

キー入力のスピードなどを設定します。 

7ウス設定 

7ウスの設定をおこないます。 

パスワード設定 

システム起動時にパスワードを使用するかを 
設定します。 

システム情報 

PCU モーターバー 
ジョン 

ノてージョン睛報び表示されます。 

MAC アドレス 

MAC アドレス情報び表示されます。 

菁作権 

本機の著作権、商標の情報び表示されます。 


■メンテナンス 


PC U モーター 

アップデート 

本磯のシステムをアツプデートします。 


PC 1」モーター初期設 
定 

初期設定のウイザードをやりなおします。 
初期設定を一度ち実施していない状態では選 
択でさません。 

PCU モーター 
サーバ 

U モート再起動 

PCD モーターサーバを再起動しまず 。 PCU 
モーターサーバを使用中のユーヴーび再起動 
を拒否した場をは、再起動されません。 


設定を変更ずる 

























PC リモーターヴー/ (の設定を変更ずる 


PCU モーター サーバの 設定を変更するには 、 PCU モーター サーバで 「PCU モー 
ター サーバ 設定」を起動しておこないます。 

1 「スタート」 - r すべてのプ□グラム 」- 「PCU モー ター 」- 「PCU モーター ヴーバ 
設定」をクリックする 

メモ-^ 

PC 1」モーターを1台ち登録していない場合 、 「PC 1」モーターヴーノ（設定」に 
は r システム設定」と r メンテナンス」の2項目しか表示されません。 


設定でさる項目 


■ネットワーク設定 


ネットワーク 
設定 

変更 

「コント□ールパネル」のネットワーク設定を 
呼び出します。 


高度な設定 

ネットワークの高度な設定をします。 



プ□キシサーバ 

プ□キシサーバを利用するか選択します。 r 使 
用ずる」を選択した場合、アドレスとポートを 
入力する必要びあります。初期状態では「自動 
検出する(推奨)」び選択されていまず。 



セーフコネクト通 
信ポート設定 

セーフコネクト通信に使用するポート設定方 
法を選択でさます。「手動設定」を選択した場 
合、ルータのポートフォワード(ポートマッピ 
ング）設定の変更び必要でず。初期状態では、 
「自動設定(推契)」び選択されています。 



U モートスク1」一 
ンポート設定 

リモートスク U —ンに使巧するポート設定方 
法を選択でさます。「手動設定」を選択した場 
合、ルータのポートフォワード(ポートマッピ 
ング）設定の変更び必要です。初期状態では、 
「自動設定(推契)」び選択されています。 



サーバ IP アドレス 
設定 

( WAN 側グ□ーバ 
ル IP アドレス） 

サーバ側 IP アドレスの設定方法を選択でさま 
す。 r 手動設定」を選択した場台、 r セーフコネク 
卜通信ポート設定」、 ru モートスク1」ーンポー 
卜設定」は「手動設定」しか選択でさなくなりま 
す。また、「1」モートパワーオン機能」び動作し 
なくなりまず。設定を変更した場合は 、 PCU 
モーター初期設定をちラー度おこなって<だ 
さい。初期状態では、「自動設定(推奨)」び選択 
されています。 



セーフコネクト接 
続処理の高速化 

チェックを入れると、セーフコネクトで使用す 
るポート番号宛の通信を常に PCU モーター 
サーバへ転送することで、セーフコネクト接続 
を高速化します。初期が態では、チてックび入 
り有効になっています。 


設定を変更ずる 

















■ PCD モーター 登録設定 


メール設定 

—ルアドレス 

セーフコネクト接続に使用するメールアドレ 
スを設定します。 

SMTP サーバ 

SMTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を 
設定します。 

ポー ト番号 

SMTP サーバのポート番号を設定します。 

POP サーバ 

POP サーバの IP アドレスまたはホスト名を設 
定します。 

ポート番号 

POP サーバのポート番号を設定します。 

P 日 P アカウント 

P 日 P サーバにアクセスするアカウント名を設 
定します。 

POP パスワード 

POP サーバにアクセスするアカウント名のパ 
スワードを設定しまず。 

メール送信時に認証 
機能を使用する 

ゾール送信時に認証機能を使用する場合は 
チェックを入れます。 

宅外か5接続するとさに使用する ISP と、 
SMTP ヴーノ（を提供している1 S P び異なる場 
合は、一般的に SMTP 認証 (SMTP Auth ) を 
使巧しないとメール送信びでさません。 


SMTP 認証を使用 
する 

SMTP 認証 (SMTP Auth ) をおこなう場合は 
チェックを入れます。 

SMTP 認証アカウ 
ント 

SMTP 認証 (SMTP Auth ) のアカウント名を 
設定します。 

SMTP 認証パス 
ワード 

SMTP 認証 （SMTP Auth ) で使用するパス 
ワードを設定します。 

POP before 
SMTP を使用する 

POP before SMTP 認証をおこなう場合は 
チェックを入れます。 

APOP を使用する 

APOP 認証をおこなラ場合はチェックを入れ 
よ 9 〇 

設定取り込みボタン 

Outlook 2007令 Windows メールの設定を 
取り込むときクリックします。 

「 POP パスワード」および 「 SMTP 認証パス 
ワード」は取り込むことびでをません。 
Windows XP の場合、 Windows メールの設 
定を取りをむことびできません。 

メール送受信テスト 

ゾールの送夏信テストをおこないます。 

PC U モーター登録設定 

PCU モーターとの接続状態を表おします。 

最終接続日時には、最後に宅外から接続した 
曰時び表示されます。 

セーフコネクトの接続用パスワードを設定し 
た0、登録済みの PC U モーターの登録を解除 
したりでさます。 PCU モーターサーバでパス 
ワードを変更したとさは、 r セーフコネクト接 
続」でパスワードを入力するとさに「接続用パ 
スワード変更後、初めて接続する」を庐にして 
<ださい。 

PC 1」モーターサーノ（ボード設定* 

PCU モーターヴーノくボードの1 P アドレスを 
表术します。 


※：ホームサーバ PC(Lui SX ) では表示されません。 


設定を変更ずる 























■ U モートスク IJ — ン設定 


接続許可確認 

PCD モーターから1」モートスク U —ン接続したときに、 
接続要求の画面を表示するか設定します。「接続要求許可 
ダイア□グを表おする」のチェックを外すと、接続要求許 
巧ダイア□グび表示されません。 

サービス 

PCD モーターサーバを起動したとさに「1」モートスク 
リーン」のサービスを自動起動するかを設定します。ヴー 
ビスを起動/停止する場をは r 起動」または r 停止」をク U ッ 
クします。 

■ U モートデスクトップ設定 

1」モートデスクトップ設定 

PCU モーターヴーバの 0 S び Windows Vista Ultimate 
SPl /Vista Business SP 1 /XP Professional SP 吕の 
いずれかの場合のみ表示されます。 

U モートデスクトップ方式に対応している 0 S 名び表おさ 
れます。 

リモートデスクトップによる接続をおこなラ場を、1」モー 
トデスクトッフ設定ボタンをク U ックします。システムの 
プ□パテイ画面び表示されるので、リモートデスクトップ 
の接続を許巧する設定と許巧ユーヴの登録をおこないま 
す。 

■ファイル転送設定 

サービス 

PCU モーターサーバを起動したときに r ファイル転送」の 
サービスを自動起動ずるかを設定します。サービスを起動 
/停止する場合は「起動」または r 停止」をクリックします。 

■接続設定 


自動□グオン 

自動□グオンユーザ 

自動□グオンするユーヴを設定します。 


パスヮード 

自動□グオンユーザのパスワードを設定しま 
す。 


自動□グオンテスト 

「テスト」を押して、自動□グオンの設定を確認 
しぶ弓。 


自動□グオンテスト 
結果 

自動□グオンテストの結果を表示します。 


■ システム設定 

パワーマネジメント 

r パワーマネジメント設定」をク U ックすると、「コント 
□ールパネル」の「電源オプション」が呼び出されます。 

バージョン情報 

「 PCU モーターサーバソフト」、 「 PCU モーター初期設 
定」、 「 PCU モーター設定」、 r セーフコネクト」のバージョ 
ン情報び表示されます。 


設定を変更ずる 























■メンテナンス 


PC u モーター初期設定 


初期設定のウイヴードを起動します。すでに別の PCU 
モーターび PC U モーター ヴーノ （に設定されている場合、2 
台目政降の PCU モーターを登録するとさに使用します。 
複数台同時に PC リモーターサーバに接続することはでを 
ません。 

^ メモ-^ 

PCU モーターヴーノ 引 こ 登録び可能な PC 1」 モーターは 
8台です。 


設定を変更ずる 









^ PC リトタ-初期設定 J を手動で p 雕ずる11 

本機を使い始める隙におこなった 「 PCU モーター初期設定」をやりなおして、接続 
設定を変更する場合は、ホーム;>< ニューの r 設定」からおこないます。 

1 ホームメニューで「設定」をタップする 

2 左欄の r メンテナンス」をタップする 

3 「 PCD モーター」タブで、 rpcu モーター初期設定」をタップする 

初期設定が始まります。手順については、 PART 2 の rPCU モータ ー/ PCU モー 
ターサーバの初期設定」 （ P . 目 2) をご覧 < ださい。 


fPCU モーター初期設定」を手動で開始ずる 






^ アップデートを実行ずる J 


アップデートモジュールを入手ずる 


本機のドライバやソフトなどがアップデートされた場合、アップデートモジュール 
が提供されます。 

アップデートモジュールは、 SD 六モリーカード経由で実行します。そのため、まず 
PCU モーターヴーバでアップデートモジュールを「121 ware.C 日 m 」 からダウン 
□-ドし、 SD メモ U —力ードに保存します。 

1 PCU モーターサーバで「121 ware . com 」 の「ヴービス&サポ ー KJ-r ダウ 
ン□ー ド」にアクセスする 

2 アップデートモジュールをダウン□ードする 

3 SD メモリーカードに保をする 

〇チェック 

アップデートモジュールは、 SD 六モ U —カードのルートディレクト U に保 
存してください。フオルダ內には保をしないでください。 


アップデートを実行する 


むチェック 

アップデートを実行する前に、必ず、 AC アダプタを取り付けておいてくださ 
い。 

1 アップデートモジュールを保巧した SD メモリーカードを本機にセットす 
る 

2ホームメニューを 表示させる 
3 「設定」 を タップする 

4 「メンテナンス」 - r アップデート」をタップする 

SD メモ U —カード内のファイルー覧が表示されます。 



設定ずる 


アップデートを実行する 






5 ダウン□—ドしたアップデートモジュールを選択して実行する 

C 参照 

アップ デー ト方法の詳細一 PCU モーターサーバ で n 21 ware . com 」 の r サー ビス& サポー ト」- 
「ダウン□ー ド」- 「 Lui シリーズのアップデート方法について」にアクセスしてください。 


アップデートを実行する 


本機に取り付ける 



USB コネクタ 


USB コネクタについて 


US 目コネクタには、 US 目;><モリーや US 目マウスなどを取り付けて使用できます。 
本機の US 目コネクタは、 US 目 2.0 規格に準拠した US 目機器に対応しています。 
US 目2.日対応機器と US 目1 . 1対応機器を取り付けることができます。 

動作を確認した US 目機器については、次のホームぺージをご覧ください。 
http :// 121 ware . com / lui / 

むチェック 

本機の US 目コネクタの出力電流は最大10日 mA です。必要電力がこれを超え 
る USB 機器は接続でさません。 


USB 対応機器の取り付け/取りがし 


取り付け 

US 巨ケーブルのプラグを、プラグの一ち?►び上を向くように差し込みまず。 



取り外し 

プラグをまっすぐに巧いて取りがします。 


US 日コネクタ 







USB 対応機器を使用ずるとをの注意 


US 目コネクタの抜去差しは3秒!;(上の間隔をおいておこなってください。 

US 目デバイスが正常に認識されていないとをは、一度 US 目コネクタからプラ 
グを抜いて、わラー度差し込んでください。それでを認識しない場合は、ほかの 
US 目コネクタに差し込んでみてください。 

US 目コネクタは電源オンの状態で抜さ差ししてください。電源オフ状態のとさ 
や電源オフ状態に移行中、復帰中は US 目コネクタの抜さ差しをしないでくださ 
い。 

US 目コネクタには、 US 目 2.0 対応機器だけでなく、 US 目 1.1 対応機器を取り付 
けられます。ただし、 US 目 2.0 で動作させるには、 USB 2.0 対応機器を取り付け 
る必要があります。 

すべての USB 機器の動作を保証するをのではありません。 

US 目八ブには対応していません。 

プ U ンタやスキヤナを本機の US 目コネクタに接続してを印刷やスキヤンはでさ 
ません。 

対応機器については次のホームページをご覧ください。 
http :// 121 ware . com / lui / 



本機に取り付ける 


USB コネクタ 


^1ンパクトフラッシュカードス□ッ Ml 



力ードス□ットについて 


コンパクトフラッシュカードス□ットには、コンパクトフラッシュメモリーカード 
を取り付けて使用でさます。 

動作を確認したコンパクトフラッシュメモ U —カードについては、;欠のホームペー 
ジをご覧ください。 
http :// 121 ware . com / lui / 


ンパクトフラッシュカードの取り付け/取りがし 


ダ5—カードの取り外し 

はじめてご使用になるとをは、コンバクトフラッシュカードス□ットにダミーカー 
ドび取り付け 6 れています。取りかしてか 6 使用してください。 

1コンパクトフラッシュカードイジェクトボタンを軽く巧す 



コンバクトフラッシュカードイジェクトボタン 

ボタンび出てさまず。 


コンバクトフラッシュカードス□ット 



















2 ちラー度、コンパクトフラッシュカードイジェクトボタンを押し込む 

タミーカー ドびかし出てをまず。 

3出てをたダミーカードを、まっすぐに引さ巧く 


取り付け 

1コンパクトフラッシュカードの表面が上を向くよラに差し込む 



取り外し 


この PART の r ダミーカードの取り外し」 （ P .1 巳巳）と同じ方法でコンノ\°クトフラッ 
シュカードを取りがします。 

コンバクトフラッシュカードを取り外した樹ま、コンバクトフラッシュカードの取 
り付けと同じ方法でダミーカードをコンバクトフラッシュカードス□ットに取り 
付けてください。 



カードを使用ずるとさのを意 


-静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所ではコンパクトフラッシュカードを 
使わないでください。 

-コンパクトフラッシュカードの取り扱いについては、コンパクトフラッシュ 
カードに添付のマニュアルの指示にしたがってください。 

-本機やコンパクトフラッシュカードの不具合により、データの破損、消去が起さ 
た場合、データの内容の保証はいたしかねます。 

-大切なファイルはコピーして、バックアップを取ることをおすすめします。 

-データの保存中に電源オフ状態にしないで<ださい。データが破損したり誤動 
作の原因になります。 

-すべてのコンパクトフラッシュカードの動作を保証するをのではありません。 

-コンパクトフラッシュカードの端子面がミちれていると、コンパクトフラッシュ 
カードを認識しなかったり、データの読み込み、書き出しができないことがあり 
ます。端子面がミちれた場含は、コンパクトフラッシュカードに添付のマニュアル 
をご覧になり、処置してください。 


コンパクトフラッシュカードス□ット 




f SD メモ ij — 力ードス□ット I 


SD メモリーカードス□ットについて 


SD ；>< モリーカードス□ットには、30；><モリーカードを取り付けて使用できます。 
動作を確認した SD メモ U — カードについては、次のホームページをご覧くださし、 
http :// 121 ware . com / lui / 


SD メモリーカードの取り付け/取りがし 


ダミーカードの取り外し 

はじめてご使用になるとさは、 SD メモリーカードス□ットにダミーカードが取り 
付け6れています。取り外してか6使用してください。 

1ダミーカードを軽<押す 



ダミーカードがかし出てをます。 

2出てをたダミーカードを、まっすぐに引を抜く 


SD メモリーカードス□ット 












取り付け 

1 SD メモ U - 力ードの表面が上を向くよラに差し込む 



取り外し 

この PART の r ダミーカードの取り外し」 （ P .1 巳 8) と同じ方法で SD メモ U - 力一 
ドを取り外します。 

SD メモ U - 力ードを取り外した樹ま、 SD メモ U - 力ードの取り付けと同じ方法で 
ダミーカードを SD メモ U - 力ードス□ットに取り付けてください。 



本機に取り付ける 


SD メモリーカードス□ット 


SD メモリーカードを使用ずるとをのミち意 


-静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所では SD ；>< モリーカードを使わない 
でください。 

- 50；><モリーカードの取り扱いについては、 SD メモ U —カードに添付のマニュ 
アルの指示にしたがってください。 

-本機や—カードの不具をによ0、データの破損、消まが起さた場を、 
データの内容の保証はいたしかねます。 

-大切なファイルはコピーして、バックアップを取ることをおすすめします。 

-データの保を中に電源オフ状態にしないで<ださい。データが破損したり誤動 
作の原因になります。 

-すべての—カードの動作を保証するをのではありません。 

- 50；><モリーカードの端子面がミちれていると、50；><モリーカードを認識しな 
かったり、データの読み込み、書さ出しがでさないことがあります。端モ面がミち 
れた場合は、50><モリーカードに添付のマニュアルをご覧になり、処置してく 
ださい。 

-フ オー マットが必要な場合は、デジタルカ;><ラや SD Audi 曰円 ayer などの 「SD 
><モリ ー カード」専用機器か、 SD 規格対応のソフトでフ オー マットをおこなっ 
てください。 

- microSD 力ードをご使用の際、 miniSD サイズのアダプタに装着し、さらに SD 
サイズのアダプタに装着しての使用は動作保証外となります。 

- 2 G バイトを超える容量の SD >< fU - 力ードでの動作は保証しておりません。 

- SDI 日には対応していません。 

- r マルチディアカード ( MMC )」 は使用できません。 

- SDHC >< fU — カードには対応していません。 

-著作権保護機能には対応しておりません。 

-裏面に通電性(電気を通す性質)がある金属が使用されている SD >< fU - 力一 
ドや変換アダプタは使用しないでください。本機内部のコネクタと接触し本機 
や50；><モ1」ーカードの故障の原因になる場をがありますので、ごを意くださ 
い。 


SD メモリーカードス□ット 




ヘッドフオン、ヘッドセット 


本機に、市販の平型コネクタ対応のへツドフォンやへツドセツトを接続して 、 U 
モートスクリーン時にマイク機能を使用でさます。 PCU モーターサーバ上で0」 
モートスク U —ン時に）音声チヤツトなどのアプ U ケーシヨンを利用する場合、ア 
プ U ケーシヨンのポート設定の変更が必要になることがあります。アプ U ケーシヨ 
ンのマニュアルで確認してください。 


マイクをご利用の場合、 PART 3 の r 音量の調節」 - r マイクを使う」 （ P .1 日 4) のマイ 
ク入力の設定が必要です。 

〇チェック 

リモートデスクトップ接続中にマイク機能は使用でさません。 


ヘッドフオン、へッドセットを接続ずる 


本機のへッドフォン出力/外部マイク入力端子 ( GO に、市販の平型コネクタ対応の 
へッドフォンやへッドセツトを接続でさます。 



へッドフオン、へッドセット 









トラブル解み 




^ トラブル発生時©巧応 J 


ここに掲載されていない日 & A については、次のホームぺージをご覧ください。 
http://l 21 ware.C 己 m/support/ 


本機を再起動ずる 


本機が明らかに停止している状態になった場合などに、本体上面にある「リセット 
ボタン」を押すと、本機が再起動します。 

今までに設定した PCU モーターサーバとの接続設定などはそのまま保持されます。 

1 キーボードが使える状態のとをは、液晶ディスプレイをスライドさせて、 
キーボードを使わない状態にする 

2 タッチパネル用ペンで、本体上面のリセットボタンを巧す 



本体上面 


また、 PCU モーターサーバ側の再起動をおこなってください。 

むチェック 

ルータを交換したり停電やブレーカーが落ちた後には 、 PCIJ モーターヴー 
バボード巧のマイコンを U セツトする必要があります。 PCI 」 モーターヴー 
バの電源を抜さ、30秒間待った後に電源ケープルを戻し、再度 PCU モー 
ターヴーノ（を起動して < ださい。 


電源び入5ない 


AC アダプタの接続を確認してください 

PART 1 の 「 AC アダプタの取り付けと充電」 （ P .11) をご覧になり、 AC アダプタが正 
しく接続されているか、また、本機が充電されているかを確認してください。 

システムスイッチをオンにして< ださい 

PART 1 の「ご利用になる前に」 （ P .10) をご覧になり、システムスイッチがオンに 
なっているか確認してください。オフになっている場合はオンにしてください。 


トラブル発生時の対応 




















電源スイッチを約1砂間押しましたか？ 

電源を入れるときは、電源スイッチを約1秒間押して、電源スイッチから手を離し 
てください。 

ホールドスイッチを確認してください 

ホールドスイッチが 「 H 日 LD 」 側になっていると、本機の操作ができません。 

「 H 日 LD 」 側になっているとさは、スイッチを逆側にスライドさせてください。 


初期設定びでをない 


ネッ ト ワーク環境を確認してください 

-初期設定時または宅巧利用時に、 PCU モーターサーバと接続でさるネットワー 
ク環境(無線 LAN ( IEEE 8 日 2.1 1 b / 呂準拠)）が必要です。なお、対応している無 
線 LAN のチャンネルは！〜 13 ch までです。 

-ホームサーバ PCCLui SX ) の場合は、 LAN ケーブルを接続してか6主電源 
(Main Power ) を入れてください。 

設定内容を確認してください 

初期設定の手順中に入力する無線 LAN の接続設定や電子メールの設定などが正し 
いかどラか確認してください。 

PC リ モーター サーバを 再起動してください 

PCU モーターサーバをシャットダウンし、電源コードを抜いて3日秒間待ってから 
電源コードを差して起動してください。 


PC リモーターヴーノ（との通信び切断されてしま5 


PC リモーターサーバの解像度がサポートされているちのになっていますか？ 

ヴポートされている PCU モーターヴーバの解像度は128日 X 7 日8、1日 24 X 7 日8 
もしくは8日日 X 日日日です。 ru モートスク U — ン」接続中に、これ外の解像度に変 
要したり、解像度を切り換えるソフトなどを使用すると、通信が切断されます。切断 
されたとさは、再度接続をおこなってください。その際、起動しているソフトの影響 
によっては接続でをない場合があります。 

電放が弱<なっていませんか？ 

電波び弱い場所では通信が切断されてしまラことがあります。電波の届く場所に移 
動して < ださい。 



トラブル解決 


トラブル発生時の対応 


リフレッシュレートや色数、解像度など画面モードが切り換わるソフト(ゲー 
ムなど)を使用していませんか？ 

画面モードび切り換わるゲームなどのソフトを起動すると通信が切断されること 
びあります。切断されたとをは、再度接続をおこなってください。 

起動したソフトの影響で接続がラまくいかない場合は、 ru モート再起動」機能を 
使って PCU モーターサーバを再起動することでソフトを強制的に終了させること 
びできます。 ru モート再起動」については、 PART 己の r 設定を変更する」-体機の設 
定を変更する」 - r 設定できる項目」- rx ンテナンス」 （ P . 14己)をご覧ください。 

ノ く ージョ ンを確認してください 

PCU モーターサーバと PCU モーターの組み合わせによっては、初期設定がでさ 
なかったり、つながらなかったりすることがあります。121 ware などか6アップ 
デートモジュールをダウン□ー ドし適用した場合、 PCU モーターサーバと PCU 
モーターサーバボード、 PCU モーターのアップデートをセットでおこなラ記載が 
ある場合、必ずその指示にしたがってください。 

タップした場所と PC 画面のマウスカーソルがずれる 

PCU モーターサーバ接続中に解像度を変更すると、お使いのパソコンによっては、 
タップした場所とパソコン画面のマウスカーソルがずれた0、パソコン画面の一部 
び表示されなくなることがあります。 


PC リモーターヴーノ化の接続用/(スワードをちれてしまつた 


ご購入時の状態に戻してください 

接続用パスワードを忘れてしまった場合は、この PART の r 設定を初期化する」 
( P .171) をご覧になり、本機をご購入時の状態に戻してください。その後、 PART 2 
の 「 PCU モーター/ PCU モーターサーバの初期設定」 （ P . 日 2) をご覧にな0、再度初 
期設定をして、新しいパスワードを設定してください。 


リモートスクリーン使用中に画面がかくつ <、画質が悪い、音が出ない 


お使いの環境に左ちされる場合があります 

お使いのネットワーク環境や電波の状態により、画面が動かな<なったり、カクツ 
キ、操作反応の遅延、音の途切れが発生する場合があ0ます。 


PC モードと Movie モードを切り換えてください 

PC モードは画像の鮮明さと本機を操作するとさのレスポンスを重視するモード 
です。 M 曰 vie モードは動画のなめ6かさを重視したり、音が途切れないよラにする 
モードです。利用場面によってモードを切り換えてください。詳しくは、 PART 4 の 
「画質の調節」 （ P . 1 23) をご覧ください。 


m トラブル発生時の対応 


画質を調節してください 

画質を優先させるか、画像の動さを優先させるかを調節することがでさます。調節 
のしかたは、 PART 4 の r 画質の調節」 （ P . 1 23) をご覧ください。 

音が出ない 

ホームサーバ PC ( LuiSX ) で接続している場合、本機で音声を聞 < ためにはホームヴー 
バ PC(Lui SX ) 側で設定をする必要があります。設定の方斑 ま、 PART 4 の rPCU モー 
夕ーヴーバ への 接続(宅内)」 ( P .110) または 「 PCU モーターヴーバ への 接続(宅外)」 
( p . l 14) をご覧ください。 


ダブルタップびでさない 


ホーム分ニューの r 設定」で、マウスの設定をおこなラことがでさます。 PART 己の 
r 本機の設定を変更する」 - r 設定でさる項目」 - r システム設定」 （ P . 14己）をご覧くだ 
さい。 


r セー フコネクト接続画面でエラーになる 


次のチエツクポイントを確認してください 
-メール設定が正し<ない 

ールの設定が正し < ないと、接続でさません。ールの設定を再確認して < だ 
さい （；>< -ルアドレス、 SMTP ヴーバ、 P 日 P 3 ヴーバ、 SMTP 認証など） 

-グ□ーバル IP アドレスが取得できない 

PCU モーターサーバ側で、グ□ーバル IP アドレスを取得できないと、接続でき 
ません。 


LAN ケーブルが接続されていない (Lui SX の場を） 

ホームサーバ PC(Lui SX ) の場をは、 LAN ケーブルを接続してか6主電源 
(Main Power ) を入れてください。 

ルータが UPnP に対応していない 

ルータが UPnP に対応していないか、または UPnP 機能がオフになっている場 
合は接続でさません。 

ルータの UPnP 機能がオンであるにち関わ6ず UPnP 関連のエラーが出る場合 
は、ルータを再起動することで改善することがあります。 

ルータび2段構成になっている 

ホームネットワーク内に複数のルータが設置されている場を、接続でさないこ 
とがあ0ます。 


トラブル発生時の対応 


•複数の LAN アダプタが動作している 

-ホームサーバ PC(Lui SX ) の場合 

本体の LAN アダプタのほかに、ほかの LAN アダプタ(無線 LAN など）が同時 
にネットワークに接続していると、 PCU モーターが接続できない場合びあり 
ます。無線 LAN をオフにするなど、ホームサーバ PCCLui SX ) が接続している 
LAN アダプタが1つになるよラにして < ださい。 

-ホームサーバ PC(Lui SX )!；! 外の場合 
PC U モーターサーバボードに接続された LAN を除いて、2つ！;!上の LAN アダ 
プタが同時にネットワークに接続していると、 PCU モーターが接続できない 
場合があります（例 : PC U モーターサーバボードの LAN 、 パソコン本体の有線 
LAN 、 無線 LAN の3つの接続がある場を)。無線 LAN をオフにするなど 、 PCU 
モーターサーバボードの LAN 1； (外の LAN アダプタが1つになるよラにしてく 
ださい。 

•セキュリティソフトびブ□ックしている 

PCU モーターサーバのセキュ U ティソフトが U モートスク U —ンの通信をブ 
□ックしていると、 U モートスクリーンを使用でさません。 U モートスクリーン 
の通信を許巧するよラ PCU モーターサーバのセキュ U ティソフトを設定して 
ください。設定方法は、セキュリティソフトのマニュアルをご覧ください。 

•時計がずれている 

本機の時計が極端にずれていると、接続でさません。 

プ□キシヴーノ くの設定をして < ださい 

インターネットに接続する際、プ□キシサーバが必要な場含は、次の手順でプ□キ 
シサーノ（の設定をしてください。 

1「ホームメニュー」で r 設定」をタップする 

r 設定」メニューび表示されます。 

2左欄の r 接続設定」をタップする 
3 r 接続設定」で、プ□キシサーバの設定をおこなラ 

' ドリモ ー5 -登録設を 

I リモートスクリ-ン設を 
I リモ-トデスクトップ設定 
ファイル牵云送設定_ 


を続設定 


システム設を 
メンテナンス 


接続設定 > 接続設定 _ _ _ _ 

璋統ブ旦 Z ァィル學到をい夕設_を括視設を1 
I プ□キシサーパ 
I ® 自動お出する:巧奨） 

0使用しない 
0使用する 

アドレス 「 

ポートを号 

回サーバ接続完了時に通ち□音を鳴らす 

一 0K I キャン t ル」一適用 1 


トラブル発生時の対応 
















PC リ モーター ヴ ー/ くを再起動してください 

PCU モーターサーバをシャツトダウンし、電源コードを抜いて3曰砂間待ってから 
電源コードを差して起動してください。 

^ メモ-^ 

上記!;(がのセーフコネクトに関する日 & A は、;欠のホームページの日 & A をご 
覧ください。 

http :// l 21 ware . com / support / 

V . _ J 


ファイルをダウン□-ドしている最中にリモートスクリーンで接 
続ずると、ダウン□ー ドび切断される 


U モートスク U —ンの接続•切断のタイミングで、ほかのすべてのネットワーク接 
続はいったん切断されます。 


リモート スク リーン 接続をおこなって ち、 PC リモーターサーバび 
自動で起動しない 


PCU モーターサーバの電源そのをのがつながっていない場を、自動で起動しませ 
ん。コンセントの接続などをちラー度ご確認くださし、また 、 VALUESTAR R Lui 
モデルでお使いの場合は、シャツトダウン状態からは自動で起動しないため、ス 
リープ/休止状態になっていることを確認してください。 

また、 PCU モーターサーバの起動に時間がかかり、 PCU モーターの接続待ち時間 
を超えてしまラよラな場含を接続に失敗することがあります。この場をは、わラー 
度接続してください。 



トラブル解決 


トラブル発生時の対応 








PC リ モーターヴー パと接続でをない 


-リモートスクリーン利用時には画面モードの U フレッシュレート日日 Hz 
(已 9 Hz )、 色数 32 bit 、 ノンインターレース州こなっていると、接続できませ 
ん。コント□ールパネルから画面モードの設定を確認してください。 

- DVD ディスクが PCU モーターサーバの目 D / DVD/CD ドライブに挿入されて 
いるときは、 PCU モーターヴーバに接続できません。 BD / DVD/CD ドライブを 
確認してください。 

-自動□グオン設定で設定していないユーヴーで PCU モーターサーバに□グオ 
ンしている場をは接続でさません。 

PC U モーターサーバが 【 Ctrl 】 + [ Alt ] + 【 Del 】 を巧して表示される画面、もしく 
はパスワード変更画面を表示しているとをは接続でさません。 

- n 」 モート再起動」で PCU モーターサーバを再起動することがでをます。 

PC U モーターサーバで作業中に n 」 モート再起動」をおこなった場をは、保存し 
ていない作業を失ラ可能性があります。 

- PCU モーターサーバの LAN ケーブルが抜けていないか確認してください。 

- PCU モーターヴーバに添付のキーボードをしくは、 PS 2 か US 目接続した」侶配 
列準拠のキーボード外を接続された場含、 U モートスク U —ン機能が正常に 
動作しない場をがあります。 PCU モーターサーバに添付されているキーボード 
をしくは、 PS 2 か US 目接続した JIS 配列準拠のキーボードを使用してください。 

-ホームサーバ PC(Lui SX )!；! 外の場を、 PCU モーターサーバとディスプレイとは 
直接接続しないで、間に PCU モーターサーバボードを介して接続してください。 


画面に黒枠げ表示される 


U モートスク U —ン接続中に休止状態、スリープ、シャツトダウン、または PCU 
モーターサーバの解像度を切り換えるソフトを使用すると、お使いのパソコンに 
よっては、全画面表示時の黒枠が大を<表示されることがあります。 


リモートデスクトツプ方式で接続した後に、リモートスクリーンち式で接続できない 


•PC リモーターサーバの OS が Windows XP Professional の場合 

U モートデスクトップ方式で接続した後に、 U モートスク U —ン方式に切り誓 
えて接続することはでをません。この場合は、 ru モート再起動」により、 PCU 
モーターサーバを再起動させてから接続してください。 PCU モーターサーバで 
作業中に「リモート再起動」をおこなった場合は、保存していない作業を失ラ巧 
能性びあります。 

•PC リモーターサーバの OS が Windows Vista Ultimate/Business の場を 

U モートデスクトップ方式で接続した後に、 U モートスク U —ン方式に切り誓 
えて接続するとさは、 U モートデスクトップを終了する隙に必ず□グオフをし 
てください。□グオフしていない場合は、再度 U モートデスクトップで接続後、 
□グオフしてから U モートスク U —ン方式で接続してください。 


m トラブル発生時の対応 


設定を初期化する 


本機の設定を初期化するとをは、次の手順をおこなってください。 

むチェック 

次の手順は、設定を初期化するもので、本機をご購入時の状態に戻したり、ソ 
フトを政前の状態に戻すをのではありません。したびって、ご購入後に適用 
したアップデートモジュールはそのままご利用いただけます（再度適用する 
必要はありません)。 


1 電源を切り、 AC アダプタを取り外す 

2 液晶ディスプレイをスライドさせてキーボードを使わない状態にする 
3システムスイッチを図の矢印の方向に動かしてオフにする 


オン^^^オフ 



4 電源スイッチを1日秒 liLb 巧す 


設定を初期化する 

























5 システムスイッチを図の矢印の方向に動かしてオンにする 



6 AC アダプタを接続する 

7 液晶ディスプレイをスライドさせてキーボードを使える状態にする 

8 【Alt】 +に sc】 を巧しなが5、電源スイツチを巧す 

起動画面の下部に青いノ（一び表おされた 5 電源スイツチ、 【A け】+ Esc】 を巧す 
のをやめ、しば5くすると、巧の画面び表示されます。 


タッチバネルの謂整を開抬します。 

夕ーゲットの中むを々ッチバネル用ベンで1巧ほど押さえてください。 
タゥチバネル用ペンを部すけーゲットが移動しますので、 

厢ホ、同じ動巧を瓷り返して<ださい。 

最巧からやり直すちさはに SC】 キーを押してください。 


PART 2 の 「PC U モーター /PC U モーターヴーノ （の初期設定」 （ P . 目 2) をご覧に 
なり、再度初期設定をして < ださい。 


設定を初期化する 
























付録 


^ 本機® as 手人 ti || 

曰常のお手入れやミちれたとさなどの掃除のしかたを説明します。 

むチェック 

本体やキーボードには、絶対に水や城るま湯などを直接かけないでくださ 
し'!。故障の原因になります。 


準備ずるをの 


•軽いミちれのとを 

乾いたをれいな巧 

•巧れがひどいとを 

水か城るま湯を含ませて、よくしぼった巧 

〇チェック 

シンナーやベンジンなど、揮発性の有機溶剤は使わないでください。これ6 
の有機溶剤を含む化学ぞラさんを使わないでください。キーボードなどを傷 
め、故障の原因になります。 


電源を切って、電源コードを抜いてか！5 

お手入れの前には、必ず電源を切ってください。電源コードはコンセントか6抜い 
てください。また、バッテ U パックを取り外してください。電源を切6ずにお手入れ 
を始めると、感電することがあります。 


本機のお手入れ 






各部の掃除のしかた 


•液晶ディスプレイ 

やわ6かい素材の乾いた巧でふいてくださし、化学ぞラさんや城6した巧は使わな 
いでください。液晶ディスプレイの画面は傷などが付かないよラに軽くふいてくだ 
さい。 

•本体 

やわ6かい巧でふいてください。ミちれがひどいとさは、水か城るま湯を巧に含ませ、 
よくしぼってから、ふき取ってください。 

参キーボード 

やわらかい巧でふいてください。ミちれがひどいとさは、水か城るま湯を巧に含ませ、 
よくしぼってから、ふき取ってください。ただし付着したミちれの度合いによっては、 
落ちない場合があります。 

•電源コード/ AC アダプタ 

電源コードのプラグを長期間コンセントに接続したままにすると、プラグにホコ U 
びたまることがあります。定期的にやわらかい巧でふいて、掃除してください。 

水や城るま湯を含ませ、よくしぼった巧で本体、キーボードなどをふを取る際、水が 
入らないよラ十分を意してください。 


本機のお手入れ 


^ アフターケアについて |) 


保守サービスについて 


保守サービスについては、 NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせくださ 
い。詳しくは、添付の 『 NEC サービス網一覧表』をご覧ください。 


消耗品と有寿命部品について 


本機には、消耗品と有寿命部品が含まれています。安定してご使用いただ < ために 
は、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長期間連続して使用する 
場含には、安全などの観点から早期の部品交換が必要です。 


種類 

内容説明 

該当品または部品(巧表例） 

消耗品 

使用頻度や使用量により消耗の進行び異な 
ります。お客様ご自身でご購入いたださ、交 
換していただくちのでず。本体の保証期間 
内であってち有償になります。 

CD-R 日 M ディスク、バッテ 

U など 

有寿命部品 

使用頻度や経過時間、使用環境によって摩 
耗、祟化の進行に大さな差び生じ、修理によ 
る再生びでさな < なる部品です。本体の保 
証期間内であっても部品代は有償になる場 
合びあります。詳しくは、 NEC12] コンタ 
クトセンターの修理受付窓□にご相談くだ 
さい。 

液晶ディスプレイ、キー 
ボード、フアン 


私子ェック 

-記載部品は代表例です。機種により構成部品が異なります。詳しくは、「仕 
様一覧」 （ P .182) をご覧ください。 

-有寿命部品の交換時期の目安は、1曰8時間のご使用で1年3日已曰として 
約已年です。上記期間はあくまでち目安であり、上記期間中に故障し ない 
ことや無償修理をお約束するちのではありません。また、長時間連続使用 
等のご使用状態や、温湿度条件等のご使用環境によっては早期に部品交換 
び必要となり、製品の保証期間内であってち有償となることがあります。 

-本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、 PCU モーター本体、オプシヨ 
ン製品については製造巧切後6年です。 












f 譲渡、廃棄 I 


本機を他人に譲るとさ、廃棄のとさのを意事項を説明します。 


譲渡ずるには 


むチェック 

本機には個人的に作成した情報が多く含まれています。第三;をに情報が漏れ 
ないよラに、譲渡の際にはこれらの情報を削除することをおすすめします。 
情報を消去する方法については、 PART 7 の r 設定を初期化する」 （ P . 171 ) を 
ご覧ください。 


譲渡するお客様へ 

本機を第三者に譲渡(売却)する場合は、;欠の条件を満たす必要があ0ます。 

1. 本体に添付されているすべてのをのを譲渡し、複製物を一切保持しない 
こと。 

2. 各ソフトウエアに添付されている「ソフトウエアのご使用条件」の譲渡、 
移転に関する条件を満たすこと。 

3. 譲渡、移転が認められていないソフトウエアについては、削除した後譲渡 
すること（本体に添付されている「ソフトウエア使用条件適用一覧」をご 
覧ください)。 

《第兰荀こ譲渡続那する製品をお客様登録している場をは、121 ware , 
com のマイぺージ ( http :// 121 ware . com / my /) の保有商品情報で削除 
いただくか、または—ルアドレス webmaste 「@121 wa ^ e . cc ) m 宛 
にご連絡ください。 


譲渡、廃棄 






譲渡を受けたお客様へ 

NEC パーソナル商品総合情報サイト n 21 ware . c 日 m 」 での登録をお願いします。 
http :// l 21 ware . com / my / にアクセスしてください。 

♦はじめて登録するかた 

「新規取得」をク U ックして登録 

ソ前ノ \ガキ、オンライン、 FAX などで登録されたかた 

「インターネット外の方法でご登録済みの方はこちら」をク U ックして登録 

♦すでに□グイン ID をお持ちのかた 

「□グイン」をク U ックして、□グイン後、保有商品情報の r 新規•追加登録」で登録 


インターネットに接続できないかたは、お客様登録に必要な次の事項を記入し、郵 
送してください。 

1. 本体型番、型名のいずれかと保証書番号 

(本体ディスプレイ裏面または保証書に記載の型番/型名のいずれかと製 
造番号） 

2. 氏名、住所、電話番号、 E メールアドレス、中ち購入された場をはそのご購 
入先、ご購入曰 

3. 121 ware お客様登録番号 

(政前登録されてすでに「121 ware お客様登録番号」をお持ちのかたは、 
記入をお願いします。） 

宛先 

干 143-8 日91郵便事業株式爸社大森支店私書箱已号 
NEC 121 ware 登録センター係 


廃棄ずるには 


本機を廃棄する際は、お客様が使用した設定情報などを消去するため、 PART 7 の 
「設定を初期化する」 （ P .171) をご覧になり、初期状態に戻すことを推奨します。 

本製品は r 資源有効利用促進法」に基づ < 回収再資源化対応製品には該当致しませ 
ん （ PCU サイクルには対応しておりません)。本製品をご家庭か6廃棄する際、お住 
まいの自治体によっては廃棄に関する費用をご負担いただく可能性があります。 

バッテリパックのリサイクルについて 

- U チウムイオン電池は、 U サイクル巧能な貴重な資源です。不要になった二次電 
池は、廃棄しないで U サイクルにご協力ください。 

-二次電池を U サイクルとして排出するまでのごを意 
-電池パックは分解しないでください。 

-雨など水に城れないよラに保管してください。 

-炎天下に放置しないでください。 

-不要となったこ;欠電池は、持ち込み拠点へお持ちください。詳しくは 、 NEC 
環境ホームぺージ ( http :// www . nec . co . jp / eco / ja / business / recycle / 
battery /) をご覧ください。 

鶴 

Li-ion 


譲渡、廃棄 


バツテリを取り外す 

廃棄の際は、次の手順で内蔵バツテ U を取り外してください。ラまくバツテ U が取 
り外せない場含は、121コンタクトセンターにお問いをわせください。 

チェック 

-バツテリの取りがしは、必ず AC アダプタを抜いた状態でおこなってくだ 
さい。 

-廃棄の目的!;(がで本機を分解しないでください。分解、改造された製品は、 
当社の保証や保守サービスの対象外になることがあります。 

-次の方法でバツテ U を使いさってか6取り外してください。 

① AC アダプタを取り外す 

@ r 設定」 - r システム設定」 - r パワーマネジメント」の3項目をすべて「なし」 
にする 

@ r 設定」 - r システム設定」の r 輝度」を最大にする 
@そのまま、液晶ディスプレイが消えるまで放置する 


1システムスイッチをオフにする 

タッチパネル用ペンでシステムスイッチをオフにしてください。 

2本機を裏返す 
3ネジを取り外す 

①30><モリーカードス□ット、コンパクトフラッシュカードス□ットに力ード 
やダ S —力ードが取0付けられている場をは取り外す 
風タッチノ ネル用ペンを取り出す 

® 針などでスク U ューカバーを刺し、スク U ューカバー (4 個)を取り外す 
スク U ューカパ'一の下にネジがあります。 

@精密ドライバーでネジ (4 個)を取り外す 


スクリューカバー 



譲渡、廃棄 


4 図のツメの位置を本体の外側か s 巧し、底面のカバー（ボトムベース）を取 
り外す 

図の位置を巧して内部のッ><を外し、底面のカバー（ボトムベース）を取り外し 
てください。このとさ、ボ U ユームボタンやホールドスイッチが外れますので、 
を意してください。 



5バッテリを取り外す 

図の位置にあるコネクタか6バッテ U のケーブルを巧き、バッテ U を取り外し 
て < ださい。 


コネクタ 



むチェック 

使用済みバツテリの取り扱いについて、次のことをごま意ください。 
. コネクタをセ□テープなどで絶縁してください。 

-分解しないでください。 

-取り出したバッテリはお早めに持ち込み拠点へお持ちください。 


譲渡、廃棄 


仕様-質 


型名 

RP500/2C 

型番 

LU-RP 已〇 02C 

表示機能 

内蔵ディスプレイ 

4.1 型ワイド TFT カラー液晶 


LCD ドツト抜 
けの割を※2 

0.0007 9%OT 

表示色(解像度） 

内蔵デイスフ 
レイ 

262.144色 (800 X480ドッ h) 

サウンド磯能 

スピーカ 

内蔵モノラルスピーカ（日. 4W) 

通信機能 

ワイヤレス LAN《3 

本体内蔵 (IEEE 802 .1lb/ 邑準拠） 

入力装置 

キーボード※ 4 

本体一体型 ( キーピッチ ] 0.8 mm 、 日 WERTY 配 
列 ( 日 9 キー)） 

ポインティングデバイス 

タッチパネル(液晶サイズと同サイス、抵抗膜 
式） 

ボタン 

カーソルスティック(上下左ちカーソルキー+ 
Enter ボタン磯能/部分表示位置の移動+ウイン 
ドウフィット機能)、ボリュームアップ/ダウン 

外部インター 
フェイス 

USB 

コネクタ4ピン X ] [US 日2.0](最大供給電流 

1 00mA) 

サウンド関連 

マイク入力※已 

平型]日ピンコネクタ XI (マイク入 カイ 
ンピーダンス]已 KQ し U 上、入カレベル 
]00mV 「 ms ( バイアス電圧 2. 已 V ))※已 

へツドフオン 

出力 

平型10ピンコネクタX](ヘッドフォン出カイ 
ンピーダンス ] 日〜100 nr 推巽 32C1」、 出 
力電力已 mW /32 n ) 

カードス□ット 

SD 

SD；^ モ U- カード※6 

CF 

CF+(Typen)xl (3.3V 専用） 

外お寸法 

本体(突起部除 <) 

1 42(W) X 80(D) X 22(H)mm《7 

AC アダプタ 

約白巳.曰 (W)X40.0(D)X31 .曰 (H)mm 

質量 

本体(バッテ U パック含む） 

約24目呂※8 

AC アダプタ 

約200呂(電源コードの質量を除 <) 

バッテ U 駆動時間※目※] 0 

最大約日. 4 時間 

バッテ U 充電時間廣源 ON 時/ OFF 時）※白 

約 3 .巳時間/約 3 .日時間 

電源※] 2 

内蔵 U チウムイオンバッテリ※ 13 (DC3 .巨V、 
Typ. 2600 mAh 《 1 4) また は AC アダプタ 
(AC ] 日〇〜240 V± ] 日〇/〇、己0/日 0H 幻※] 1 

消費電力 

標準/最大 

約2.巳 W /約]已 W 

電波障害対策 

VCCI ClassB 

温湿に:条件 

已〜3日む、20〜80日/〇(ただし結露しないこと） 


仕様一責 





































型名 

RP500/2C 

搭載ソフトウェア※] 

Internet Explorer®(Windows CE 版） 

ソ U ティア 

主な添付品 

AC アダプタ、マニュアル、 CD - ROM 、 タッチパ 
ネル用ペン(本体内蔵） 


上記の内容は本体のノ V — ドウエアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプ U ケーシヨンによっては、 
上記の八ードウエアの機能をサポートしていない攝合びあります。 

《 ] :本機は Microsoft ® Windows ® CE 已 .0 を搭載していまずびお客様によるソフトウエアの追加はでき 
ません。 

《2 :侶01340日-吕の基準にしたびって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 

《3 : WEP (64/128 bit ) 対応、 WPA - PSK ( TKIP / AES 闲応。接続機器対象器、電波環境、周囲の障害物、設 
置環境、使用状況によってち通信速度、通信距離に影響する場合びあります。 

※斗：キーボードのキー横方向の間隔。キーの中むから隣のキーの中むまでの長さ(一部キーピッチび短< 
なっている部分がありまず)。 

※已：携帯電話巧として市販されているへッドフオンやへッドセットを推奨します。 

※巨： rmmiSD / microSD 力ード」をご利用の場合には、 SD 力ード変換アダプタをご利巧ください。 
に〇り仁メモ U - 力ード」、 r マルチメディアカード ( MMC )」 はご利巧できません。 rSDI □力ード」には 
対応しておりません。善作権な護機能には対応しておりません。 

《7 :高さ(ゴム足などの突起部除く)に関しては、部分的凹凸びあるため数値に幅びあります。 

《8 : CF 力ードス□ット、 SD メモリーカードス□ットに何も装着していない状態。 

※日：バッテ U 駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間とは異なる場合びございます。 

《 10:バッテ U 駆動時間は、無線 LAN で U モートスク U - ン接続した状態の駆動時間です。詳しい測定条件 
は、インターネット （ http ://] 21 ware . com / lui /) でご案内しています。 

] :標準添付されている電源コードは AC 100 V 用(日本仕様)です。 

《12: PC U モーター本体のノ くッテ U などに使巧する各種電池は消耗品です。 

《13:内蔵 U チウムイオンバッテ U は取り外すことはで去ません。 

《14:公称容量镇使用上でのバッテリパックの容量)をおします。 








キー操作一質 


キー操作 

機能 

説明 

[Fn] + に SC 】 

八イプリツド 

U モート 
スクリーン/ 
ファイル転送 
終了 

八イブ1」ッド U モートスク U —ン/ファイル転送を 
終了しまず。 

詳しくは、 PART4 の rn」 モートスクリーン」の終 
了」 （P. 12目)、「「リモートデスクトップ」の終了」 
(P. 134)、 IT ファイル転送」を終了する」 （P.138) を 
ご覧ください。 

[Fn 川 Qr 

画質優先 

キーを巧ずごとにビットレートび向上し、 PCU モー 
ターサーバ接続中の画質を優先します。 

[Fn 川 WP 

動さ優先 

キーを巧ずごとにビットレートび低下し、 PCU モー 
ターサーバ接続中の画面の動きを優先します。 

[Fn] + [t] 

Page Up 

【PgUp】 の役割をしまず。 

[Fn] + [i] 

Page Down 

【PgDn】 の役:割をしまず。 

[Fn] + M 

Horn 白 

【Home】 の役割をします。 

[Fn] + M 

End 

忙 nd] の役割をします。 

[Fn] + に croll】 

無線 LAN の 
オン/オフ 

無線 LAN 電源のオン/オフを切り換えます。無線 
LAIN! の電源をオフにすると、電波は出ません。 

[Fn] + [: ]* 

PC モード 

表示を PC モードにします。 

[Fn 川 /】《- 

Movie モード 

表示を Movie モードにします。 

[Fn 川.】 

輝度を下げる 

キーを押すごとに、液晶ディスプレイび暗< な 0 ます。 

[Fn 川，】 

輝度を上げる 

キーを巧すごとに、液晶ディスプレイび明るくなり 
ます。 

[Fn 川-】 

オンスクリーン 
表示 

オンスク U —ン表示を一定時間表おさせます。 

【Fn】 + にが 
に croll 川 p±P 

ウィンドウフィット機能を使用します。 

[Fn] + rrab】 

に aps] の役割をします。 

[Fn] + [BS] 

に el 】 の役割をしまず。 

【Fn】 +【1】~ 【引、【0】 

^1】〜【ド引、ド10】の役割をします。 

[Fn] + [Y] 

川の役割をします。 

[Fn] + [U] 

【}】の役割をしまず。 

[Fn] + [l] 

【:]の役割をします。 

[Fn 川日】 

【+】の役割をします。 

[Fn] + [P] 

【@】の役割をします。 

[Fn] + [G] 

【']の役割をします。 

[Fn] + [H] 

【1の役割をします。 

[Fn] + [J] 

【A】 の役割をします。 


キー操作一覧 






































キー 操作 

機能 

説明 

[Fnl + [ K ] 

【1】の役割をします。 

【 Fn ] +【 L 】 

【¥】の役割をします。 

[ Fn ] + [ B ] 

し】 の役割をします。 

【 Fn ] +【 N 】 

【口の役割をします。 

【 Fn ] +【 M 】 

【]]の役割をします。 

カーソルステイックを 2 秒間押し 
込む& 

U モートスク U —ン接続中のカーソルスティックの 
操作方法を切り換えます。詳しくは、 PART 1 の「本 
機の操作方法」-「カーソルスティックで操作する」 
(13.19) をご覧ください。 


※：リモートスクリーン接続中のみ使用でをまず。 


キー操作一覧 












索引 
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マルチメディアカード 〔 MMC ). 160 
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無線 LAN の電源 . 21,100 
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1」セットボタン . 4,164 
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MEMO 


修理チェツクシート 


修理依頼日20 年月 曰 


ご住所 


フ U ガナ 


お名前 
廣社名） 


電話番号 


ご自宅 （ 


FAX ( 


部署名に担当者名 
(法> 


曰中の連絡先 


(: 

製品3 


、の場合） 


无.歸歸窜 


お体） 

お番/型名 


LU- 


製造番号 


①電源は入りますか？ 

□ はい 

□ いい元 

□ 時ク 

感本体ランプは点なしますか？ 

□ はい C 

色） □ いいえ 


③ 「LuLlDJ’ は表示されますか？ 

□ はい 

□ いい又 

□時ク 

④ホームメニューは立ち上びりまずか？ 

□ はい 

□ いい又 

□ 時ク 

医]その症状はいつから発生していますか？ 

20 

年 月 

曰頃から 


のどのような症状ですか？（できるだけ詳しくご記入ください） 


巨]その症状はどんな操作をしたとさに起こりますか？ 


回症状の発生頻度を教えてください 

□常時 □一日に数回 □週に数回 


□月に数回 


□年に数回 


□ 不定期的に □ 過去に発生した 


巨]お客様び増設した周辺機器びあれば、製品名をご記入ください 


區]電子メールに関する故障の場合は使用回線を教えてください 

□アナ□グ電話回線□に DN □ ADSL □光回線 □ CATV □社内 LAN 
□ その他!： 〕 


症状について 


A 欄•巧障診斷用 


修理チェックシート 



































[ T ] お買い上げ曰 

20 年月日 

医]保証書の添付について 

□無 

□有 〔保証書には販売店印または販売店の発行する領収書(購入曰びわ 
かるちの)び必要です〕 

回修 a 料金見積りについて 

□ 見積不要(修理連絡なしに修理してちよい） 

□ 見積連絡不要の見積連絡の必要びないので早 < 修理品を返却でをます。 

〔 万 千円 UTF (税込)であれば連絡なしに修理してもよし、〕 

□ 見積達絡必要 

回お預りする添付品について 

□無 

□有 / [ lAC アダプタ □パッテ1」パック\ 

1 □電源コード ncD 媒体 ] 

1 □ 保証書 1 

\ □そ C 0 他 （ ） ノ 

巨][重要]設定情報の初期化に 
《-1っぃて 

□ 同意ずる 

□ 同意しなし'! /放障原因により、ご同意いただけないと修理を、 

行ラことがでさません。 

V そのままお返しすることをご了承ください。 ) 

回起動時のパスワード 

ぷ1 

ユーザー名!： 〕 

パスワードの設定 

/ □ 設定していない(修理を出ず前に解賴した） \ 

{ □設定しているび「1234引(半創に変更した 1 

\ □ y なつード宫教元る。 〔 y なつード 

厂注意事項 - 、 


修理に出される前に、必ずパスワードを解除するか「1234巳」（半角）に変更していただくよ 
ラお願いいたしまず。 

ご希望により当社でパスワードを辭除(有料)する場合は、 12] コンタクトセンター（フリー 
コール日1吕〇 -977- 121^〈修理受付〉までお問い合わせください。認証解除等において 
は再セットアップび必要になる場合びあります。 

携帯電話や PHS 、 IP 電話など、上記電話番号をご利巧いただけないお客様は次の電話番 
号へおかけください。 

03-6 巨 70-600 日(通話料お客様負担） 


•修理申込用 


修理チェックシート 
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修理約款 


NEC パーソナル 製品修理約款 


第1条（約款の適が） 

本衙款は、第2条に定めるが象機器を贈入された方(な 
下 r お客さま」といいます。）が ri2i コンタクトセン 
ター（フリーコール0120-977-121)」経由で NEC サービ 
スセンターに修理依頼される場合、 r 121ware.com 」 の 
ri21 故障談断サービス」（な下故障敲断サイトといい 
ます）より修理依頼される場合、 NEC パーソナルプロ 
ダクツ株式会社(な下 r 当社」といいます。）指定の修理 
拠点(な下 r 当社指定修理拠点」といいます。）に修理依 
頼をされた場合、または販売店を経由して NEC サービ 
スセンターもしくは当社指定修理拠点（な下総称して 
「NEC サービスセンター等」といいます。）に修理を依 
頼される蠕合の基本条件を定めたものです。お客さま 
力 sNEC サービスセンター等に修理をお申しをみされ 
た場合には、本約款に同意されたものとさせていただ 
きます。なお、お客さまが日本国外から修理の依頼を 
されている場合に本約款は適用されないものとしま 
す。 


第2条促義） 

本約款の巧兼となる機器(な下 r 巧象機器」といいま 
す。）とは、お客さまが日本国内仕様の日本電気株式会 
社製もしくは当社製のパーソナルコンピュータおよ 
びその周辺機器とします。 

2.修理とは、日本国内において故障した対象機器の機 
能 • 性能を修復または維持を目的とし、機能 • 性能が同 
等の新品部品または機能•性能が同等に品質保証され 
た再利用部品と故障した部品の交換作業等をいいま 
す。 


第3条（修理の手続き方法） 

ri 2 i コンタクトセンター（フリーコール 

0120-977-121)」経由で NEC サービスセンターに修理依 
頼される場合の修理の手織きについては、保証期間内 
外にかかわらず ri21 コンタクトセンター（フリーコー 
ル 0120-977-121) 」にお電話いただき、送料、栖包料無料 
の r 引き取り修理 (NEC あんしんサービス便）」をご利 
用ください。 

現象や使用状況等をお伺いのうえ当社にて故障診断 
させていただきます。 

なお、故障離断サイトから修理依頼される場合の修理 
手続きについては、故障談断サイト上に表示された注 
意事項および約款をよくお読みになり、尝該サイト上 


の表示に従って修理手続きを行ってください。 

また、離島の一部地域および引き取り修理 (NEC あ 
んしんサービス便）ができない一部の対象機器(大型 
ディスプレイ、プリンタ等）の場合、販売店への持ち込 
み修理または出張修理をご利用ください。なお、対■象 
機器の添か品の修理をご希望される場合、対象機器の 
添せ品のみの修理受付はお受けできませんので、必ず 
対象機器の本体および添す寸品の両方をお渡しくださ 

い0 

(1) 引き取り修理 (NEC あんしんサービス便） 

当社指定の宅配業者がお客さまのご自宅から、 

i) 故障されたが象機器本体、 

ii) 対象機器の添付品（電源コードやキーボード 
等。ただし、 マニュアル 等の添せ書類を除く。）、 

iii) 修理チュックシート（故障談断サイトから修 
理依頼される蠕合を除く。なお、その場合には 
故障診断サイト上で必要事項を登録いただきま 
す。)、 

iv) 保証書の原本(保証期間中の場合のみ） 

を引き取り、修理完了彼にお客さまをにお届けし 
ます。なお、当謡引き取りおよびお届けにかかる 
送料は、保証期間(保証書に定める保証期間をい 
い、な下同じとします。）の内外を問わず、無料と 
なります。 

(2) 持ちをみ修理 

販売店に故障した巧象機器を持ち込み、 NEC 
サービスセンター 等に修理を依頼いただいた場 
合、故障した巧象機器をお預かりし、修理完了後 
に販売店に返却させていただきます。 

(3) 出張修理 

出張修理を希望される場合、 ri21 コンタク ト セン 
ター（フリーコール 0120-977-121)」にお電話いた 
だき、出張修理の手続きを巧ってください。当社 
が委託する協力会社の担当者がお客さまをを誌 
問し、修理を斤います。なお、出張料は、保証書等 
で無料と定められている一部の巧兼機器を除き、 
保証期間の内外を問わず、有料となります。また、 
離島の一部地域では、出張料とは別に出張に要す 
る実費（フュリー代、宿‘泊代等）をお客さまにご負 
担いただく場合があります。 

2.修理の必要がないと NEC サービス センタ ー等が半 IJ 
断した場合、またはお客さまが申苦された故障の現象 
が權認できず修理の必要がないと NEC サービス セン 
ター等が判断した場合、巧象機器の修理をせずにお客 
さまに返がさせでいただきます。 

なお、この攝合、当社所定の診断作業にかかる診断料 
をお客さまが負担するものとします。 


修理約款 








第 4 条（保証期間内の修理） 

取扱説明書、対象機器添付ラベル等の注意書きに基づ 
<お客さまの正常なご使用状態のもとで保証期間内 
に故障した蠕合、対象機器に添付の保証書(な下「保証 
書」 といい ます。）記載の保証規定に 従い、ノ、ー ドウ 
ァの 無償修理を致します。（詳しくは、保証書に記載の 
保証規定をご覧ください。） 

2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに誌当する 
場合は、保証期間内であっても有償修理となります。 
この場合、第5条(保証期間外の修理）の規定に準じで 
修理を行うものとします。 

(1) 保証書の提示がないまたは保証書が巧象機器に 
添付されていない場合 

(2) 保証書に保証期間、型番(型名）、製造番号および 
販売店をの記入のない場合、または字句を書き撫 
えられた場合、その他事実と異なる記載がされて 
いた蠕合 

(3) お客さまによる輸遥、移動時の落下、衝撃等、お客 
さまの取り扱いが適正でないために生じた故障、 
損傷の場合 

(4) お客さまによる使用上の誤り、あるいは不当な改 
造、修理による故障および損傷 

(5) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、そ 
の他天災地変、あるいは異常電圧などの外部要因 
に起因する故障および損傷 

(目）本製品に接織している当社指定な外の機器およ 
び消耗品ならびにメディアの使用に起因する故 
障および損傷 

(7) 有寿命部品または消耗部品が自然消耗、磨耗、劣 
化等により部品の交换が必要となった場合 

3. 第1項にかかわらず、かのを号のいずれかに誌当する 
場合は、保証期間内であっても、無料保証のが象外作 
業となり、別途それぞれの料金が発生するものとし、 
お客さまはこれを負担するものとします。 

(1) 第3条第1項第 (3) 号に基づき出張修理が発生した 
蠕合は、当謡出張料 

(2) ソフトウ卫アの再インストールで複旧する場合 
であって、お客さまが当認再インストールを希望 
された場合は、ソフトウエア再インストール料 

(3) ウィルス 駆除を必要とする場合であって、お客さ 
まが ウィルス 駆隙を希望された場合は ウィルス 
駆除料 

(4) お客さまが設定したパスワードの忘却やお客さ 
まが施錠された鍵の銳失により、パスワード解除 
作業を行う蠕合、または、マザーボード、本体力 
バーその他の部品の交換がお要になった場合の 
修理料金 

(日）その他当社が指定する有償作業を巧う場合 


第日条（保証期間外の修理） 

対■象機器の保証期間終了後(化下「保証期間外」といい 
ます。）の修理をお客さまが当社にご依頼した場合、当 
社は、有償にて修理を実施致:します。 

2. かの各号のいずれかに誌当する場合は、修理料金の 
他にそれぞれの別違料金が発生するものとし、お客さ 
まはこれを負担するものとします。 

(1) 第3条第1項第 (3) 号に基づき出張料が発生した場 
合は、当該出張料 

(2) "ー ドウ a ： ■ア 部分に起因す る 故障ではなく、 ソフ 
トウ エアの 再 インス トールで復旧す る 場合で、お 
客さまが当謡巧 インス トールを希望された場合 
は、 ソフ トウエア再 インス トール料 

3. 対象機器お預かり薇にお客さまが修理の依頼をキヤ 
ンセルされた場合(第6条第2項および第3項に定める 
場合を含みます）は、診断料が発生するものとしお客 
さまはこれを負担するものとします。ただし、お客さ 
まによる修理ご了承後のキャンセルは一切お受けで 
きません。 


第6条（修理料金の見積もり） 

有償修理となる修理依頼時(故障談断サイトからの修 
巧依頼を除く。） において、お 客さまが修理料金の見穂 
もりを当社に希望された場合、見積もり金額をお客さ 
まに通知するものとし、当誌見積もり金額による修理 
について、お 客さまにご了承いただいたうえで、修理 
を実施致します。ただし、修理料金の上限金額をお客 
さまからご提示いただいた場合、修理料金が上限金額 
内にある場合は お 客さまにご了承いただいたものと 
して見積もり提示なしに修理を実施爵:します。 

2. 前項において、お客さまに見積もり金額をお知らせ 
した日から1か月を超えても、お客さまから当社に見 
積もりに対するご回咎がなかった蠕合は、お客さまが 
修理のご依頼をキャンセルされたものとし、当社は、 
修理を実施せずに、お預かりしたか象機器をお客さま 
に返却聲:します。 

3. 既にお客さまに通知濟みの見構もり金額と修理の過 
程における修理金額に差異が生じた場合、当社は、再 
度お見積もり金額をお客さまに通知し、お客さまのご 
承諾を再度いただいたうえで、修理を実施させていた 
だきます。なお、当誌再見積もり後の金額での修理に 
ご了承いただけなかった場合、お客さまによる修理の 
ご依頼はキャンセルされたものとし、当社はお客さま 
が診断料を負担することを条件にが象機器をお客さ 
まに返却します。 

4. 故障讓断サイトからの修理依頼の場合、有償修理と 
なる修理依頼時の修理料金の見積もり提示および出 
張修理はできません。有償修理となる修理依頼時の修 
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理料金の見積もり提示および出張修理をご希望され 
る場合には、 ri 2 i コンタクトセンター（フリーコール 
0120-977421)」 経由で NEC サービスセンターにご依頼 
してください。 


第7条（修理料金等の支おい方法） 

第4条または第日条に基づき発生した修理料金等につ 
いては、お預かりしたが兼機器の返却時に代金引き換 
えによる方法(代金引き撰え手数料は当社で負担しま 
す。）にてお支化いいただきます。なお、引き取り修理 
(あんしんサービス便）の場合の領4叉書については、お 
客さまから代金を回収する宅配業者が発行する領収 
書が正規領収書(な下 r 正規領収書」といいます。）とな 
ります。なお、当社およびを配業者では、正規領収書な 
外の領収書の発行および正規領収書の再発斤は一切 
承っておりませんのであらかじめご了承ください。ま 
た、引き取り修理（ちんしんサービス便）の場合、一部 
地域(離島等で代金引き撰えができない地域）では、お 
客さまの手数料負担による振り込みとなりますので、 
あしからずご了承ください。 


第8条（修理期間） 

第3条第1項に定める引き取り修理 ( NEC あんしんサー 

ビス便）の場合、当社は、巧象機器のお預かりから修 

理完了後の対象機器の納品まで、原則として7日間で 

対応致します。ただし、次の各号のいずれかに諫当す 

る場合は7日間な上の日載:を要する場合がありますの 

で、あらかじめご了承ください。 

(1) お客さまから俩った故障の現象が確認できず、修 
理箇所の特定ができない蠕合 

(2) 引き取り修理 ( NEC あんしんサービス働におい 
て、対象機器の引取先が一部地域(離島を含む）の 
場合、または大型の対象機器の場合 

(3) 修理に使用する部品の在庫切れ等による場合 

(4) 有償修理において、お客さまが修理料金の見積も 
りを希望された場合 

巧）販売店を経由して修理の申し込みをされた場合 

(6) お客さまのご都合により、修理完了後の対象機器 
の返が日の0程変更等が生じた場合 

(7) 天災地蛮、戦争、暴動、内乱、輸送機関の事故、労働 
争議その他不可抗力の事由が生じた場合 


第9条（修理品の保管期間） 

第3条第1項に定める引き取り修理 ( NEC あんしんサー 
ビス便）の場合であって、修理完了薇にお客さまに修 
理の完了ならびに返却日をお知らせしでいるにもか 
かわらず修理後の対象機器をお客さまにてお受け取 
りいただけない場合、またはが象機器お預かり後にお 
客さまが修理のご依頼をキャンセルされたにもかか 


わらず当該対を機器をお客さまにてお受取りいただ 
けない場合、巧象機器をお預かりした日から6か月間 
の保管期間の経過をもって、当社が当諫巧象機器を当 
社所定の方法にて赃分できることにお客さまは承諾 
するものとします。この蠕合、お客さまは、当諫保管期 
間に要した費用ならびに当謡驰分に要する費用（回 
収-リサイクル料金等含む）を負担するものとします。 


第10条（故障部品の取り撒い） 

無償修理および有償修理の過程で当社が取り外した 
部品は、環境保護および長期にわたる修理部品提供の 
ために、再調整谈檢査し、新品部品と同等に品質保就 
された部品として再利用する場合があります。また、 
当語部品の所有権は、当社に帰属するものとし、当謡 
部品はご返却できません。 

再利用する主な部品：憧体•メモリ ’ LCD (液晶 ディス 
プレイ） - C 民 T ディスプレイ-/、ー ドディスク-マザー 
ボード ’ CPU 等 


第11条（修理ご依頼時の注意事項） 

お客さまは、修理をご依頼されるにあたり、あらかじ 

めお■下の事項についてご承諾いただくものとします。 

(1) お客さまが保証期間内に修理をご依頼される場 
合は、必ず対象機器に同栖されている保証書をが 
象機器に添付いただくものとします。 

(2) 修理の際、お客さま力 s ' 修理をご依頼された巧象機 
器の記憶装置（ハードディスク等）に記録された 
データ、 プログラムなら びに設定内容は、消まさ 
れる場合があります。必ず修理をご依頼される前 
に、お客さまの責任においてあらかじめバック 
アップされるか、重要な内容は紙等に控えておい 
てくだ さい。記録されたデータ、 プログラムなら 
びに設定内容が 変化 •消失したことによる損失- 
損害の請求につきまして当社は一切の責任を負 
いかねます。 

(3) 当社は、修理の隙、取り外したノ、ー ドディスクに 
記録されていた内容は、データ消去赃理(ノ、ー ド 
ディスクの磁気記録面に特殊パターンを書き込 
む方法により復元不可能な状態にする赃理）また 
はノ、ー ドディスクの破壊赃理を巧い、データ消ま 
致します。 

(4) 修理の内容により、 ハードディスクの 初期化- 
データ 消まが必要となる場合がありますので、 
ノ 、ー ド ディスクの 初期化 •データ 消まにお客さま 
はご同意いただいたうえで、修理をご依頼いただ 
くものとします。これにご同意いただけない蠕 
合、修理をすることができずが象機器をお客さま 
に返却する場合があります。この場合、当杜はお 
客さまが修理のごイ衣頼をキ ヤン セルされたもの 
とします。 
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(5) 修理完了後のソフトウ卫アの再インストールお 
よびセツトアツプ等 につ きましては、お客さまご 
自身で実施いただくものとします。 

(目）お客さまご自身で貼りがけられた シール 等につ 
きましては、取り外したうえで修理をご依頼いた 
だくものとします。また、お客さまご自身で行わ 
れた塗装や刻巧等につきましては、元の状態への 
復旧はできないものとします。 

(7) 当社は、修理期間中の対象機器の代替機の貸し出 
しは巧わないものとします。 

(8) お客さまが対象機器にパスヮードを設定されて 
いる蠕合は、当認設定を解除したうえで修理をご 
依頼いただくものとします。 

(9) が兼機器の修理とは関係のない フロ ッピィディ 
スタや光ディスク等 ( CD - ROM , DVD - ROM 、 
MO 等）の記録媒体、他の機器との接続ケーブル、 
ならびに添が品（当社が修理の隙に要求した場合 
を隙く）等につきましては、事前にお客さまが巧 
兼機器から取り夕'!^したうえで修理をご依頼いた 
だくものとします。なお、万が一これらが対象機 
器にせ加された状態で修理をご依頼いただいた 
蠕合、当社ではこれらの管理につき一切責任を負 
いません。 

(10) 修理のご依頼時に、当誌修理に添せされたフロッ 
ピィディスクや光ディスク等に D - ROM、DVD 
- ROM 、 MO 等）の記録媒体が必要である旨当社 
からお客さまにお知らせした蠕合は、お客さまは 
必ずが兼機器に同桐されている当誌記録媒体を 
故障した対象機器とあわせて送付いただくもの 
とします。 

(11) LCD (液晶デ ィス プレイ）は、画面の一部に画素 
の欠けや常時非点灯、常時点灯等が存在すること 
力 s ' ありますが、故障ではをりません。この場合の 
修理および交換は致しかねます。 

(12) かの各事項のいずれかに語当するものは、修理ま 
たは交換のか象から除かれるものとし、当社では 
修理しないものとします。 

a. お客さまが巧象機器出荷時の標準搭載な外の部 
品を使用されたことに起因する故障の修理 

b . 装置製造番号が不明等により製品出荷情報が読 
み取れないものまたは製品出荷情報が加工され 
たと当社が判断したものの修理。 

C . コンピュータウイルス（ワーム、スパイウェアな 
ど含む） の 除ま 

d . 液晶ディスプレイの一部に非点灯、常時点灯など 
の表示が存在する場合の修理 • 交換 

e. が兼機器の記憶装置(ノ、ー ドディスク等）に記憶 
されたデータ、プログラムならびに設定内容の 
バックァップおよび權旧作業 

(13) 修理作業の都合上、お預かりいたします機器の 
ノ、ー ドデイスクにアクセスを巧う場合がありま 
す。 


(14) 対象機器は電磁気、温度、湿度、振動、通常の使用 
環境と異なる状況等により正常に動作しなくな 
る場合があります。使用環境の不良によりが象磯 
器に障害が発生したと考えられる蠕合には、修理 
の拒否ができるものとします。 

(15) いかなる場合も、対象機器の修理作業の完了後に 
修理実施前の状態に戻す作業はお受けできませ 
ん。 


第じ条（補修が性能部品） 

補修用性能部品とは、対象機器の機能•性能を維持す 
るためにあ要な部品または機能•性能が同等に品質保 
証された再利用された部品をいいます。 

2.当社における補修用性能部品の最低保有期間につき 
ましでは、対象機器に添付の保証書記載のとおりとな 
ります。補修用性能部品の保有期間の終了をもって、 
当該巧を機器の修理対応は終了となります。 


第 13 条（有寿命部品に ついて） 

対*象機器には、有寿命部品が含まれています。有寿命 
部品の交換時期の目安は、使用頻度や使用環境により 
異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8 
時間、1々月で25日のご使用で約日年です。 

上記目安はちくまで目をであって、故障しないことや 
無償修理をお約束するものではありません。 

なお、24時間を超えるような長時間連続使用等、ご使 
用状態によっては早期に寿命となることがあります。 

[巧象品名】 

液晶デイスプレイ姐 1)パ、 ードデイスタ ユニット 、光 
デイスタドライブ® 2 ^フロッピーデイスタドライブ、 
タッチパッド、マウス曲リ、冷が用ファン、デイスプレ 
イ開閉部（ヒンジ）®が、 AC アダプタ（ノート PC )/ 電源 
ユニット （デイスタトップ PC ) 

(注 1) 工場出荷時から画面の明るさが半減するまで 
の期間。 

(注 2) それぞれ内蔵されているモデルがが象です。 

(注 3) 同砸されているモデルが対•象です。 

(注 4) 液晶ディスプレイを開いたときに固定するた 
めの内部部品です。 

社団法人電子情報技術産業協会 r パソコンのを寿命 
部品の表記に関するガイドラ イン」 参照 


第14条（機密保持） 

お客さま、当社、および当社が業務委託する第 S 者は、 
本修理の履行に関連して知り得た相手方の業務上の 
秘密、個人情報、その他の秘密を他に開示しないもの 
とします。 


修理約款 


第 1 日条（個人情報の取り扱いについて） 

当社は、個人情報(特定の個人を識別できるもの、な下 
も同様とします。）を取り扱う際に、個人情報の保護に 
関する法律をはじめ個人情報保護に関する諸法令、お 
よび主務大臣のボイドラインに定められた義務、なら 
びに当社の定める個人情報保護ポリシーを道ずしま 
す。 

2.個人情報の利用目的は次のとおりとします。 

(1) お預かりした機器の輸配送を含む修理サービス 
提供のため 

(2) 製品および品質向上のための統計分が 

(3) 修理に関する アフターケアコールサービス （電話 
による修理後の機器が況の確認） 


第18条（尊属的合意管轄裁判所） 

本約款に基づく対象機器の修理に関する訴訟につい 
ては、東京地方裁判所をもって第一審における合意上 
の専属的管轄裁半 IJ 所とします。 


第19条（協議） 

本衙款にをめのない事項、本サービスにつき疑義の生 
じた事項については、お客さまと当社の間にて別違協 
議のうえこれを決定するものとします。 

イ寸則本規約は、2006年 U 月1日より適用します。 


な上 


(4) アンケート調査 


3.修理業務で知り得たお客さまのプライバシー•個人 
情報に関して、利用目的、および開示•訂正•削除に関 
するお問い合わせは、「121コンタクトセンター」（フ 
リーコール 0120-977-121) で 承ります。 


第16条（責任の限定） 

当社が実施した修理において、当誌修理時の「談断•修 
理報告書」を添えてその旨お客さまより当社にご連絡 
いただいた場合で かつ 同一箇所の再修理がお要と当 
社が認めた場合（ただし、前回修理時に症がが再現し 
なかった場合を隙く）には、修理完了日より3ヶ月な 
内まで、当社は無償で修理を致します。 

2.当社は、巧象機器の修理作業において、当社の故意ま 
たは重過失に起因する場合を隙くいかなる場合にお 
いても、当社の責に帰すことのできない事由による損 
害，当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた 
損害、逸失利益、派生的損害、第三者からお客さまに巧 
してなされた賠償責任に基づく損害、 ホペレ ー テイン 
ダシステム、データその他の ソフ トウエアの破損、蛮 
更、または消滅については、責任を負わないものとし 
ます。 


3.本修理作業の結果として、オペレーティングシステ 
ム、データその他のソフトウユアの再導入、再構襲が 
お要になった曝合、当社はその責任を負わないものと 
します。 


第17条（約款靈更） 

当社は、本約款の内容を変更する必要が生じた場合 
は、予告なく見直すことができるものとします。お客 
さまにがする通知は、121 ware . com など当社修理保ず 
サービスの 情報を提供する ホームページでの 表示に 
より巧われるものとします。 


修理約款 


オープンソースソフトウエアに関するお知 S せ 


このたびは、弊社製品をお求めいたださ、まことにありびとラございます。お客様び購入された 
この製品には、切下の才ープンソースソフトウェアを使用しております。これ5のソフトウェア 
は弊社び各著作権をとのライセンス契約に基づを使巧しており、各著作権をの要巧で弊社には下 
記内容をお客様に通知する義務びあります。下記内容をご一読いただけますよラ、お願いいたし 
ます。 


OpenSSL License 


Copyright© 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that 
the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the fol¬ 
lowing disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 


3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowl¬ 
edgment: 

"This product includes software developed by the OpenSSL Project 
for use in the OpenSSL Toolkit, (http://www.openssl.org/)，’ 

4. i'he names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products 
derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl- 
core@openssl.org. 

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "Ope 打 SSL" appear in their 
names without prior written permission of the OpenSSL Project. 

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: 

"This product includes software developed by the OpenSSL Project 

for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)，， 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ''AS IS，，AND ANY EXPRESSED OR 
IMPUED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPL 圧 D WA 民 RANT 圧 S OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO 
EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUD¬ 
ING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF 
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


This product includes cryptographic software written by Enc Young (eay@cryptsoft.com). This product 
includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 





Original SSLeay License 


Copyright © 1995-1998 Eric Young ( eay @ cryptsoft . com ) All rights reserved . 


This package is an SSL implementation written by Eric Young ( eay @ cryptsoft . com ). 

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL . 

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared 
to . The following conditions apply to all code found in this distribution , be it the 民 C 4, RSA , lhash , DES , 
etc ., code ; not just the SSL code . The SSL documentation included with tnis distribution is covers 日 by the 
same copyright terms except that the holder is Tim Hudson ( tjh @ cryptsoft . com ). 


Copyright remains Eric Young ' s , and as such any Copyright notices in the code are not to be removed . 

If this package is used in a product , Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the 
library used . 

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual ) pro ¬ 
vided with the package . 

Redistribution and use in source and binary forms , with or without modification , are permitted provided that 
the following conditions are met : 

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice , this list of conditions and the following 
disclaimer . 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice , this list of conditions and the 
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution . 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowl ¬ 
edgement : 

"This product includes cryptographic software written by 
bric Young ( eay @ cryptsoft . com )，’ 

The word ‘ cryptograpnic ’ can be left out if the rouines from the library 
being used are not cryptographic related : 


4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof ) from the apps directory (application 
code ) you must include an acknowledgement : 

"This product includes software written by Tim Hudson ( tjh @ cryptsoft . com )’’ 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ''AS IS，，AND ANY EXPRESS OR IMPL 圧 D 
WARRANTIES , INCLUDING , BUT NOT LIMITED TO , THE IMPLIED WARRANTIES OF MER ¬ 
CHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED . IN NO 
EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT , INDIRECT , 
INCIDENTAL , SPECIAL , EXEMPLARY , OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ( INCLUDING , BUT 
NOT LIMITED TO , PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ; LOSS OF USE , 
DATA，OR PROFITS ; OR BUSINESS INTERRUPTION ) 

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY , WHETHER IN CONTRACT , STRICT 
LIABILITY , OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE ) ARISING IN ANY WAY OUT 
OF THE USE OF THIS SOFTWARE , EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE . 


The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be 
changed , i . e . this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the 
GNU Public Licence .] 




GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE 
Version 2.1，February 1999 

Copyright (C)1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA 

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not al¬ 
lowed. 

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public 
License, version 2, hence the version number 2.1.] 


Preamble 

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, 
the GNU General Public Licenses are intenaed to guarantee your freedom to share and change free software— 
to make sure the software is free for all its users. 

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages— 
typically libraries—of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, 
but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the 
better strategy to use in any particular case, based on the explanations below. 

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses 
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this 
service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software 
and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask 
you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute 
copies of the library or if you modify it. 

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients 
all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you 
link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink 
them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these 
terms so they know their rights. 

We protect your rights with a two-step method:(1)we copyright the library, and (2) we offer you this 
license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library. 

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, 
if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not 
the original version, so that the original author’s reputation will not be affected by problems that might be 
introduced by others. 

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure 
that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a 
patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent 
with the full freedom of use specified in this license. 

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This 
license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from 
the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those 
libraries into non-free programs. 


When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the 
two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public 
License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser 
General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library. 

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user’s freedom 
than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage 
over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public 
License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances. 

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain 
library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the 
library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this 
case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public 
License. 


In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people 
to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs 
enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux 
operating system. 

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users’ freedom, it does ensure that the 
user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using 
a modified version of the Library. 

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to 
the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains 
code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run. 


GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE 
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed 
by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser 
General Public License (also called '.this License"). Each licensee is addressed as "you". 

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked 
with application programs (which use some of those functions and data) to form executables. 


The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these 
terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: 
that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or 
translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in 
the term "modification".) 

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, 
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface defini¬ 
tion files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library. 

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside 
its scope. The act of miming a program using the Library is not restricted, and output from such a program is 
covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a 


tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the 
Library does. 


1.You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as you receive it, in 
any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright 
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any 
warranty; and distribute a copy of this License along with the Library. 


You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 
protection in exchange for a fee. 


1 . 化 u may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the 
Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that 
you also meet all of these conditions: 


a) The modified work must itself be a software library. 


b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the 
date of any change. 

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of 
this License. 

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application 
program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, the 打 you must 
make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the 
facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. 


(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined 
independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or 
table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function 
must still compute square roots.) 

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived 
from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this 
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when 
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the 
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, 
and thus to each and every part regardless of who wrote it. 


Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; 
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the 
Library. 


In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based 
on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope 
of this License. 


3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a 
given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to tnis License, so that they refer 
to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than 
version 2 of the ordinary GNU ueneral Public License has appeared, then you can specify that version instead 
if you wish.) Do not make any other change in these notices. 


Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public 
License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy. 

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a 
library. 

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or 
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete 
corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 
above on a medium customarily used for software interchange. 

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering 
equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source 
code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code. 


5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the 
Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, 
is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License. 

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of 
the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable 
is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables. 

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object 
code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is 
true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The 
threshold for this to be true is not precisely defined by law. 


If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros 
and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless 
of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library 
will still fall under Section 6.) 


Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under 
the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are 
linked directly with the Library itself. 

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with 
the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your 
choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer’s own use and reverse engi¬ 
neering for debugging such modifications. 

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library 
and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution 
displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a 
reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things: 

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library in¬ 
cluding whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); 
and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that 
uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink 
to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who chang¬ 
es the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to 
use the modified definitions.) 


b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that 
(1)uses at run time a copy of the library already present on the user，s computer system, rather than copying 
library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if 
the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work 
was made with. 

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials 
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution. 

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent ac¬ 
cess to copy the above specified materials from the same place. 


e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a 
copy. 

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility 
programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be 
distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the 
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless 
that component itself accompanies the executable. 


It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do 
not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the 
Library together in an executable that you distribute. 

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library 
together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided 
that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise 
permitted, and provided that you do these two things: 

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with 
any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above. 

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, 
and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work. 

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided 
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is 
void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, 
or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in 
flill compliance. 


9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants 
you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law 
if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on 
the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, 
distributing or modifying the Library or works based on it. 

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically 
receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these 
terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights 
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License. 


11.If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not 
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that 
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you 
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent 
obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license 
would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly 
through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from 
distribution of the Library. 

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of 
the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to 
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free soft¬ 
ware distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous 
contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application 
of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any 
other system and a licensee cannot impose that choice. 

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this Li¬ 
cense. 

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by 
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an 
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in 
or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the 
body of this License. 


13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public 
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in 
detail to address new problems or concerns. 


Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License 
which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of 
that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify 
a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. 


14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions 
are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by 
the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. 
Our decision will be guidea by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software 
and of promoting the sharing and reuse of software generally. 


NO WARRANTY 

15. BECAUSE THE LIBRARY IS L に ENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR 
THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE 
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE 
LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPL 圧 D WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE 
OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE 
COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 


16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL 
ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE 
THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY 
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE 
OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR 
DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR 
A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER 
OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 


END OF TERMS AND CONDITIONS 
How to Apply These Terms to Your New Libraries 

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend 
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution 
under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License). 

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each 
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" 
line and a pointer to where the full notice is found. 

<one line to give the library’s name and a brief idea of what it does.> 

Copyright (C) <year> <name of author 〉 

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser 
General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1of the License, or (at 
your option) any later version. 

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even 
the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE. See the 
GNU Lesser General Public License for more details. 

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, 
write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA 

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. 

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names: 

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library Trob’（a library for tweaking knobs) 
written by James Random Hacker. 

く signature of Ty Coon>,1 April 1990 
Ty Coon, President of Vice 


That’s all there is to it! 
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